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Electrical Requirements 

Recognize this symbol as a safety alert indicator 



WARNING 



To avoid electrical shock wtiich can cause severe personal injury or death, do not cut or remove the round grounding 
prong from the plug. Refrigerator must be grounded at a!i times. Do not remove warning tag from cord. Do not use a two* 
prong adaptor. Do not use an extension cord. 



Electrical Grounding !nstructions~This refrigerator is equipped with a three-prong (grounding) plug for protection 
against possible shock hazards If you encounter a two-prong receptacle, contact a qualified electrician and have 
the two-prong wall receptacle replaced with a properly grounded three-prong wall receptacle in accordance with the 
National Electrical Code, Refrigerator is designed to operate on a separate 103 to 126 volt, 15 amp., 60 cycle line. 



M DANGER 



IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past.. Junked or abandoned 
refrigerators are stil! dangerous — even if they will sii for "just a few days" If you discard an old refrigerator, 
please follow the instructions below to help prevent accidents 

BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR OR FREEZER: 

• Take off the doors. 

• Leave the shelves in place so children may not easily climb inside. 




Mairitendnce Agreement 



Your purchase has added value because you can depend on Sears HomeCentral® for service. With over 12,000 trained 
repair specialists and access to over 4 2 million parts and accessories, we have the tools, parts, and knowledge and skills 
to ensure our pledge: We Service What We Sell. 

Sears Maintenance Agreements 

Your Kenmore appliance Is designed, manufactured and tested to provide years of dependable operation. Yet any major 
appliance may require service from time to time The Sears Maintenance Agreement offers you an outstanding service 
program, affordabSy priced. 
The Sears Maintenance Agreement 

. Is your way to buy tomorrow's service at today's price. g^^^ limitations appiy., For more information . 

• Eliminates repair bills resulting from normal wear and tear. , onn -ski cckc 
■ Provides for nontechnical and mstructionai assistance. 

• Even if you don't need repairs, provides an annual Preventative For information concerning Sears Canada 
Maintenance Check, at your request, to ensure that your appliance Maintenance Agreements, call 1-800-361-6665, 
is in proper running condition . 



Warranty United. States. 



Fui! One Year Warranty on Refrigerator 

For one year from the date of purchase, when this refrigerator is operated and maintained according to instructions 
attached to or furnished with it, Sears will repair it, free of charge, If defective in material or workmanship 

Full Five Year Warranty on Sealed Refrigeration System 

For five years from the date of purchase, when this refrigerator is operated and maintained according to Instnjctions 
attached to or furnished with it, Sears will repair the sealed system (consisting of refrigerator, connecting tubing and 
compressor motor) free of charge, if defective in material or workmanship. 

The above waaanty coverage applies only to refrigerators which are used for storage of food for private household 
purposes It excludes original and replacement Kenmore Ice & water filter cartridges (if equipped with the filter system) 
Original and replacement cartridges are warranted for 30 days, parts only, against defects of material or workmanship.. 

Warranty service is available by contacting 1-800-4-MY-HOME (1-800-469-5811), 

This warranty applies only while Shis product is in use in the United Slates, 

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. 
Sears, Roebuck and Co., Dept. 81 TWA, Hoffman Estates, IL 60179 
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Canada-limited Watraaty 



Full One Year Warranty on Refrigerator 

For one year from the date of purctiase, when this refrigerator is operated and maintained according to instructions 
attached to or furnished with it, Sears will repair it, free of charge, if defective in material or workmanship. 

Full Five Year Warranty on Sealed Refrigeration System 

For five years from the date of purchase, when this refrigerator is operated and maintained according to instnjctions 
attached to or furnished with it, Sears wilt repair the sealed system (consisting of refrigerant, evaporator, and condenser) 
free of charge, If defective in material or workmanship 

Ten Year Parts Warranty on Compressor 

For ten years from the date of purchase, when this refrigerator is operated and maintained according to instructions 
attached to or furnished with it. Sears will replace any compressor part, If defective in material or workmanship. 

The above warranty coverage applies onty to refrigerators which are used for storage of food for private household 
purposes. It excludes original and replacement Kenmore filtered ice & water filter cartridges (if equipped with the filter 
system) Original and replacement cartridges are warranted for 30 days, parts only, against defects of material or 
workmanship. 

Wan-anty sen/ice is available by contacting 1-800-4-MY-HOWE or (1-800-469-5811). 
Sears Canada, Inc., Toronto, Canada, M5B 2B8 



prpduct Record 

In the space below record the model and serial numbers and 
purchase date of your refrigerator You will find the model and 
serial number sticker inside the unit on the left wall of 
refrigerator section 

Model Number: 596 

Serial Number; 

Purchase Date: 

Keep this booklet and your Sears sales receipt in a 
safe place for future reference. 



Important Safety Itifbrmati(in 

Recognize Safety Symbols, Words, Labels 



A DANGER 



DANGER — Immediate hazards which WiLL result In severe personal injury or 
death. 



WARNING 



WARNING— Hazards or unsafe practices which GOULD result in severe perBonal 
injury or death. 



CAUTION 



CAUTION — Hazards or unsafe practices which COULD result in minor persona! 
injury or product or property damage. 



What You Need to Know 

about Safety Instructions 

Warning and important Safety 
instructions appearing In this manual 
are not meant to cover al! possible 
conditions and situations tiiat may 
occur, Common sense, caution, and 
care must be exercised when installing, 
maintaining, or operating refrigerator. 

Always contact your dealer, distributor, 
service agent, or manufacturer about 
problems or conditions you do not 
understand 
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Installing Your Reftiger atof 



These instructions were provided to aid you in Ihe installation of your unit 
installation 



Sears cannot be responsible for improper 



How to Transport Your Unit 

Follow these tips when moving the unit to final location; 

• NEVER transport unit on its side If an upright position Is not possible, lay 
unit on its back Allow unit to sit upright for approximately 30 minutes prior 
to plugging unit in to assure oil return to ihe compressor, Plugging unit in 
immediately may cause damage to internal parts. 

• tJse an appliance dolly when moving unit ALWAYS truck unit from its 
stde-NEVER from its front or bacl<., 

■ Protect outside finish of unit during transport by wrapping cabinet in 
blankets or inserting padding between the unit and doDy 

■ Secure unit to doliy firmly with straps or bungee cords. Thread straps 
through handles when possible DO NOT overtighten. Overtightening 
restraints may dent or damage outside finish. 



How to Select the Best Location 

Observe these points when choosing the final location for your unit: 

• DO NOT Install refrigerator near oven, radiator, or other heat source If 
that is not possible, shield refrigerator with cabinet material. 

• DO NOT install where temperature falls below 55T (O'C), Malfunction 
may occur at this temperature, 

• Make sure floor is levei If floor is not level, shim rear wheels of unit with a 
piece of plywood or other shim material. 

• To assure proper door closure, verify that the unit is leveled with a 14" tilt 
to the back. 



How to Remove and Install Panels 
(some models) 

Reference the sheet entitled Decorator Door Panel Installation Instructions 

shipped on the front of your unit 



How do I measure an opening 
to insure proper fit? 

This refrigerator was designed to fit a 69" tall 
opening to allow for proper ventilation, 
leveling, and door adjustments 

Please also take Into account, when 
measuring space for your unit, that some 
models require a certain amount of 
clearance around It to allow for proper air 
flow Proper air flow is key to keep your unit 
running a optimum efficiency. To determine 
measurements, please reference the table 
below.. 

Subfiooring or floor coverings (i e carpet, tile, 
wood floors, rugs) may make your opening 
smaller than anticipated 

Some clearance may be gained by using the 
leveling procedure under "How to Level Your 
Refrigeratof". 



Unit Total 
Volume 


Recommended 
Clearance 


Top 


Sides 


Rear 


£«ss Thau 23 
cu. ft. 


N/A 


N/A 


N/A 


Greater 
Than 23 cu. ft. 


V" 


N/A 


14" 



IMPORTANT: If unit Is to be installed into a 
recess where lop of unit is completely 
covered, use dimensions from floor to top of 
hinge cap to verify proper clearance. 
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Installing: Yout Refrisef ator 

How to Remove the Doors and Hinges 

Some installations require door removal to get refrigerator to final location.. 



A WARNING 



To avoid severe personal injury or death, observe the following: 
• Disconnect power to refrigerator before removing doors. Connect power only after replacing doors. 
■ Green ground wire must be attached to top tiinge whiie performing door removal and replacement 
' Tape decorative panels (some models) securely into place before removing door handles 



A CAUTION 



To avoid property damage, obsen/e ttie following: 
" Protect soft vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective materia!, prior to moving refrigerator 

• To avoid damage or breakage to adjusting bolt, do not use power tools to correct leveling. 

• DO NOT adjust unit to be any shorter than 68 Vi' inches tall (minus hinge and cap} Doing so may damage underside 
components. 



Y iiernove toe grille and 
^ bottom hinge covers. 

• Open both doors 180", or as 
wide as possible, to remove 



^ Unscrew umcrt nut 
t to detach wstet tube, 
(dispensing modds oaly) ^ 



M.emoYe to^ hjtxx^^ covet by 
removing Phillips screw. 
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Close doors. Unscrew ^/j^" hex 

bead saews &om top binges. 

DO NOT remove either green ground 
wire or wire connecting center screw 




Detach main wire connector harness, 

• Use a flat blade screwdriver 
or fingernail to press Junction 
point between two connectors 
to release. 

Detach red wire harness. 

• Press tab on underside of 
connector to release. 



Remove top binges along 
with doors. 



7 Remove bottom binges with a 
' ^/g" hex head driver. 




How to Replace the Doors 



To replace doors, follow the steps in How to 
Remove the Doors and Hinges In reverse order 
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How to Install and Remove Handles 

Installing Proni-Mounied Handles 

If installing liandles for the fiist time, the fresh food tiaodles can be located witliin tlie fr esh food section. The handle trim will 
be located in the literature pack 
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Remove two hex nut 
screws &om bottom of 
re&igerator and teezer 
door. 




Insert screws removed in step 1 
into screw bdes at bottom of 
handle section. 



^ Align door handles with top 
and bottom sets of door dips, 
and slide down until screw 
holes on bottom of bandies 
amtch with door screw holes. 




i 



4Saap trim over bottom pardon 
of handles and retainers on 
bottom of door. 




6 



Installing: Your Refrigerator 



How to Install and Remove Handles continued 

Removing Front'Mounied Handles 

Removing handles may be necessary when transporting unit through tight spaces. 



1 



Remove bottom portion of 
handle trim with a very 
small £a t-bla.de scxew driver. 
IMPORTANT: Wrap blade of screwdriver 
with masking tape to avoid damaging unit 




Remove two handle base 
screws. Pull handle up a.nd 
out to release £rom unit 
Fit way be tight. 




Removing Fuil-Lengtli Extruded Handles 

Removing handles may be necessary when transporting unit through tight spaces, or installing or replacing decorative panels. 



WARNING 



To avoid possible injury and damage to property, tape decorative panels (some models) securely into place before 
removing door handles. 



■i Release top door trim by 
removing Phillips screws 
£rom top of &esh Sx)d 
and £:ee2er doors. 
• Retain Phillips screws for later 
replacement. 




^ Grasp handle Ermly with both 
bands and slide handle upward 
approximately V4" to release. 
Repeat procedure to remove 
other handle. 



Install Full-Length Extruded Handles 



■1 Align notches on bads: 
of handle with retaining 
dips on doors. Insert 
dips into notdies 
and slide handle 
dawn until it contacts bottom tritn. 
• Repeat instnictions to install other handle. 




^ Replace top door trim with 
Phillips screws retained &om 
trim removal . 




How to Level Your Refrigerator 

Matedals Needed 

' ^/ ." hex head driver ' Level 



i 



(see previous iasmicdons). 



'1 Remove toe grille and bottom binge covers 



Turn both &ont adjustment screws J 
(A) dockwise to raise and 
counterdockwise to lower, ^ f 



Turn bodi rear adjustment 
screws (B) dockwise to 
raise and counterdockwise, 
to lower. 



Cbeds: with levd to verify '^/" tilt to 
back for proper door dosure, 
■ !f unit is aligned and stable, replace toe g 
and hinge covers 
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If required, correct toddng of unit by 
turning rear adjustment screw dodrwise 
to raise roddng corner. 

If doors are uneven... 

' Determine which door needs to be raised. 

• Turn front roller adjustment 
screw clockwise to raise 
front corner of door 




!f the unit has reached the 
limit of its adjustment range,' 
and doors are still not level- 
lower opposite door by turning roller 
adjustment screw counterclockwise. 

Check with level to verify %" tiiS to the back for proper 
door closure 

If unit is aligned and stable, replace toe grille and 
hinge covers. 



Installing Your ReMgeratot 

How to Connect the Water Supply 



A WARNING 



To avoid eiectrtcal shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator before 
connecting water supply After connecting water supply, connect power. 



CAUTION 



To avoid property dan?age, obsen/e the following; 

• Consult a plumber to connect copper tubing to household plumbing to assure compliance with local codes and 
ordinances 

• Confirm water pressure to water valve is between 20 and 100 pounds per square inch If water filter is installed, water 
pressure to water valve must be a minimum of 35 pounds pet square inch. 

" DO NOT use a self-piercing, or V^^" (4 8 mm) saddle valve Both reduce water flow, become clogged with time, and may 
cause leaks if repair is attempted . 

• Tighten nuts by hand to prevent cross threading Finish tightening nuts with pliers and wrenches Do not overtighten. 

• Wait 24 hours before placing unit into final position to check and correct any water leaks 



Ma terials Needed 
' y" (6 mm) outer diameter flexible 
copper tubing 

• Brass nut and sleeve (see 
literature pack) 

• Shut-off valve (requires a '/_," or 6 
mm hole to be drilled into water 
supply before valve attachment) 

• Adjustable wrench 



r 
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Cmu smrice loop wi± tubing using art to 

avdd Maks in tubing. 

NOTE: Add 8' (2 m) to tubing length needed to reacts 
water supply for creation of service loop. 




^ Remove plastic cs.p &csn wstet vslve inlet 
^ port 
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Place brass nut and sleeve on copper tube 
end as illustrated. 



A Place end of copper mhiag into water valve inlet 
' port Shape tubing sligbtly-DO NOT KINK-so 
that taHag heds straight into inlet port 




SUde brass nut aver s/eere and screw nut into Inlet 
port Tighten nut with wrench. Pull on tubing to 
con&rm connection is secure. 

IMPORTANT: DO NOT overtighten Cross threading may occur 

' Locate water tubing damp and instsU with 'A" hex 
head screw, as illustrated. Turn on water supply 
and correct any leaks, if present 





7 Monitor water connection for 24 hours. Correct leaks, if 
necessary. 
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Installing Youf Reff igeratof 

How to Adjust the Temperature Controls 

This refrigerator is designed to operate at a household temperature of 55° to HO^F (13° to 43° C) 

Diat Temperature Control Models 

For inittai temperature setting, follow all five steps listed below. If doing a simple 
temperature modification for an operational unit, only steps 3 tiirough 5 are required 
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Locate re&igeratot and 
Aeezer controls on upper 
le& wall of reftigeratar 
section, and set both 
controls to .3 V2. 

IMPORTANT: Neither section 
will coot if freezer control is 
set to Off, 



' Allow 24 hours &sr 
temperatures to stabilize. 



Check to see if fteezer 
temperature is 0° to 2° F (-1 7° 
to-WC). 

• Turn control to next highest 
number if too warm 

• Turn control to next lowest number 
if too cold . 

■ Allow 5 to 8 hours for adjustments 
to take effect 




Check to see that te&igerator 
secdoa is .38° to 40° F (3" to 

4°C^. 

• Turn control to next highest 
number if too warm, 

• Turn control to next lowest number 
if too cold 

• Allow 5 to 8 hours for adjustments 
to take effect 



5 Repeat steps 3 & 4 
necessury. 



as 



How do I perform a 
temperature test 
with my dial 
temperature 
cotitrols? 

IWIPORTANT: These instructions 
apply to dial temperature controls 
only Electronic control modeis 
constantly monitor unit 
temperature on the controls 
Matetiils needed 
' 2 thermometers measuring -5° 
to SOT (-21° to lOX) 

• 2 drinking glasses 

For Freezer 

• Place thermometer In glass of 
vegetable oil in middle 

of freezer and continue 
with step 3 of How to Adjust 
tfie Temperature Controls 
section, 

IMPORTANT: Due to design of 
unit, always start temperature 
adjustments with freezer section 

For Refrigerator 

Place thermometer irt glass of 
water in middle of unit and 
continue with step 3 of How to 
Adjust ttie Temperature 
Controls section 



Electronic Temperature Control Models 
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'A 

To set temperature of the freezer, use the buttons next to the 
[a] button. A setting of 0° to 2° P (-1 7° to -16° C) is recotnmaaded. 
• Use the x button to raise the temperature of the freezer section, or the Y to 
lower it, ^ 

button to confimn the settings 



V 



To set the temperature of the &esh hod section, use the 

buttons nest to the button. A setting of 38° to 40° F 
(3° to 4° C) is reoamended. 

' Use the y\. button to raise the temperature of the fresh food section, or the 
to lower it. 

• Press the ^§ button to confirm the settings 



Allow 24 hoars for temperatures to stabilize. 

NOTE: If adjusting the temperature of an operational unit, only 5 to 8 hours is 

required for temperatures to take effect 



Why do the 
temperatures on my 
IJED display 
fluctuate after they 

have been set? 

The compartment temperatures 
may vary slightly as the unit cycles 
to maintain She set temperatures 



About Your Filtration System 

Water Filter Removal and Installation 



WARNING 



To avoid serious illness or death, do not use unit where water is unsafe or of unknown quality without adequate 
disinfection before or after use of filter. 



CAUTION 



Bypass cartridge DOES NOT fiiter water. Be sure to have replacement cartridge available when filter change is required 
If water filtration system has been allowed to freeze, replace filter cartridge 

If system has not been used for several months, and water has an unpieasar^t taste or odor, flush system by dispensing 
2-3 glasses of water, ff unpleasant taste or odor persists, change filter cartridge. 



When do I change the 

water filter? 

The dispenser features a water 
filter change indicator For 
instructions on how to operate and 
reset this feature, refer to the 
Dispenser Features section 

IMPORTANT: Condition of water 
and amount used determines life 
span of water fitter cartridge If 
water use Is high, or if water is of 
poor quality, replacement may need 
to lake place more often 

How do I order a 

replacement filter 

cartridge? 

Kenmore® replacement water filter 
cartridge model 9005 
is available through Sears dealers 
and servicers. You may also order 
through Sears by using the 
information on the back cover 

I'm trying to dispense 

water to flush the 

system. Where's 

the water? 

During initial use, allow about a 1 to 
2 minute delay In water dispersal to 
allow internal water tank to fill. 

What if I choose not to 
use the water filtration 
system? 

Dispenser feature may be used 
witliout water filter cartridge. If you 
choose this option, replace filter 
with blue bypass cap 




Initial Install of Water Filter 



1 



Remove blue bypass c^p and 
retain £ot later use. 




2 Remove sealing label B:om 
end of Biter and insert into 



Rotate gently clockwise until filter stops 
and snap filter cover closed 




J Reduce water spurts by Eushing sir &om 
system Run water continuously hr 2 
minutes tbiough dispenser until water runs 
steady. 

' Additional flushing may be required in some households 
where water Is of poor quality. 



Replacing Water Filter 

IMPORTANT: Air trapped in system may cause water and 
cartridge to eject. Use caution when removing., 



"f Turn Alter counterclockwise until it releases 
&om Biter head. 



^ Drain water &om £ker into sink, and 



dispose in normal household garbage. 



Wipe up excess water in Slter cover and 
continue with Initial install of Water 
Filter, steps 2 and 3. 
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Reffigefatoi* Features 



CAUTION 



To avoid property damage or injury, observe the following: 

• Confimi shelf is secure before placing items on shelf. 

• Handle tempered glass shelves carefully. Shelves may 
break suddertiy tf nicked, scratched, or exposed to sudden 
temperature change 



Door Storage 



Milk Savor^" (some models) 

The temperature-controlled Milk Savor™ 
keeps beverages and other items up to 6° F 
(3"" C) colder than the rest of the fresh food 
section Air inlet allows air from the freezer 
section to pass to Milk Savor™ . 

The Milk Savor™ control is located 
on the left wall of fresh food section 
Control adjusts amount of air circulating in 
Milk Savor™ Turn control clockwise for colder 
temperature 

To remove and install Mlik Savor™ 

■ if located directly above Milk 
Savor™, dairy center or door 
bucket may need to be removed. 
Refer to appropriate instnjclions 
and remove item. Slide Milk Savors- 
assembly up and pull straight out 

• To install, align one of the 
Milk Savor™ cold air intake 
holes (A) with one of the two 
air Inlets (B) in door liner. 
Push assembly down onto 
door liner retainer until it stops 



IMPORTANT: Milk Savor™ will rsot operate properly if 
air intake holes are not aligned with air inlet in door 
liner. 




Dairy Center 

The dairy center provides convenient storage for items 
such as butter, yogurt, cheese, etc. 

This compartment Is ar? adjustable feature located in 
the door. It can be moved to several different locations 
to accommodate storage needs. 

To remove and instal) bin: 

• To remove, slide dairy center up 
and pull out 

• To install, slide assembly in 
above desired door liner 
retainer and push down until it 
stops . 

To remove and install dairy door: 

• To remove, press in sides of dairy door and pull out. 

• To install, slide sides of dairy door inside dairy 
center until hinge points snap into place 




Door Storage 



Tilt-Out Door Buckets (some models) 

The Tilt-Out Bucket assembly consists of a bucket and feme, 
providing adjustable, convenient storage for food items in door. 
The bucket assembly fits fonwaid for easy access of items, and 
lifts out for ease in cleaning and adjusting, 
To remove and install bucket: 

• To remove bucket, lip bucket fomvard 
and pull straight out to remove, 

■ To install bucket, slide bucket into bucket 

frame and push bucket upright. 
To adjust bucket frame: 

• Remove bucket per above institjctlans 

• Ut frame off door support and place in 
desired door locafion. 




Door Buckets 

Door buckets adjust to meet individual 
storage needs. 

To remove and install buckets: 

• Lift the door bud<el up until it dears Ihe 
retainers on the door liner, then pull the door 
bucket straight out 

• To install, siide bucket in above desired door 
liner retainer and push down until bucket stops 




Shelves 



Spillproof Shelves 

Spillproof stationary shelves hold 
simple spills for easier cleaning 

To remove arid Install shelves: 

" To remove shelves, lift front of shelf to 
release shelf hooks from metal track 
and pull out to remove 

• To install shelves, select point in melal track for replacement 
and Insert shelf hooks. Raise front of shelf uni hooks lock 
into place. Lower sheff front 




Drawers 



Can Rack (some models) 

The Can rack slides out from 
underneath the spillproof stationary 
shelf. The can rack holds up to 
twelve 12-ounce beverage cans. 

To remove and Install can rack: 

* To remove, empty contents of can rack Pull can rack 
forward to full extension and lift front to release 
from shelf rail. Pull straight out to remove. 

• To inslali, reverse above procedure. 




Snack Drawer 

This drawer can be used for storage of 
food items or exira produce. 

To remove and install snack drawer 

• To remove, pull drawer out to full 
extension. Tilt up front of drawer and 
puil straight ouf. 

• To install, reverse above pn^cedure. 




Reffipetatot Features 
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What setting should I use for items in 

my temperature-controlled drawer? 

You should not store lettuce or other leafy produce In this 
drawer 



COLD 



■ cauliflower 
•cucumbers 

• zucchirii 
•apples 
•corn 

• oranges 

• grapes 



COLDEST 



•steaks 
■hard cheeses 
•coW cuts 
• bacor! 
■hot dogs 



What setting should I use for items in 
my humidity-controlled drawers? 



LOW 



HIGH 



• cauliflower 

• apples 

• corn 

' cucumbers 
' lettuce 

• asparagus 

• spinach 



• oranges 

• zucchini 



cabbage 

celery 

broccoli 



• grapes 



fresh 
sprouts 
fresh herbs 



What can I do to prolong the life of my 
produce? 

Please observe the following, rules when storing produce in 
humidity-controlled crlspers: 

• DO NOT wash produce before placing in crispers Any 
additional moisture added to the crispers may cause 
produce to prematurely spoil 

• DO NOT line crispers with paper towels. Towels will 
retain moisture. 

• Follow control instructions carefully, tncoo'ect control 
settings may damage produce. 



Drawers 



Temperafure-Controlled Meat 
Drawer 

The temperature-controlled meat drawer provides a drawer 
with a variable temperature control that keeps the 
compartment up to 5°F (S'C) colder than refrigerator 
temperature. This drawer can be used for deli storage or 
additional produce storage 

NOTE: Cold air directed to the temperature-controlled 
meat drawer can lower refrigerator temperature 
Refrigerator control may need to be adjusted 

Controls 

Located on the wall to the left of the drawer, the climate 
controls regulate the air temperature in the temperature- 
controlled meat drawer Set control level to cold to provide 
nomial refrigerator temperature for non-leafy produce 
Use the coldest setting for meats or other 
deli items, 

To remove and Instal! drawer: 

• To remove, pull drawer out 
to full extension. Tilt up front of 
drawer and pull straight out 

• To install, guide drawer into 
frame and push back until drawer 
is flush with rear wait 



Humidity-Controlled Crisper 

The humidity-controlled crisper keeps produce fresh 
longer by providing an environment with adjustable 
humidity. 

Controls 

The humidity-controiled crisper controls regulate the 
amount of humidity in the crisper drawer Use the low 
setting for non-leafy produce Use the high setting for leafy 
produce. 

To remove and install drawer: 

• To remove, pull drawer out 
to full extension Tilt up front of 
drawer and pull straight out. 

• To install, guide drawer Into 
frame and push back until drawer 
is flush with rear wall 



To remove and install shelf; 

• To remove, lift shelf from wall supports 

• To install sheif, lower shelf onto wall supports and 
push In until shelf is flush with rear wall.. 
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Freezer Features 



A CAUTION 



To avoid property damage, observe the following: 

• Do not force ice maker arm down or up 

• Do not place or store anything in see storage bin. 



WARNING 



To avoid possible injury, including death, do not place glass 
items In ice cream sheif Glass objects may shatter or 
explode if exposed to extreme cold. 



Primary Features 




Automatic Dispensing ice M&ker 

This Ice maker creates the ice used In the dispensing 
system. 

Using Ice Maker for the First Time 

• Confirm ice bin is in place 
and ice maker arm is down. 

• After freezer section reaches 
between 0° to 2°^ (-18° to 
-.17° C), ice maker fills with 
water and begins operating. 

• Allow approximatefy 24 hours after instailation to 
receive first harvest of ice 

• Discard ice created within first 12 hours of operation to 
verify system is flushed of impurities 

Operating instructions 

• Confirm ice bin is in place and ice maker arm is down 

• After freezer section reaches 0° to 2°F (-18° to -17° C), 
Ice maker filis with water and 
begins operating You wi!l have a 
complete harvest of ice 
approximately every 3 hours 

• Stop ice production by raising ice 
maker arm until click is heard 

• Ice maker will remain in the off position until arm is 
pushed down. 





Ice Cream Slielf 

Ice cream shelf provides a space for items to 
chilled or frozen quickly 

• To remove, lift ice cream shelf ""^^l^^^ 
from ice bin rails and puli | 

straight out. 

♦ To install, fit shelf over top of 
ice maker and lower onto ice 

bucket rails. ' ~ 



be 



Drawers 



Freezer Basket 

To remove and install basket: 

• To remove, lift front of basket 
and puil out to its full 
extension Lift up front of 
basket and remove 

' To install, slide basket into rails at bottom of freezer 
section. Lift up front of basket, and slide to the back of 
unit 




Door Storage 



Door Buckets 

• Refer to refrigerator section for instructions 




Ice Storage Bin 

The ice storage bin is located below the automatic 
dispensing ice maker. 

To remove and install ice storage bin: 

• To remove bin, remove ice cream shelf. 
Raise ice maker arm to deactivate ice 
maker Lift front of bin and puli out 
to its full extension, Lift up front of 
bin and remove. 

• To Install, slide bin into rails below ice maker until bin 
locks into place. Drop ice maker arm to activate ice 
maker, and replace Ice cream sheif. 

IMPORTANT: Ice bin must be 
locked in proper place for proper 
ice dispensing. If freezer door 
does not close, bin is not in proper 
location Turn auger driver counterclockwise (as shown) 
to properly align ice bin with back of unit. 




Shelves 




Freezer Sfieiff 

To remove and install clip-mounted shelves: 

• To remove, pull sheif from wall 
mounting clips and pull left side 
of shelf out of wall mounting 
holes 

• To install, place shelf In mounting hole and attach to 
wall mounting dips 

To remove and install rail-mounted sli|elves: 
' To remove, snap right side of 

sheif from cabinet ratling and 

remove from wall mounting 

clips 

• To install, replace shelf in 
wall mounting clips Be sure back edge of shelf is 
flush with back of cabinet and snap shelf into cabinet 
railing 
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Dispenser Features 



Dispenser Light 

A lighE activates within the dispenser area at fult power when dispensing ice or water 
Dispenser Pad 

The dispenser pad is located on the back wall of the dispensing area- When the dispenser 
pad is pressed, the selection chosen on your dispenser control panel will dispense. 

Removable Tray 

The removable tray at the bottom of the dispenser area is designed to collect small spills 
and may be easily removed for cleaning and emptying purposes 

IMPORTANT: Removable tray does not drain Continuous water running into tray will cause tray to overflow 




Water Dispenser Operation 



CAUTION 



To avoid personal Injury or property damage, observe following instructions: 

• Do not put fingers, hands, or any foreign object into dispenser opening 

• Do not use sharp objects to break ice 

• Do not dispense ice directly into thin glass, fine china, or delicate crystal, 



NOTE: During initial use of water dispenser, there will be a 1 to 2 minute delay while water tank 
fills before water dispenses Discard first 10-14 containers of water after initially connecting 
refrigerator to household water supply and after extended periods of nonuse. 

To use dispenser pad: 

• Choose water selection from dispenser control panel. 

• Press sturdy, wide-mouthed container against dispenser pad. When dispensing crushed ice, 
hold container as close to chute as possible to reduce spraying 

• Release pressure on dispenser pad to stop water from dispensing A small amount of water 
may continue to dispense, and collect in dispenser tray. Large spills should be wiped dry, 
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Dispenser Features 



Five-Bpttoii Control Featyres 



o onm j LOCK 
a am,. UNLOCK 




WATER 



CRUSH 



o 

cuae 



o 



FILTER DISPENSER 



FILTERED ICE & WATER 




Dispenser Operation I WATBri CBUSH CUBE 

To dispense; ^ — — ^ ^ — 

• Select CUBE, CRUSH, or WATER mode by pushing button on dispenser control panel. A green Indicator light above 
button shows mode selection 

• Press container against dispenser pad Selection mode may not be changed while ice dispenser is tn operatloriv 

NOTE: If water dispenser is continuously active for more than 5 minutes, an automatic lock out sensor will shut down 
power to dispenser area.. For instructions on how to unlock your dispenser, see the section entitled "Dispenser Lock" 
beiow. 

'"^'"""•i ^^'^^^^m^^^m^^^^^mMmmmmmmm h ■■■ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Dispenser Lock 

This feature prevents ice or water from being dispensed 
To lock and unlock dispenser: 

• To lock dispenser, press and hold LOCK/UNLOCK button for 3 seconds- A green indicator light above button confirms 

di <s fio in tfi (a r tc lA/^tfsif^ 
ioptSf lsc?f [s> tUvtVcJU. 

- To unlock dispansor, hold LOCK/UNLOCK button for 3 seconds, Green indicalor ifght above button will go out. 



riiier on^ius inoicHiQi kiQni 

The filter status Indicator light serves as a reminder to replace the water filter, A green light indicates that the 
filter is in good condition, A red light indicates the filter should bs changed Once light turns red, it will remain 
red until function is reset. 

To reset indicator: 

• Press and hold both LOCK/UNLOCK and WATER buttons simultaneously for 4 seconds. The green filter FILTER 
status indicator light will flash 3 times when the function has successfully reset. 

Auto Light 

The auto light function offers the ability to activate the dispenser light at half-power when the 
LIGHT SENSOR detects that the light levels in room are tow 

To activate and deactivate auto light: 

• To activate, press ON/OFF button located on control panel A green MnTc n- r ^ n 

indicator light above button displays to show that sensor is active,. D*spenser tight wtll operate whether 

or not auto light rs selected, 

• To deactivate, press ON/OFF button. Green indicator tight will go out. 

Sabbatli Mode 

This mode is intended to deactivate power to the LED and dispenser lights, while allowing the 
controls to remain operational 

To activate and deactivate Sabbath Mode: NOTE: In the event that power is 

• ' To activate, press and hold both LOCKyUNLOCK and ON/OFF buttons interrupted while the Sabbath Mode 

simultaneously for 3 to 4 seconds After 3 to 4 seconds, the LED and dispenser jg active, the control will remain in 
lights will tum off Dispenser light will not activate during dispensing while In Sabbath Mode when power returns 
this mode. 

• To deactivate, press and hold both LOCK/UNLOCK and ON/OFF buttons simultaneously for 
3 to 4 seconds. After 3 to 4 seconds, the LED and dispenser lights will activate 
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Dispenser Features 

Electronic Control Features 





'ACATOtfl ALARM 1 
WOOE 1 OFF 



DISPENSER 



FILTER 

GDOQ O 



UMLOCK 




CRUSH 



LICHT 

CUBE QNJOFF O sSn 




Dispenser Operation 

To dispense water: To dispense ice: 

Sefect the faae] button for cubed ice. 



Select ttie button, 

Press container against 
dispenser pad 



Press the [^^^ button for crushed ice 
Press container against dispenser pad. 



CRUSH CUBE 

NOTE: (f water dispenser is continuously active 
for more than 2 minutes, an automatic lod< out 
sensor vwl! shut down power to dispenser area. 
For insirudions on how to unlock your dispenser, 
see the section entiOed "Dispenser Lod<" below. 



Dispenser Lock 

This feature prevents ice or water from being dispensed 

To lock and ynilock dispenser: 
* To lock dispenser, press and hold the 
dispenser is iocl<ed. 




button for 3 seconds, A green Indicator light above button confirms 



To unlock dispenser, hold the 



button for 3 seconds. Green indicator light above button will go out, 



NOTE; Dispenser light will operate at full power 
when ice or water functions are in use, 



LIGHT 

OM/OFF O ! 
^ 



Light Function 

The light function offers offers two settings: OFF and AUTO 
The OFF setting will turn off the dispenser cavity light. 
The AUTO setting allows the SENSOR to measure the surrounding light levels and adjust the power of the cavity light 
accordingly. When the senser registers lower light levels (night time, darkened kitchen), the cavity light will respond at 
50% power. When the senser registere high light levels (lighted kitchen, direct sunlight), the cavity light will not activate. 

To activate auto setting: To deactivate light: 

• Press the U»s»J button located on controlpane), • Press the U>™H button located on control panel. Green 

• To activate the AUTO setting, press the pwf] button. indicator light above button will go out. 
When the green indicator light above the button display 

Is on, the cavity dispenser light will use the AUTO setting 



Filter Status indicator Light 

The filter status indicator light senes as a reminder to replace the water Alter. A greer? light Indicates that the 
filter is in good condition. A red light indicates the filter should be changed. Once light turns red, it will remain 
red until function is reset 



To reset indicator; 

• Press and hold both the 



FILTER 

GOOD CJ 
CHANGE C5 



and the buttons simultaneously for 4 seconds. The green filter status indicator 



light will flash 3 times when the function has successfully reset. 



Temperature Keys note: see the section Hdw to Adjust the Temperature 

These keys will lower or raise the freezer or fresh food Controls for instmctions on how to set food cximpartment "^^^^ 
compartment temperature. temperatures, 'N/' 
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Electronic Control Features continued 



OFF 

/\ 

i display! ICOfJFIRMl I MAX Itempset 
OWOFF 1 |S6TnMGS| \ FREEZE | 

ON 



DISPENSER 
LOCK 



UNLOCK 




CRUSH 



Dispenser Features 



TEMP SET) COOL | j «006 | OFF J 



LIGHT 

CUBE ON/OFF O j 



MAX 
COOL 



Max Cool 

This function causes the fresh food temperature to drop to the minimum refrigerator 
temperature setting avaiiable. This setting remains in effect for approximately 10 
hours. 

NOTE: The temperature setting cannot be 
To activate and deactivateMax Cool: changed if Max Cool or Max Freeze 

• To activate, press the [SI button. The green light above the button will indicate setting Is active 
active status. 

• To deactivate, press the button The green light above the button wiii go out 



This function causes the freezer temperature to drop to the minimum freezer 
temperature setting available. This setting remains in effect for approximately 24 
hours. 

To activate and deactivate Max Freeze: 

• To activate, press the [J^j button,, The green light above the button will indicate 
active status 

• To deactivate, press the f^S^ button. The green light above the button will go out. 



NOTE: The temperature setting cannot 
be changed if Max Cool or Max Freeze 
setting is active 



Display On/Off 

The Display On/Off switch controls power to the LED display 

To activate and deactivate display: 

• To activate, press the j^| button.. The display virlli light,. 

• To deactivate, press the [iS] button The display will go out 




Vacation Mode 

This key, if enabled, causes less frequent defrost cycles This conserves energy. 
To activate and deactivate Vacation Mode: 

' To activate, press the button,- The green light above the button will indicate 
active status, 

• To deactivate, press the fS\ button, or open either refrigerator door. 



VACATION 

Mooe 



Alarm Off 

This key is used to turn the HI TEMP Warning Indicator and audio alarm, 
as well as the OPEN DOOR audio alamn off. This will also deactivate 
alarms presently in progress. 



To turn the alarm off; 

• Press the button. 



ALARM 
OFF 
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Dispenser Features 

Hiddien Electronic Control Features 



Sabbath Mode 

This mode is intended to deactivate power to the LED and dispenser lights, while allowing the 
controls to remain operational No visual or audio alarms will be available white in this mode. 

To activate and deactivate Sabbath Mode: 

• To activate, press and hold both the and buttons simultaneously for 3 
seconds After 3 seconds, the LED and dispenser lights will turn off. Dispenser light 
wilt not activate during dispensing while In this mode. 

• To deactivate, press and hold both and |^t] buttons simuitaneously for 3 
seconds, After 3 seconds, the LED and dispenser lights will activate. 



LOCK 



UNLOCK 



OWOFF 



NOTE; In the event that power 
is interrupted white the Ssbbalh 
Mode is active, the control wilt 
remain in Sabbath Mode when 
power returns. 



Auto Display 

The auto display controls the illumination of the LED display based on the light readings received from the SENSOR. If 
the SENSOR indicates low light levels, the display will be dimmer than If displaying during wetl-lit periods. 



To set the power level of the^splay: 



Press and hold both the |™wfj button and the freezer Y button for 3 seconds The cun-ent active state will show In the 
display by using AL Oforors, AL A for auto. 



Use the refrigerator button to scroll through the display states 
Activate the chosen setting by pressing the button 



NOTE:The letters AL will always show in freezer 
temperature display while in this mode. 



Temperature Conversion Mode 

This mode is available to change the temperature display between Fahrenheit and Celsius, 

To change current temperature reading: 

• Press the lii^ and jk, buttons simultaneously for 3 seconds. 



r 



Hidden Lockout for Upper Keypad 

The purpose of this mode is to prevent tampering with the upper set of dispenser controls. 
This includes the Display On/Off , Max Freeze, Max Cool, Vacation Mode, and Temperature Set 
functions 

To activate and deactivate Hidden Dispenser Loclcout: 

• To activate, press the IsS and [Sj buttons simultaneously for 3 seconds. 



LOCK 



UNLOCK 




To deactivate, press the 



and 



buttons simultaneously for 3 seconds.. 



ON/OFF Function 

The ON/OFF function turns off cooling to the fresh food and 
freezer sections while allowing the lights and electronic 
display to stay on. The dispenser functions will not be 
available while in this mode. 



WARNING 



To avoid electrical shock which can cause severe personal 
injury or death, do not perform maintenance or service on 
refrigerator unless unit is unplugged. 



To deactivate and activate unit: 

• To deactivate, press the freezer x button until the readout registers 
beyond the maximum allowable freezer temperature. At this point, the 

LED will read off. Press the button to confirm the selection. 

• To reactivate, press the freezer Y button, Press the j 
confirm the selection. 



NOTE: After reactivation, the display vwli 
show temperature setting previously in 
use. See the section How to Adjust the 
Temperature Controls for instructions 
on how to set food compartment 
temperatures. 
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How to Clean Your Unit 




WARNING 



To avoid eledrfca! shock which can cause severe personal injury or deatli, 
disconnecE power to refrigerator before cleanirjg. After cleaning, connect power. 



A CAUTION 



To avoid personal injury or property damage: 

• Read and foliow manufacturer's directions for ail cleaning products. 

• Do not place buckets, shelves, or accessories in dishwasher Cracking or 
warping of accessories may result 



AREA 



Textured Doors 
and Exterior 



Cabinet Interior 



Stainless Steel Doors 
and Exterior* 
mPORTANT: 

Damage to stainless siesl 
linisti due to improper usb 
ofcieaning pmducts or 
nar)-rBCommendecl 
products is nol covered 
und&Ofiy warranty 



Dispenser Controls 



DONOT USE 



*? Abrasive or harsh cleaners 
Ammonia 
Chlorine bleach 
Concentrated detergents or 
solvents 

Metal or plastic-textured 
scouring pads 



Door Gaskets 



Condenser Col! Kemavii 
toe grille to accsss 



Condenser Fan Outlet 
Grille 

Sm back qf refrigerator 



AcGESSortes Shdviss, 
buckets, dramrs. etc 



Abrasive or harsh cleaners 
Ammonia 
Chlorine bleach 
Concentrated detergents or 
solvents 

Meta! or plasiic-textufad 
scouring pads 
Vinegar-l>8Sed product 
Citrus-based cleaners 



Abrasive or harsh cleaners 
Ammonia 
Chlorine bleach 
Concenlrsted detergents or 
solvents 

K4etal or ptasilc-textured 
scouring pads 



Abrasive or harsh cleaners 

Metal or plastic-lexlured 
scouring pads 



N/A 



DO... 



Use 4 tablespoons of 
bal<ing soda dissolved in 1 
quart (1 !it«r) warm soapy 
wfater 

Rinse surfaces with clean 
warm water and dry 
immediately to avoid water 
spots 



Use warm, soapy water and 
a soft, clean Ciolh or 
sponge 

Rinse surfaces with dean 
warm water and dry 
immediately to avoid water 
spots 



A Dishwasher 



Use a vacuum cieaner hose 
nozzie 



Use a vacuum cleaner hose 
nozzle wlif) brush 
attachment. 



Follow removal and 
Installation Instructions from 
appropriate feature section. 
Allow items to adjust to 
room temperature. 
Dilute mild detergent and 
use a soft clean cloth or 
sponge for cleaning 
Use a plastic bristle brush 
to get into crevices 
Rinse surfaces with clean 
warm mater 

Dry glass and clear items 
Immediately to avoid spots 




Hints and Care 

How do I remove 
an odor from my 
refrigerator? 

1 , Remove all food 

2 Disconnect power from refrigerator 

3 Clean the following items using the 
appropriate instructions in How io 
Clean Your Unit : 

■ Walls, floor, and ceiling of cabinet 
interior. 

• Drawers, shelves, and gaskets.. 

4 Pay special attention to all crevices 
by completing the following steps: 

• Dilute mild detergent and brush 
solution into crevices using a 
plastic bristle brush. 

• Let stand for 5 minutes 

' Rinse surfaces with warm water. 
Dry surfaces with a soft, clean 
cloth, 

5. Wasti and dry all bottles, 
containers, and jars Discard 
spoiled or expired items. 

6 Wrap or store odor-causing foods in 
tightly-sealed containers to prevent 
reoccurring odors. 

7 Connect power to refrigerator and 
retunrt food to unit, 

8 After 24 hours, check if odor has 
been eliminated, 

if odor is still present .., 

1 Remove drawers and place on top 
shelf of refrigerator. 

2 Pack refrigerator and freezer 
sections-Including doors-with 
crumpled sheets of black and white 
newspaper. 

3. Place charcoal briquettes randomly 
on crumpled newspaper in both 
freezer and refrigerator 
compartments. 

4. Close doors and let stand 24-48 
hours 

5. Repeat steps 5 through 7 

If odor was not eliminated, contact 
Sears Service Center Refer to back of 
manual for phone number. 



A stainless steel cieaner has been included inside the refrigerator for your use. To purchase 
additional cleaner, please contact Sears using the tnfonmalion on the back of your manual 
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How to Rlemove and Replace Light Bulbs 




How to Get the 
Most Out of 
Youi: Energy 
Dollar 

Avoid overcrowding refrigerator 
shelves. This reduces effectivity of 
air circulation around food and 
causes refrigerator to run longer 

Avoid adding too much wanm food 
to unit at one time. This overloads 
compartments and slows rate of 
cooling. 

Do not use aluminum foil, wax 
paper, or paper toweling as shelf 
liners This decreases air flow and 
causes Unit to run less efficiently. 

A freezer that is ^/^ full runs most 
efficiently 

Locale refrigerator in coolest part of 
room. Avoid areas of direct sunlight, 
or near heating ducts, registers, or 
other heat producing appliances If 
this is not possible, isolate exterior 
by using a section of cabinet or an 
added layer of insulation. 

Refer to this Use and Care Guide 
section on temperature controls for 
recommended control settings 

Clean door gaskets every three 
months according to this Use and 
Care Guide's cleaning instructions. 
This wiil assure that door seals 
property and unit mns efficienUy 

Take time to organize items in 
refrigerator to reduce lime that door 
is open. 

Be sure your doors are closing 
secureiy by leveiing unit as' 
instructed in this Use and Care 
Guide., 

Clean condenser colls as indicated 
in the Use and Care Guide every 3 
months. This will increase energy 
efficiency and cooling performance.. 



^ WARNING 



To avoid electrical shock v^hich can cause severe personal injury or death, 
disconnect power to refrigerator before replacing light bulb- After replacing light 
bulb, connect power 



A CAUTION 



To avoid personal injury or property damage, observe the foilowing; 
Allow light bulb to cool 
Wear gloves when replacing light bulb. 



Upper refrigerator section 

1 . Locate finger gaps on each side of clear light 
shield, insert fingers and press in on each side 
of shield Pull shield down and remove, 

2. Remove light bulbs, 

3. Replace with appliance bulbs no greater than 
40 watts. 

4. Replace light bulb cover by inserting front tabs of 
light shield into slots directly in front of light assembly 




Lower refrigerator section 

t Pinch bottom tabs (A) on light cover and pull straight 
out, 

2, Remove light bulb, 

3, Replace bulb with appliance bulb no greater than 40 
watts, 

4, insert top labs (B) of light cover into liner slots and 
snap bottom portion over light assembly 




Freezer section 

1, Remove ice bin by lifting front of bin and pulling out . 

2. Remove light bulb cover by pinching top lab (A) and 
pulling cover out. 

3 Remove light bulb. Replace with appliance bulb 
no greater ttian 40 watts. 

4. Insert bottom tab (B) of light cover into liner slots and snap 
top portion over light assembly 

5. Replace ice bin by sliding in until bin locks into place 




Ice and water dispenser A 

1, Locate light bulb inside top edge of dispenser frame. Unscrew X 
to remove. 

2, Replace light bulb with a 7-walt, 120 volt bulb \^ 
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NOISE 



Troubleshooting 

Today's refrigerators have new features, such as foam insulaiion, and are more energy efficient than past_ 
refrigerators Foam insulation is very energy efficient and has excellent insulating capabilities; however. It is 
not as sound absorbent as former insuiating materials As a resuit, certain sounds may be unfamiliar In time, 
these sounds will become familiar Please refer to tills infonnatton Ijefore calling service 



TOPIC 



POSSIBLE CAUSE 



SOLUTION 



Clicking 



Air rushing or 
whirring 



Gurgling or boiling 
sound 



Thumping 



Vibrating noise 



Bursting 



Humming 



Freezer control (A} clicks when starting or 
stopping compressor. 



Defrost timer or electric damper control (some 
models) (B) sounds like an elaclric clock and 
makes an oocasiorial click or snap 



Condenser fan (D} makes this noise while 
operating. 



Freezer fan (C) makes this noise while 
operating^ 



Freezer fan (C) slows to a stop as tfie freezer 
door is opened. 



Evaporator fE) and heat exchanger (F) 
refrigerant ma1<e this noise when flowing. 



Ice cubes from ice maker drop into ice bucket 



Dispenser Ice chute (H) dosing. 



Compressor (t) makes a pulsating sound while 
running. 



Refrigerator is not level 



ice maker water valve (J) hookup buzzes 
when ice maker fills with water. 



Ice maker (K) is in the on' position without 
water connection 



Ice auger (L) hums as auger agitates ice 
during dispensing. 



Compressor (I) can make a high pitched 
hum while operating. 



Solenoid valve (M) operating ice chute door 



Normal operation 



Nofraai operation 



Normal operation 



Normal operation 



Normal operation 



Normai operation 



Normal operation 



Normal operation 



See leveling instryclions In 
"Installing Your Refrigerator 



Normal operation 



Stop sotmd by raising ice 
maker arm to 'oW position 
See ice maker section in 
"Freezer Features' for details. 



Normal operation 



Normal operation 



Normai operation 




Freezer control and 
lights are on, but 
compressors are not 
operating. 


Refrigerator is in defrost mode 


Normal operation Wait 40 minutes to see if unit restarts 


Refrigerator with digital temperature controf 
has just been plugged in 


Normal operation Wait 60 seconds to see if unit starts 


Environment- 
confrollsd drawers 
are too warm 


Control settings are too low, 


See drawer sectiot! in 'Refrigerator Features' to adjust controls. 


Freezer controls are set too tow. 


See temperature conlrols section in "Installing Your Refrigerator" to 
adjust your controls. 


Drawer is improperly positioned 


See drawer section in "Refrigerator Features" to property install drawers. 


Refrigerator does 
not operate 


Refrigerator is not plugged in. 


Plug in unit. 


Dial control in freezer is set to off (some 
rnodels). 


See dial temperature controls section in "InstBlling Your Refrigerator" Eo 
adjust your controls, 


Electronic temperature controis {some 
models) have been turned off. 


See hidden electronic control section under "Dispenser Features" 


Fuse is blown, or circuit breaker needs to be 
reset 


Replace any blown fuses . Check circuit breaker and reset if necessary 


Power outage has occurred 


Call local power comparjy listing to report outage. 


Refrigerator still 
won't operate 


Unit is malfur^ctioning 


Unplug refrigerator and transfer food to another unit If anotber unit is not 
avaliabie, place dry Ice in freezer section to preserve food Warranty 
does not cover food Joss, Contact service for assistance. 


Electronic controls 
(some models) read 
BO, ES, or ERROR 
In display. 


Controls have detected functional problems 
and will attempt to regulate temperature until 
service is obtained . 


Contact sen/ice for assistance 


Temperature of 
food Is too cold 


Condenser coiis are dirty. 


Clean according to cleaning instructions in 'Hints and Care". 


Refrigerator or freezer controls are set too 
high 


See temperature controls section in 'Installing Your Refrigerator" to 
adjust your controls 
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Troubleshooting 

OPERATION^^ 

TOPIC POSSIBLE CAUSE SOLUTION 



Food temperature 
appears too warm 


Door is not ciosing properly 


See leveling instructions in 'Installing Your Refrigeraior'. 


Check for internal obstructions that are keeping door from 
closing properly (i e Improperly closed drawers, ice buckets, 
oversized or improperly stored containers or foodstuffs, etc.). 


Door gaskets are not sealing property 


Clean according to cleaning instnjctions in "Hints and Care' 


ConU-ote need to be adjusted 


See temperature controis section in "Installing Your 
Rf'fririArainr'* ici Adin^t ynifrconfrni*? 


Condenser coils are dirty. 


Clean according to cleaning instructions in "Hints and Care". 


Rear air grille is blocked 


Check the positioning of food items in refrigerator So make sure 
grille Is not blocked Rear air grille is located behind crisper 


Door has been opened frequently, or has been 
opened for Song periods of time 


Reduce lime door is open , Organize food items efficiently to 
assure door is open far as short a Ume as possible. 


Allow; interior environment to adjust for period the door has 
been open. 


Food has recently been added 


Allow time for recently-added food to reach refrigeraior or 
freezer temperature. 


Refrigerator has an 
odor 


nrjmriAr1me''nf K dirfv or has odor-causino food 


Refer to odor removal section in ^Hints and Care" 


Water droplets form on 
outside of refrigerator 


Door is not closing propariy 


Check for internal obstructions that are keeping door from 
closing properly (i e. improperiy closed dravi^ers. ice buckets, 
oversized or improperly stored containers or foodstuifs, etc.). 


See leveling instructions in "Instafling Your Refrigerator". 


Ooor gasisets are not sealing properly. 


Clean according to cleaning instructions in 'Hints and Care". 


Humidity levels are high. 


Normal during limes of high humidity. 


Conlrols require adjustrrjent 


See temperature controls section in 'Installing Your 
Refrigerator to adjtis. your controls. 


Water droplets form On 
inside of refrigerator 


Humidity levels are high or door has been 
opened frequently. 


Reduce time door is open. Organize food items efficiently to 
assure door is open for as short s time as possible. 


Door gasl<eSs are not sealing properly. 


Clean according to cleaning instructions in 'Hints and Cars". 


Refrigerator or ice 
maker make unfamiliar 
sounds or seems too 
loud. 


Normal operation 


Refer lo noise section of 'Troubleshooting" for details 


Temperature- 
controlled meat drawer 
and/or crisper drawer 
do not close freely. 


Contents of drawer, or positioning of items In 
the surrounding compartment could be 
obstructing drawer 


See <it3WBT section in "Refrigerator Features" lo properly 
Install drawers 


Drawer is not in proper position 


Refrigerator is not level. 


See leveling insSructlons In "Installing Your Refrigerator', 


Drawer channels are dirty or need treatment 


Apply a thin layer of petroleum Jeliy to drawer channels. 


Refrigerator runs too 
frequently. 


Doors have been opened frequently or have 
been opened for long periods of time 


Reduce time door Is open. Organize food items efiiciently to 
assure door Is open for as short a lime as possible, 


Allow interior environment to adjust for period the door has 
been open. 


Hunnidity or heat In surrounding area is iiigii. 


Nonmal operation 


Food has recently been added 


Allow time for recently-added food to reach refrigerstor or 
freezer temperature. 


Unit is exposed lo heat by environment or by 
appliances nearby, 


Evaluate your unit's environment See location selection 
section in "installing Your Refrigeralar". 


Condenser coils are dirty 


Clean according to cleaning instructions in "Hints and Care". 


Controls need to be adjusted 


See temperatiire controls section in "Installing Your 
Refrigeraior" to adjust your controis. 


Door is not closing properly 


See leveling instructions in 'installing Your Refrigerator". 


Check for internal obstructions that are keeping door from 
closing property (i e improperly dosed drawers. Ice buckets, 
oversized or improperly stored containers or foodstuffs, etc.). 


Door gaskets are not sealing properly. 


Clean according to cleaning instructions in "Hints and Care" 
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Ttoubleshootitig 



OPERAT10N^-?i^{cont!nued} 



TOPIC 

Refrigerator runs too 
frequently (continued) 



POSSIBLE CAUSE 



SOLUTION 



Controls need !o be adjusted 



Door Is not dosing properly 



See controls section in chapter called Installing Your 
Refrigerator on how to adjust your controls. 



Refrigerator is not level See chapter cailed Installation 
Instructions for detalSs on how to level your unit, 



Check for (nternal obsiruclions Irtat are keeping door from 
closing properly (i e improperly closed drawers, ice buckets, 
oversized or Improperly stored containers or foodstuffs, etc.). 



Check gaskets for proper seal. See cleaning guide in 
chapter called Hmts and Care on how to dean gaskets. 



ICE & WATER 




Water appears cloudy 


Air or air bubbles In water 


This is nofmal when first using dispenser end will disappear 
with use. 


Particles in water and/or Ice 
cubes. 


CarlDon dust from water filter cartridge 


Initial water ejected through cartridge may contain harmless 
carbon dust flushed from cartridge, Partictes are safe for 
consumption, Wlli disappear after the first few uses. 


Concentraliarts of minerals in water will form 
particles when water becomes frozen and 
melts. 


Particles are not harmful and naturally occur in water supplies 


No Indicator lights are lit on 
dispenser control (some 
motiots) 


Freezer door is not closed 


Verify that freezer door Is closed Flower is removed from the 
control when freezer door Is opened. 


Refrigersfor is not plugged in. 


Plug In unit. 


Fuse is blown, or circuit breaker needs to be 
reset. 


Replace any blown fuses Check circuit breakers for any 
tripped circuits. 


Power outage has occurred. 


Gall local power company listing to report outage. 


Rstrigerator Is in Salibalh Mode. 


See Dispenser Features section far further information. 


Neither Ice nor water ts 
dispensed wlien pads are 
pushed {some models) 


Freezer door Is not closed 


Verify that freezer door is closed Power Is removed from the 
control when freezer door Is opened. 


Controls are In lock mode. 


See Dispenser Features section far further information. 


water tsnK is iniing 


At initial use, there Is an apprcximate AS^second delay in 
dispensing while the Internal water tank is fililng. 


Ice maker or Ice maker-equipped unit has |ust 
recently been installed or a large amount of Ice 
has just been used. 


Watt 24 hours for ice production to begin and for ice maker to 
restock after emptied. 


Water filter is clogged or needs to be changed . 


Change water filler 


Ice maker Is not producing 
enough ice or ice Is malformed 
(some models) 


Ice maker has just recently been installed or a 
large amount of Ice has Just been used. 


Wait 24 hours for Ice production to begin and for Ice maker to 
restock after emptied. 


Water pressure Is too low 


Low water pressure can cause valve to leak. Water pressure 
must b© between 20 to 100 pounds per square inch to function 
property A minimum pressure of 3S pounds per square inch is 
recommended for units with water filters. 


Water !i!ter is dogged or needs to be changed. 


Change water filler. 


Ice maker is not productrig See 
(some models) 


Ice maker arm Is not In correct position 


Cor^firm ice maker ami is down See Freezer Features section 
in your owner's manual for details. 


Household water siippty Is not reaching water 
valve 


Check water connection procedure In your Installation 
Instructions. 


Copper or plastic tubing has kinks 


Turn off water supply and remove kinks If kinks cannot be 
removed, replace tubing. 


Water pressure is too low 


Water pressure must bs between 20 to 1G0 pounds per square 
Inch to function property, A minimum pressure of 35 pounds 
par square inch Is recommended for units with water filters. 


Check freezer temperature. 


See the controls section in your owner's manual for assistance 
on how to adjust your controls Freezer must be between 0 to 
2^ (-18 lo-17'C) to produce ice. 


ice bin is not installed properly 


See ice bin section for proper installation and alignment 



2,3 



TtoubleshootiriE 



ICE & WATER 




TOPIC POSSIBLE CAUSE SOLUTION 



Water appears cloudy 


Air or air bubbles in water 


disappear wiUi use. 


Partides In water and/or Ice 


ViiofLjvJi uiisit stijm wdTOi line;! trftant luytj 


Initial water ejected through cartridge may contain 
harmless carbon dust flushed from cartridge Particles are 
safe for consumption Will disappear after the first few 
uses. 


Concantfafons of minerals in water will form 
meiis. 


Particles are not hanrifu) and naturally occur in water 
supplies 


No indicator lights are lit on 
dispenser 


Freezer door is not closed 


Verify that freezer door 1s closed Power is removed from 
the control when freezer door is opened. 


Refrigerator Is not plugged (n. 


Plug in unit. 


Fuse is blown, or circuit breaker needs to be 
reset. 


Replace any blown fuses Check circuit breakers for any 
tripped circuits. 


Power outage has occurred . 


Call local power company listing to report outage. 


Neither ice nor water is 
dispensed wlien pads are 
pustied 


Freezer door is not closed 


Verify that freezer door Is dosed Power is removed from 
the control when freezer door is opened. 


Controls are in lock mode. 


See control instructions in "Dispenser Features" 


Ice maker Is not producing 
enougii Ice or ice is 
malformed 


Water tank is filling 


At initial use, Oiere is an approximate 45-second delay in 
dispensing while the internal water tank is fillirjg. 


Ice maker or ice malcer-equipped unit lias 
just recently been installed or a large amount 
of ice has just been used. 


Wait 24 t)ours for ice production to begin and for ice maKer 
to restock after emptied. 


Water fitter is clogged or needs to b© 
changed. 


Change water filter 


Ice maker has just recently been Installed or 
a large amount of Ice has just been used. 


Wait 24 hours for ice production to begin and for ice maker 
!o restock after emptied. 


Ice maker is not producing 
Ice 


Water pressure is too low. 


Low water pressure can cause valve to teak Water 
pressure must be between 20 to 100 pounds per square 
inch to function properly. A minimum pressure of 36 
pounds per square Inch is recommended for units with 
water filters. 


Water filter is clogged or needs to be 
changed. 


Change water filter. 


Household water supply Is not reaching 
water valve 


Check water conneciion procedure written in "Installing 
Your Refrigerator". 


Copper or plastic tubing has kinks 


Turn off water supply and remove Wnks If kinks cannot be 


Water pressure Is too low 


Water pressure must be between 20 to 100 pounds per 
square inch to function properly A minimum pressure of 35 
pounds per square inch is recommended for units with 
water filters. 


Check freezer temperature 


See temperature controls section in "Instsfling Your 
Refrigerator" to adjust your controls Freezer must be 
between 0 to 2°F {-18 to -M'C) to produce ice. 


Ice bin is not installed properly 


See ice bin section for proper installation and alignment. 


Improper water valve was installed 


Check water connection procedure written in 'Installing 
Your Refrigerator', Self-piercing and ^/w" saddle valves 
cause low water pressure and may clog the line over time 
Sears is not responsible for properly damage due to 
Improper installation or wafer connection. 
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Water Filter Data 




System Specification and Performance Data Sheet 
<B Refrigerator Water Filter Cartridge Model 9005 



Specifications 

Service Flow Rate (Maximum) ......>.,.......».... 

Rated Service Life Model 900S (Maximum) . 
Maximum Operating Temperature ........ .......i 

Minimum Pressure Requirement 

Maximum Operating Pressure 



..... 075 GPU (2 83 L/min) 
..... 500 gallons/ 1892 liters 

100° F/SS" C 

..... 35 psi/ 138 kPa 
120 psi/ 827 kPa 



General Use Conditions! Read this Performance Data Sheet and compare the capabllifies of this unit with your actual 
water treatment needs. 

DO NOT use this product where water Is microblologlcally unsafe or of unknown quality without adequate disinfection 
before or after the systenn. System certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may corttatn 
filterable cysts. 

USE ONLY W!TH COLD WATER SUPPLY, CHECK FOR COMPLIANCE WITH THE STATE AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS. 

The retractable water filtration system uses a 9005 replacement cartridge (see Sears contact information at the front of your 
manual to order), Timely replacement of filter cartridge is essential for performance satisfaction from this filtration system. 
Please refer to the applicable section in this Use and Care Guide for general operation, maintenance requirements and 
troubleshooting 

This systems has been tested according to ANSI/NSF 42 and 53 for reduction of the substances listed 
below The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a 
concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in 
ANSI/NSF 42 and 53., 

Performance Data* 



Substarice 


Influent challenge 
concentration 


Effluent 
Average 


Average 
% 

Reduction 


Maximum 
Effluent 


Min. Required 
Reduction 


Inlet 
pH 




0.16m(?L+A10% 


0.001 mg/L 


99.33% 


0.001 mg/L 


0.010 mg/L 


6.5 


Lead 




0.002 mcj/L 


98.66% 


0.003 mg/L 


0.010 mg/L 


8,5 


Cyst 


iVtmimSD.OOCl. 


tcount^mL 


99.99% 


3 count/mL 


> 99.95% 


NA 


Turbidity 


11+/^1MTU 


0,12 NTU 


98.98% 


0.18 NTU 


0.5 NTU 


NA 


Lindane 


0.0ffin^+/-10% 


0.00005 mg/L 


97.62% 


0.00005 mg/L 


0.00002 mg/L 


NA 


Atrazlne 


0.009 mgt,+/^ 10% 


0.0002 mg/L 


97.93% 


0.0006 mgll 


0.003 mcj/L 


NA 


Chlorine 


20m(5l+/-10% 


0.09 mp/L 


95.26% 


0.17 mg/L 


?75% 


NA 


Particulate** 


at least 10,000 
particles/mL 


900 count/mL 


99,68% 


2400 count/mL 


?85% 


NA 


2.4-D 


0210mgL+A10% 


45.45 ug/L 


84.42% 


100 ug/L 


0.0017 mg/L 


NA 


Asbestos 


itf bldtesLtesgaia'lTsi 
lOnxurete'nfereSi 


0.16MFUmL 


99.96% 


0.16 MFL/mL 


99% 


NA 



? Tested using a flow rate of 0 ,75 GPM (2. 83 L/min ) and a maximum pressure of 120 psi (827 kPa; 
under standard laboratory conditions, however, actual performance may vary. Health Claim 
Performance tested and certified by NSF International 

'* Particle size range classification of test Particles used were 0 5 -1 microns 



tones agahst ANSi/NSF Slarxiarcfs 
WFS0-KWI5CXD fcr U» reducUon of: 

Standaret Mo, 53: HeaSfi Effeas 
cnemica! Reduction Unit 

Mechsnlca! FiraOan Unit 

Cyst, TuitilcUy. & Asbestos Redudfon 



Pentapure, incorporated 

WOO Apotio Road 
Eagan, Minnesoia US A. 
EPA EST if35917-MN-1 




Tested and Certllied by NSF Interra 
42 & S3 h models WFS0-KNI3DO sn 



Stsntijrd No. 42 >testhertJc Effeds 
TastB & Odor Reduction 
Chlorfna Reduction 
Mechanical Filtration Un3t 
Partidate RecJuction Class 1 
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state of CalifoiTiia 
Department cf Health, Services 

Water Treatment Device 
Certificate Number 

01 - 1486 

Date IjsiEd Serp-fember 21, 2001 
Date Revised Maidh. 20, 2002 



Trad^ark/Model Dffiiqnatiori 


Bep.lacsnent Eianaits 


Rated Capadb/ 


WF50-WI500 


., :;Mi'50. 


500 sal 


WF50-HI300 




300 ^al 


WF50-KW500 


^16^005 


500 ^al 


WFS0-KNI30O 




sOO^al 


OW50-WI500 


O'WFSl 


500 gal 




0WF51 


300 gal 


Manufacturer; PeiitaPure Iiworpoiated. 







Thev/ater trstment de/ioe(s) listaj onthiscsrtificatahavamd thet^jng raiuiroTients pursuant toS^icn 
116eS0of theH^lth and Safdy Ocd^fc=r thefdiavrng h^lth rsiataj ccntarninants 



M Jcrobjploqj ca I Conta rn i n ants a nd T u r. b idjt y 



Organic Contarnmants 



ncfqanidf^diolcciital Contaminants 

Asbestos 



Rated -^v ice Flew; 0.75 



iReconozca este simbolo como precaucion de seguridad. 



A ADVERTENCIA 



No corte ni elimine, bajo ninguna circunstancia, !a punta redonda de conexion a tierra del enchufe. El refrigerador debe 
estar conectado a tierra en todo momento. No quite el rotuto de advertencia del cordon eieclrico. No utiiice un adaptador 
de dos puntas. No utiiice un cable de extension. 



Instrucciones para conexion-Este refreigerador esta equipado con un enchufe de tres piintas {para conexion a 
tierra) para provesr proteccion contra posibles riesgos de descargas electricas Si tiene un tomacorriente de dos 
orificios, comunfquese con un electrioista califlcado para que reemplace este tomacorriente de pared de dos 
orificios por otro de tres orificios correctamente conectado a tierra, en conformidad con el Codigo Electrico 
Nacional El refrigerador esta disefiado para funcionar en una linea independiente de 103 a 126 voltios, 15 
amperios, 60 debs. 



PELIGRO 



IMPORTANTE: Los ninos airapados y asfixlados en refrigeradores no es cosa dei pasado Los refrigeradores 
que se arrumban o abandonan, aun cuando sea por "solo unos cuantos dias", continuan siendo un peligro, 
SI deseoha m refrigerador viejo, sfrvase segitir las siguientes instrucciones para ayudar a prevenir un accrdentl 

ANTES DE TIRAR SU REFRIGERADOR O CONGELADOR VIEJO; 

• Quiteie las puertas. 

• Dljele las repisas puestas para que los nifios no puedan raeterse facilmente. 




Acuerdb de mantemmiento 



Rrtantenemos lo que vendemos 

Su compra tiene un valor agregado porque puede confiar en el sen/icio HomeCentral® de Sears. Con mas de 12.000 especlaffstas 
capacitados de reparacion y con acceso a mas de 4 2 miSlones de piezaa y accesorios, contamos con las herramientas, las piezss, el 
conodmiento y las habflidades para garsnfizar nueslro compromiso: Marttenemos lo que vendemos 

Acuerdos de mantenimiento de Sears 

Su efectrodomestico Kenmore esta disefiado, fabricado y probado para ofrecer aiios de fundonamiento confiable, Aun asf, todo 
electrodomestico podria requerir que se !e de servicio de vez en cuando El acuerdo de mantenimiento de Sears le ofrece un programa de 
servicio superior, a muy buen precio gp,.^^j, restricctones. 

E! acuerdo d« mantenirnierilo de Sears Para obtenertnas informaclon, llame 

• Es !a manera en la que puede adquirir servicio futuro al precio actual al 1 "800-361-6665. 

• Elimina las cuentas de reparacion que son consecuenda de! desgaste fiormal pgra obtener informaclon 

• Provee asistencla que no sea iecnlca e instnjctiva relaclonada con el Acuerdo de 

■ Incluso si no necesila reparaciones, le ofrece una revision preventive de mantenimiento Sears en Canada 

mantenimiento anualtnente, 3 pelicion suya. para garantizar que su electrodomestico name al 1-B00-361.6665. ' 
este en candiciones apropiadas de fundonamiento, 



Garantia 



Garantfa completa de un afio en el refrigerador 

Por un afio a partir de la fecha de compra, cuando a este refrigerador se le da el funcionamiento y el mantenimiento 
Indicados en las instrucciones adjuntas o proporclonadas con el, Sears reparara este refrigerador, sin cargo alguno, por 
defectos de fabricacidn y materiaies. 

Garanti'a completa de cinco anos en ei sistema de refrigeracion ssllado 

For cinco afios a partir de la fecha de compra, cuando a este refrigerador se le da el funcionamiento y e! mantenimiento 

indicados en las instrucciones adjuntas o proporclonadas con el, Sears reparara el sistema sellado (que consiste del 

refrigerador, tuberia de conexion y motor del compresor) sin cargo alguno, por defectos de fabricacion y materiaies. 

La coberiura de garantfa anterior se apiica solo a los refrigeradores que se usan para almacenar altmenlos en hogares 

particulares , Exiuye el carlucho original y el de reemplazo del filtro de agua y hielo Kenmore, El carluctio original y ei de 

reemplazo estan garantlzados por 30 dfas (piezas solamente) 

El servicio de garantfa esta a su disposicion comunicandose al 1-800-469-5811 

Esta garantfa se apiica soiamente mientras este producto se use en los Estados Untdos. 

Esta garantla otorga derechos legates especificos y usted puede tener tambien otros derecfios, los cuales pueden variar 
en distintos estados 

Sears, Roebuck y Co. Depto, 817WA, Hoffman Estates, IL 60179 EE,U,U, 
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Remsttb d-d producto 



En el espacio que aparece a continuacion, registre el numero de 
modelo y sens y la fecha de connpra del refrigerador Enconlrara la 
etiqueta con el numero de modelo y de serle adentro de la unidad, 
en la pared derecha del refrigerador 

Numero de modelo: 596 

Numero de serle; 

Fecha de compra; 

Conserve este folleto y su recibo de compra de Sears 
en un iugar segtiro para usarlo como referenda futura. 

Infotixiacion impor tante de segur idad 

Reconozca los afmbolos, las palabtas y las etiquetas de 
segundad 

A PELIGRQ 

PELIGRO— Rlesgos inminentes que CAUSARAN iesiones personales graves o 
la muerte. 

^ A ADVERTENCIA " 

ADVERTENCIA-™Riesgos o practtcas inseguras que PODRiAN causar Iesiones 
personales graves o la muerte, 

A PRECAUCiON 

PRECAUCION— Riesgos o practicas inseguras que PODRfAN causar Iesiones 
personales menores o dafios materiaies o del producto. 



Ix) que necesita saber acerca 
de las instrucdones de 
seguridad. 

Las advertenoias y las instrucdones 
importantes de seguridad que aparecen 
en este manual no tienen el proposUo de 
cubrir todas las condiciones posibles que 
podrian octtrrir Debe usarse e! sersHdo 
comiin, precaucion y cuidado cuando se 
instate, ss realice manlenimiento o se 
opere el congelador 

Siempre comunfquese con el distrtbuidor, 
concesionarto agente de servicio o 
fabricante para los asuntos relacionados 
con problemas o condiciones que no 
entienda 



Requerimientos electricps 28 

Acuerdo de mantenimiertto 28 

Garantfa 28 

Registro del producto , 29 

Informacion importante de seguridad 29 

Instalacion del refrigerador , 30 

Como transportar la urtidsd, 30 

Como aeleccionar la ubioscion idea! 30 

Como quitar las puertas y las bisagras 31 

Como volver a colocar las puertas 31 

Como instalar y quilar ias asas 31 

Como nivelar el refrigerador 32 

Como conectar el suministfo de agua 33 

C6mo ajustar los controtes de femperatura . 34 

Sislema de filtraoion 35 

Caracleristioas de la seccion del refrigerador 36 

Almacenaje en la puerta 36 

Repisas 36 

Cajones 37 

Caraoterfstioas del congelador 38 

Primarias Caracterislicas 38 

Cajones 38 

Almacenamienio en la puerta , , . 38 

Repisas ■ , 38 

Caracterislicas del surtidor 39 

Funcionamiento del surtidor de agua . 39 

Caracleristioas del control 40 

Consejos y cuidado 44 

Como iimpiar la unidad 44 

Como quitar y reempJazar los focos 45 

Diagnostico de averias 46 

Datos del filtro de agua 50 

Servicto Portada posterior 
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Instaladon del fefrigerador 

con la instalacion de su untdad Sears no puede ser responsabie por la 



Estas instrucciones se ofrecen para ayudario 
instaladon incorrecta,, 

(jComo mi do el hueco para 
garantizar que ajuste bien? 

Este refrigerador se diseno para caber en 
un hueco de 69" de altura para permitir 
una ventilacion, nivelacion y ajuste de 
puerta apropiadas, 

Tambien tome en cuenta, cuando mida el 
espacio para ia unldad, que algunos 
modetos requieren cierto espacio libre 
alrededor de ellos para permitir que el aire 
fluya adecuadamente. E! flujo de aire 
adecuado es clave para manteneral 
unidad funclonando con eficiencia optima. 
Para determinar ias medidas, consulte la 
table a continuacion. 

Ei piso o los recubrimientos del piso (por 
ejempio, alfombras, azuleja, pisos de 
madera, tapetes) podrian hacer el tiueco 
mas pequefio de lo esperado. 

Podn'a obtenerse algo de espacio si se 
sigue el procedimiento de nivelacion que 
se encuentra en ia seccion "Como niveiar 
el refrigerador". 



Volumes tota! 
dc la unidad 


Espacio libre 
rccomcndado 


En la 
par!;; 
superior 


A los 
iados 


Por 
detcas 


Menos de 23 pies 
cubicDS (7 ffJ) 


N/A 


N/A 


N/A 


Mis de 23 pies 
ctibicos (7 III) 


=/2" 


N/A 





IMPORT ANTE: Silaunidadsevaa 
instalaren un hueco en donde la parte 
superior de ia unidad estara completamente 
cubierta, use las dimensiones de piso a ia 
parte superior de la tapa de ia bisagra para 
garantizar ei espacio apropiado. 



Como transportar la unidad 

Siga estos consejos cuando mueva ia unidad a la ubicaclon deftnltiva: 

• NO transporte horlzontaimente la unidad Si no es posibie de otra 
manera, deje que la unidad permanezca verticalmente durante 30 
minutos para asegurar que el aceite vueiva al compresor. Si conecta ia 
unidad inmediatannente podria causarle dafios a ias partes internas, 

• Use una carretilla para etectrodomesticos cuando mueva la unidad. 
SiEMPRE transporte la unidad por un lado NUNCA sobre la parte trasera 
0 delantera 

' Proteja el acabado exterior de la unidad durante la Sransportacion 
envofviendo el gabinete con manias o Insertando algo acolciiado enfre la 
unidad y la can'eOlia. 

• Asegure con firmeza la unidad a la carretilla con correas o cordorses 
eiasticos. Pase las correas a traves de las asss cuando sea posibie NO 
las apriete de mas. Si lo iiace podria aboliar o danar el acabado exterior 

Como seleccionar la ubicaclon ideal 

Observe estos puntos al elegir ia locallzacidn final para SU unidad: 

• NO instate ei refrigerador cerca del fiomo, del radiador, o de la oEra 
fuente del calor. Si es no posibie, blinde el refrigerador con el materia! 
del gabinete, 

• NO lo instate en donde la temperatura baje a menos de 56°F (t3°C), A 
esa temperatura podria funcionar mal 

• Asegiirese de que ei piso este bien nivelado. Si no es asi, coloQue una 
curia en las ruedas poslsriores ds la unidad con un pedazo de madera u 
otro material para curias. 

• Para asegurar ei encierro apropiado de la puerla, verifique que la unidad 
esta nivelsda con inclinacion de un %" a !a parte posteriora, 

Como quitar e instaiar los paneles 
(en algunos modeios) 

Consulte (a lioja tltulsda instrucciones de tnstaiacton de !os paneles 
decorativos de la puerta que se embarca en la parte delantera de (a unidad. 
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Instaladon del reffigerador 

Como quitar las puertas y las bisagras 

Algunas instalaciones requieren ei retiro de ta puerta conseguir el refrigerador a la locaiizaclon final. 



A ADVERTENCIA 



Para evitar lesiones personates graves o la muefle, observe lo siguiente: 

• Desconecte la energia del refrigerador antes de quitar las puertas ConecSe la energia solamente despues de haber colocado !a 
puertas de nuevo, 

• El cable vetde de conexion a tierra debe estar sujeto a la bissgra superior mienlras realiza la remocion y et reemplazo de la puerta 

• Coioque cinta adhesiva en los panetes decorativos {en algunos modelos) para asegursrios en su tugar antes de quitar las 
asas de la puerta. 



A PRECAUCION 



Para evitar danos materiafes, observe to siguiente: 

• Proteja el vlnilo suave u ofro tlpo de piso con cartones, tapetes u otros materiales protectores, antes de mover e! refrigerador, 

• Para evitar danos o quebraduras al pemo de a|uste, no use herramlentas electricas para corregir la nivelacion. 

• NO ajusle la unidad hasta que quede mas baja de 68 V-i (1 74 m) de aRura (menos la bisagra y el lapon). Hacerlo podria 
dafiar los componentes inferiores. 



1 



Quite Ja patdlla in&riar y hs 
mbiertss de las bisagias 
inferiores. 

Abra ambas puertas 180', o tanto como 
sea posible para quitarlas 




Destoznille Ja tuetm 
de uixioa para, sepatat 
la mberia de agua. 
(sdameate los mcxlelos cm suiddar) 




5D&preDdB d zrnes pdndpal 
de loe canectcres de los 
cables, 

■ Use un destomiliador piano o la 
una para oprimir el punlo de union 
entre !os dos conectores para sollarlos 

Despreada d &mh dd <aUe rqa 
• Oprima la lengueta de la parte inferior 
del consctor para liberarla., 





Quite h aibietta supcriot de 
ia bissgra qaitaado d torxiillo 
Pbillips. 



Cierte las puertas. Destormlle ios 
toraillm hexBgoaaies de V,/' de las 
bisagras supeiiores. 

NO quite el cable verde de tierra ni el 
cable que conecta e! tornlllo central. 




Qiite las bisagras 
superiores junto con 
las puertas. 




7Qiite las bisagras in&riores am 
im destornilhdac besagonal de ^/^'. 



Como volver a colocar las puertas 



Para volver a cotocar las puertas, siga en orden Inverso 
los pasos de Como quitar ias puertas y las bisagras. 



J 



Como instalar y quitar las asas 

Instalando las manijas que instalan en el deiantero 

Las asas se encuentran ubicadas dentro de la seccion de alimentos frescos del refrigerador (fresh food), E! adomo en el 
paquete de materiales impresos 



■4 Qiite dos toroillos bcsagaaales 






J, de 'A " de h pans in&aa: de la 


paera dd teSdgerada: y dd 













Alines las asas de hs puertas cm Ice y' 
ju^os supadar e inhicx de sujetadtxesl 
de puerta j deslice bada abajo basta 
gue ios adSdos de txxniMo m la parte I 
is3&dcx dd as3 este junta a las adSdoe de 
los toraHlos e puerta. 



laserte los tomillos que qaito en d paso 1 
derxtro de los odBdoe de tornillo ea h 
parte in&dor de la secdm dd asa. 




A Cdacpe a presiaa d adorao 
■"T sobre la pardm ia&dor de las 
asas y los sujetadores ea h parte 
in&riar de la puerta. 
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Instdadon del refriger ador 



C6mo instalar y quitar las ^snsco^,tinimd6n 

Para quitar las manijas que instalan en el delantero 

Podrfa ser necesario tener que guitar las asas cuando se mueve la unidad a traves de espacios estrechos. 



QiJfis la pordoa ia&dor de hs 
asas am an destorailladar muy 
papeno de bojs plana. 
iMPORTANTE: Envuelve !a tioja del 
destorniliador con cinta "maskirig" para 
evitar dafiar fa unidad. 




2 Quite los dos toiaillos de la base 
52. Tite del sss hacds ajxifea y 
iada afiiera para sacarla de la 
uaidud PodrSa estar may a/usrada. 




Para quitar asas extruldas de largo complete 

Podria ser necesario tener que quitar las asas cuando se transporte la unidad a Sraves de espacios estrechos, o cuando instate o quite 
Ids paneSes decorativos, 



A ADVERTENCIA 



Para evitar posibies lesiones y dafios matertales, coloque cinfa adhesiva en los paneles decorativos (en algunos modelos) 
para asegurarlos en su lugar antes de quitar las asas de las puertas- 



Qiitc d adarno de ia puerts supedot 
sacando las tacnillos PbiUtps de Ja 
parte superior de las pucrias dd 

re£dgetador j dd congdador. 
• Conserve tos tornlllos Phillips para 
voiver a colocarlos mas adelante. 




Sujets d 353 Snxxsnxaie coo smbss 
tmaoe y desMcds bsda. ifTH.hu 
pcodimd^nxnte Y4" (19 sxnx^ para. 
Mberada. Rqiita d ptocediaaento 
para. <pitath otto. ass. 




instalacioii de asas extruldas de larg o c ompleto 




Aliaee ias tmescas de la 
parte postedor dd asa ccm 
los sajetsdores de las 
puertas. laserte los 
sujeudores dentro de hs xnuescas y dedice d asa 
h&da abajo basta gue ixxpe d adamo in&dac. 
• Repita las Instrucctones para instalar la otra asa 



Coloque de nuevo d adorno 
superior de la ptierte con los 
totnillos Phillips que 
comervo cuando quito d 
adorno^ 




Como nivelar el refrigerador 

Matadaies necesarios 

■ DestomilSador hexagonal de '/," • Nivel 



'f Qjite la pardlla in&dar y las caHettas de hs 
A bisagras in&dores (vea las instmcdaaes aatedotes). 



Gre los dos txxnillos de ajuste ddanteros (A)\ 
ea d seotido de las agujas dd rdcj 
al auoKQJo 7 ea&entE de las ^ ^- 
agujas dd rdcj de bajar^ 




Gre los dcs ixxaillas de k parte pcstma: (B) 
dy a/uste ea d seatido de las agajas 
dd rdcj al ammito y eD&ente ® (a 

de hs agajas dd rdoj de bajar. ® ^ |@"^f 




J VedSque cxm d nivd que h&ya um iadinadon 
*if" de 'A" bada atris para que denre Men la puetta, 
• Si la unidad esta bien alineada y estable, coloque de 
nuevo la rejilla Inferior y ias cubiertas de fas bisagras. 



Si es necesadoi cordja d balanmo de la 
unidad girando d torDiUo de ajuste en d 
seatido de las maaedllas dd rddj para 
devar la esepina que baile. 
Si las puettas estart dispar^as..- 

Determtne cuai puerta necestta elevarse, 
Gire si tomitlo de ajuste ^^•==-t=======^ 

delantero en el sentido de 
las manecillas del reloj 
para elevar la esquina 
delanlera de la puerta 
Si la unidad ha llsgado ai 
Ifrrtite del rango de ajuste, 
y las puertas siguen desniveladas, baje 
la puerta del (ado opuesto girando el tomillo de rodlllo 
en sentido contrario al de las manecillas del reloj, 
Verifique con un nivel que este indinado Vi" hacia 
atras para que la puerta cien^e correctamente- 
Si la unidad esti bien alineada y estable, coloque de 
nuew la rejiila inferior y las cubiertas de las bisagras. 
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Instaladon del reftigefadof 

Coiiio conectar el suministro de agua 



A ADVERTENCIA 



Para evitar descargas electricas que pudieran causar [esiones personates graves o ta muerte, desconecle la energfa de! 
refrigerador antes de conectar el suministro de agua, Despues de coneclarlo, coneote la energia 



A PRECAUCION 



Para evitar el riesgo de danos materiales, siga las instrucclones a continuacion: 

• Gonsulte a un piomero para conectar la luberia de cobre a la tuberfa domestica a fin de garantizar que se cumpla 
con los codigos y los reglamentos locales 

• Confirme que la presion del agua de la valvula este entre 20 y 100 llbras por pulgada cuadrada Si se instala un 
ffltro de agua, la presion dei agua de la valvula debera estar cuando menos a 35 libras par pulgada cuadrada. 

• NO use una valvula autoperforante nl de sillin de (4 8 mm), Ambas reducen el flujo de agua, se obstruyen cor? 
el tiempo y pueden causar goteras si tratan de repararse, 

• Aprieie las tuercas manuain-iente para evitar que se barra la rosea, Termine de apretar las tuercss con pinzas y 
Haves No las apriete de mas 

• Espere 24 horas antes de colocar la unidad en el lugar definitivo para revisar y corregir las goleras que pudseran 



Forme un aaillo de sersrido cm la taberxa con 

cuichdo para, que no haja dobleces en h tuberla.. 

NOTA: Anada 8' (2 m) de luberia cuando se necesite 
para Kegar al suministro del agua para formar un aniito 
de servicio 




2 Quite la. t&pa. de plisdco dd pnerto de enttada 
de h vilrala de agaa . 




Matetiales aecesarios 

' Tuberia flexible de cobre de 

Vi" {6mm) de diametro 

exterior 
■ Brass nut and sleeve (see 

literature pack) 
' Vilvula de cierre (requiere 

que se taladre un oriflcio de 

%" 6 6mm en el suministro 

de agua antes de sujetar ia 

vaivula) 
• Llave ajustable 



3Caloque ia tuaca de bconoe j el maxngaito ea 
el extcemo de la. mheria. de cobte ssgun se ilusttM. t2_^' -41/3 



A Cdoque d exaemo de h tubeth de oobte deatro dd 
« puerto de entxads. de la. vilvula de agas.. Dde ham 
a ia tubena levemaite, NO LA TUERZA, de manera 
gue ia tabeda entre ea. &rim reOa en el puerto de 
eatrada. 




DesUce la tuerca de bionce sohre d mangako y 
atornille la toerca deatxo dd puerto de entrada. 
Apriete h toerca cxm una Have. Tire de la taberia para 
coB&rrmr que la conexioa este s^ura. 
IMPORTANTE: NO LO APRIETE DE MAS ya que pvdria batrerse !a rosea. 



/T" Localice la abrazadera de la tuberfa de agua e 

^ instalda con un tornillo hexagonal de 'A" , s^n se 

ilustra. Ahra d suministro de agua y corrija las 

goteras, si las bubiera. 




7Vigile la coocsado de agua durante 24 boras. Corrija las 
goteras, si bay alguna. 
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Instaladon del refrigerador 

Como ajustar los controles de temperatura 

Este refrigerador esta disenado para fundonar a temperaluras damesticas de 55° a ?10°F (13° a 43''C)- 

Control de la temperatura del dial 

Para el ajuste inicial de !a temperatura, siga los cinco pasos a conEinuacion, Si 
realiza solamente una modificacion a la temperatura en una uT5fdad operativa, se 
necesitaran los pasos 3 al 5 linicamente. 




Como realizo una 

prueba de la 

temperatura con mis 

contfoies de la 

temperatura del dial? 

IMPORTANTE: Estas inslnjcciones se 
aplican a tas coniroles de la 
temperatura del dial solamente Los 
modelos del control electrnnico vigilan 
constantemente temperatura de la 
unidad en los controles 
MaterialeS aecesarios 

• 2 termometras que midan de -S" a 
50°F {-21° a 10°C) 

• 2 vasos de agua 

Para el congelador 

• Coloque el termometro en un vaso 
de aceite vegetal en el cento del 
congelador y continue con el paso 3 
de la seccion Como ajustar los 
controles de temperatura 

IMPDRTANTE Debido ai diseno de 
la unidad, siempre comtence los 
ajustes de la temperatura con la 
seccion del congelador 

Para ei refrigerador 

• Coloque el tennometro en un vaso 
de agua en el centra de la unidad y 
continue con el paso 3 de la 
seccion Como ajustar ios 
controles de temperatura 



1 



LocaJice lae cmtxdcs dd 
reSigeeador y dd congds-dot 
m h pared sapeda: izqaiec da 
de h secdca dd reSdgsradae, 
y sjuste umbos cmttdes m 3 

IMPORTANTE: Ninguna de las secciones 
se enfriara si el control del congelador 
esta ajustado en "Off. 



Dge que pasea 24 batas 
Jmd para que hs tetxipeca.ta£as se 

estsMlicen, 



Revise si la tempetzmra dd 
coagdsdca: es deO° a 2°F (-l 7° 

• Gire el control hacia el siguiente niimero 
mas alto si no esta io sufictentemente 
frio 

• Gire el txintol hacia e! siguiente numaro 
mss bajo si esta demasiado frio 

• Deje que pasen de 5 a 8 horas para 
que se efedue el ajuste. 



Revise a la saxiaa dd xeMgaada: 
^ esta eatxeBS^a 40T (3" a 4°C). 
' Gire el control tiacia el siguiente numero 

mas aito si no esta to sutidentemente 

frio. 

• Gire el control hacis el siguiente numero 
mas bajo si esta demasiado frio,. 

• Dejs que pasen de 5 a 8 tioras para que 
se efectiie ei ajuste. 



Repita. los pasos 3 y 4, s^m 



sea necesario. 



Controles electronicos de la temperatura 



For que las temperaturas 
en mi cambio de la, 
visualizadon de UED 
despues de que ellas se 

han fijado? 

Las temperaturas del 
compartimiento pueden variar 
levemente como los ctclos de fa 
unidad para mantener las 
temperaturas del conjunto 



' X 

Jf Para Sjar k tEtxperatiita dd aongdadx, udMce las botmes al lado dd 

botm . Urn axiigaradda deO°a2°F (47° a -16° C) seteoxmeada. 
' Utiiice e! boton x. levanSar 1a temperatura de la seccion del congelador^ 

o el boton Y bajarla. 
• Presione el baton (^i para confirmar las configuraciones 



^ Para Sjar k tmfmttim dd laEgetacfor; atBcelas hotoaes al kdo dd 
botm[^. Urn anSgaradm de38°a 40° ¥(3° a 4°Q iserecoaserkk. 

• Uiice e! boton ^ para levantar la temperatura de ia seccion del refrigerador; 
o el boton \^ bajarla . 

• Presione el boton ^3 para confimiar las configuraciones. 



A " — ■ 

"2 D(je que pasen 24 boras para cpe las temperataras se estaHMcm. 
J NOTA; Si ajuslan la tempefatura de una unkJad operacional, las solamente 5 a 8 horas 
se nequieren para las temperaturas para tomar efecto. 
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Sistema de filtf adon 

Remocion e instaiacion del filtro de agua 



^ ADVERTENCIA 



Para evltar enfermedades graves o la muerte, no use la unJdad en donde el agua es insegura o de calidad desconocida 
sin desinfectaria adecuadamente antes o despues de! uso dei fiitro 



A PRECAUCION 



• El cartucho de desviacion NO fiKra e! agua. Asegurese de tener un cartucho de reemplazo dtsponible cuando sea 
necesario cambiar ei cartucho 

• Si el sistema de fillracion de agua se congela, cambie el cartucho del fillro. 

• Si no se usa el sistema durante varies meses, y el agua tiene mal sabor u olor, enjuague el sistema surtiendo 2 a 3 
vasos de agua. Si persiste el mal sabor « olor, cambie el cartucho del filtro., 



Instaiacion inicial del fiitro de agua 



1 



Qiite d t&pon azul del desviadot 
f conserrdo para usurh 
mas adeiantc. 




Quite la edqu&a. de sdl^do dd 

exttmo dd iltro e isssesMo ea la. 

ca.beza. dd Sltra 

< Glre suavemente en el senfdo de las 
manedlias del retoj hasta que el fitro se 
detenga y la cubletta a presion del BtFO se derre. 




Redma hs sdpicaduras de agua patgando tixlo 
d aire dd sistaxm. Dqe qit iuya d agmi 
(xndnuameatis durante 2 asxtutos s trsves dd 
surddoc hasta. que d agua. cocra um&xmemEnte, 

• Podria requerirse un enjuague adicional en algunos 
tugares en donde ei agua es de mala calidad., 



Reemplazo del filtro de agua 

IMPORTANTE El aire atrapado en el sistema podrfa causar que 
se saliera e) agua y el cartucho. Tenga cuidado cuando lo quite 



Gie d Slt£o m d seaddo cmmdo al de hs 
mmedUas dd fdq basta. que se sudte h cabeza 
dd Bltta 



2Drene d agua dd Slteo deatto dd lavabo o 
dd inodoro, y des&hdo m la bssura 
domcsdca notxml. 



Limpie d exceso de agua de la cabierta 
dd Mao J contiaue am Instaiacion 
inicial del filtro de agaa, pasos 2 j 3. 



(jCuando debo cambiar el 
filtro? 

Ciertos modelos de surtidores cuentan con 
un indicador para cambio de flltro Para 
obtener las Instrucciones acerca de c6mo 
operar y reajustar esta caractefislica. 
consulle la seccion de las caracteristicas del 
surtidor en ei manual, o el folieto de! surlidor 
LCD para los surtidores LCD. 

Para las unidades que no cuentan con un 
indicador, el filtro dabe cambiarse cada 6 
meses aproxlmadamente 

IMPORTANTE Las condiciones del agua y ia 
cantidad que se use, determlnaran la 
duradon del cartucho del filtro de agua. Si el 
uso de agua es alto, o si el agua es de mala 
calidad, podrfa ser necesario reemptazarlo 
mas seguido 

(jComo puedo pedir un 
cartucho de reemplazo del 
filtro? 

Los cartuchos del filtro de agua de reemplazo 
Amana® (modelo WF 50) estan disponlbles a 
traves de los distribuidores y cenlros de 
servfcio Amana* Tambiin puede pedtrlos 
mediante el departamento de Asuntos de! 
Ciiente de Amana** usando la informacion que 
se encuentra en la portada de este manual 



Estoy tratando de surtir 
agua para enjuagar el 
sistema. £En donde esta 
el agua? 

Durante el uso iniciai, permila un retraso de 
iiasta 1 a 2 minutos del surtido dsi agua 
para permitir que ei tanque interno se llene. 

(iQue sucede si deddo no iisar el 
sistema de filtradon del agua? 

La oaracteristica de surltdo puede usarse sin e! 
cartucho de filtrado de agua. Si elige esta opcion, 
vueiva a colocar el filtro con la tapa azul del 
desvlsdor. 
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Car acteristicas de la secdon del tefrigetador 



A PRECAUCION 



Para evitar lesiones personales a dafras materiales, observe to siguiente; 
■ Verilique que la repisa este segura anies de coiocar artioitas endtna de 
lamisma 

• Maneje cuidadosamente !as repisas de vidrio templado. Las repisas 
pueden quebrarss repeniinamenle s se ^Ipean, nayan o se exponen a 
cambios subtos de Semperatuna. 



Almacenaje en la puerta 



Milk Savor"''*' ea slgtmos moddos 

Los compartimientos de temperaSura controiada 
Milk Savor™ mantienen las bebidas y otos 
art'cuios a una lemperatura de hasla 5°F (3°C) 
mas fria que el nesto de la section del nefttgerador ^ 
La entrada de aite permite que el aire de la 
secdon del cangeiador pase al Mik Savor™ 

B conlrol del Milk Savor""* se enaientra 
ubfcado en la pared tzqulerda de la secdon 
del refrigeiador. B control ajusla 1a cantidad 
de aire que cteula en et Milk Savor™ De vuelta al 
control en seniido de las agu]as del neloj para una 
tempenatura mSs fn's. 

Para quHare inslalarel Milk Savor™ 

• Si esla ubicado directamente endma del 
Milk Savor™, podna ser necEsario quitaj 
centra de productfls ladeos o 
el redpiente de I a puerta, Consulte las 
Instatcciones apropiadas y quite ei 
arti'cuio Desiice el comparfimiento Milk 
Savor"* hacia arriba y saquelo en fomia 
recta 

• Para instalario, alinee uno de los ortRdoi 
de entrada de aire del Mik Savor™ (A) 
en una de las dos enlradas de atrefBj 
de la puerta. Empuje el ^, 
compartirniento hacia abajo dentro 
del sujetador dd feciibrimiento de la 
puerta hasta que se detenga. 

IMP0RTAN7E S compattimlerto Miik Savor™ no fundonara 
aprapiadamenSe si bs orificios de ta entrada de aire no estan 
alineados con !os orificios de ia entrada de aire de! 
recubrimiento de la puerta. 




Centra de productos lacteos 

El centro de productos lacteos propordona un airnacen 
conventente para artfculos tales como mantequMa, yogur, 
queso, etc. 

Este comparfmiento es una cararteristica ajustable ubicada en 
la puerta, Puede mo\i«rse a varios iugares diferentes para 
satisfacer las necesidades de almacenaje 
Para quttar e instalarel compartimlento: 
' Para quitario, desiice ei centro de lacteos 
hada arriba y tiada afijera, 

• Para Instalario, desiice el ensamble 
en el sujetador que desee del 
Fecubrimlento de la puerta y empuje 
hada abajo hssta que tope. 

Para quitar e instalar la puerta del centro de lacteos: 

• Para quitaria, oprima ambos lados de !a puerta de tadeos y 
saquela. 

• Pa!B inslalarta, deslce tas lados de 1a puerta adento del centro 
de ladeos hasta que ios puntos de tfcagra entren en su lugar. 




Almacenaje en la puerta 



conttitmaon 



Reciplentes inclinables de la puerta 

oi algtmoB moddos 

Los reciplentes inclinables de la puerta consisten de 
un recipiente y un bastidor, propordonan un aimacenamiento 
conveniente, ajustabie para artfculos en ia puerta. Los 
recipienles se incllnan tiacia afuera para ofrecer un acceso 
fadi, y se sacan para fadlitar la limpieza y el ajuste 

Para quitar e instalar e) recipiente: 

• Para quitar el redpiente, incline el 
recipiente tiada sdelante y jaieb hacia 
afuera ^ 

• Para instalar et recipiente, desiice ei recipiente dentro del 
bastidor del redpiente y empuje el recipiente hiada arriba 

Para a]ustar el bastidor del recipiente: 

• Quite el recipiente de acuerdo con las instrucciones 
anteriores, 

• Levante el tiastidor del soporte de la puerta 
y coi6quelo en la ubicacton deseada.. 





Reciplentes de la puerta 

Para quitar e instalar los recipientes: 

• Levante el redpiente de ia puerta hasta que 
pase de los sujetadores del recubrimiento 
de la puerta, despues tJre del redpiente de ia 
puerta hada afuera. 

• Para instalario, desiice el recipiente por endma de 
los sujetadores deseados del recubrimiento de la 
puerta y empuje hacia abajo hasta que el redpiente 
tope. 




'episas 



Repisas a pruefoa de derrames 

Las repisas fijas a prueba de 
derrames conlrotan los derrames 
pequerios para fadlitar la limpieza 




Paia quilare Instalar las repisas: 

• Para quitar las tepfeas, levante la par! 
frente de la repisa para que se suelt« 
tos ganchos del riei metaico y jale para sacarfa 

• Para instalar las repisas, saleccione el punto en el riel 
metalioo parg volver a coiocario e insertar los ganchos, 
Levante el frente de la repisa hasta que ios ganchos se 
traben en su lugar Baje el frente de ia repisa. 
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Car acteristicas de la secdon del refri^f adof 



Caj ones 

^ 

Organizador para bebidas 

en algunos moddos 
El organizador para bebidas se desliza 
hacia afuera por debajo de la reptsas 
fijas a prueba de deirames- Le caben 
12 tatas de 12 ortzas al organizador. 
[or El organizador tiene capacidad para 12 lafas de 12 onzas ] 

Para quitar e Instalarel organizador; 

• Para quitarlo, vacfe el conlenido del organizador Jatelo hacia 
aftjera completamenEe y levantelo para tlberario de los rieles 
de la rspisa. Jalelo hacia adelante para quitarto, 

• Para instalario, invierta el procedlmiento anterior 




Cajon de bocadillos 

Este cajon pueda usarse para almacenar articulos alimenticios o 
frulas y verduras adicionales. 

Para quitar e instaiaref cajon: 

• Para quitarto, jale ei cajon hacia afiiera 
completamente, Inciine la parte delantera 
del cajon y jalelo hacia afUena, 

• Para instalario, invierta e! procedimiento 
anterior. 
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Cajon con temperatura controiada 
para carnes 

El cajon con temperatura conirolada para cames ofrece un cajon 
con un control de temperatura variable que manfene el 
compartlmiento hasta a 5°F (3°C) mas frfo que la temperaSura del 
refrigerador Este cajon puede usarse pana almacenar bocadllios 
0 frutas y verduras adicionales 

NOTA El aire Mo dirigido ai Sistema para embutidos y frutas y 
verduras puede reductr la temperatura del reftlgenador Podria ser 
necesario tener que ajustar el control del refiigerador 

Controles 

Los controles de clima, ubicados en la pared a la izquietda del 
cajon, regulan la temperatura del aire del cajon con temperatura 
contolada para cames. Ajuste ia palanca de control en cold (Ma) 
para proporcionar temperatura nomnal al refrigerador para tas 
ftutas y verduras con cascara Use el ajuste coldest (rms fria} 
paia cames u otros artfculos de embutidos 
Para quitar e instalar e) cajon: 

• Para quitarto, jale ei cajon hacia afuera 
completamenle. Indine el frente dei cajon y 
saquelo en Itnea recta 

• Para retalario, gu(e el cajon dentro del bastidor 
empujelo hada atras hssia que el cajon este ai ^ 
ras con ia pared posterior 

Cajon de frutas y verduras 

El cajon para frutas y verduras manBene frescas las frutas y 
verduras durante mas tiempo proporcionandotes un medio 
con humedad controiada 
Controles 

Los controles regulan !a cantidad de humedad en el cajon de 
embutidos. Use el ajuste low (bap) pars tos vegetales con 
cascara. Use ei ajuste high (alto) para tos vegetates con hojas. 

Para quitar e instafar ei cajon: 

• Para quitarto, jale el cajon hacia afuera 
completamenle Incline el frente del cajon y 
saquelo en iinea recta. 

• Para instalario, gule el cajon dentro dei 
bastidor y empujelo hacia atras hasta que el 
cajon este ai ras con la pared posterior 

Para quitar e instaiar )a repisa; 

• Para quitaria, levante la repisa de los soportes de la pared 

• Para instaiar la repisa, baje !a repisa hasta que quede 
adentro de los soportes de la pared y empii|ela hasta que 
quede ai ras con la pared posterior 





^Que ajuste debo usar para los 
articulos del cajon con temperatura 
controiada? 

No se recomienda que se almacenen en este 
cajon lechugas ni otro tipo de vegetales con 
hojas. 

• Coliflores * Manzanas 
COLD * Elotes • Naranjas 

(frio) " Calabacitas • Uvas 

• Pepinos 



COLDEST 

{mis frio) 



Bistecs 
Tocir?o 
Carnes frias 



Salchtchas 

Quesos 

duros 



jjQue ajuste debo usar para los artfculos 
del cajon de humedad controiada? 



LOW (bajo) 



HIGH (aito) 



Coiiflor 
Elote 

Calabacita 
Pepinos 

Lechuga 

Esplnacss 

Apio 

Raices 

frescas 



• Manzanas 

• Naranjas 

• Uvas 



• Espirragos 

• Repollo 

• Brdcoil 

» Hierbas frescas 



^Que puedo hacer para prolongar la 
duradon de las frutas y las verduras? 

Observe las reglas siguientes cuando almacene en los 
cajones de humedad controiada: 

NO lave las frutas y verduras antes de colocarias en 
ios cajones. La humedad adiciona! en los cajones 
puede causar que las frutas y verduras se estropeen 
prematuramenle, 



NO recubra los cajones con loalias de pa pel 
retienen la humedad.. 



Estas 



Siga !as irtstrucctones de control cuidadosamente, El 
no ajustar los controles correctamente puede 
eslropear las frutas y verduras. 
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Caracteristicas del congeladof 



PRECAUCION 



Para evilar danos materiates, observe los puntos siguientes: 
■ No Quests bnazD de !a miquina de htelos hsda airiba ni hacia 
abajo. 

• No cxDloque ni almacene nada en la Una de hielos. 



A ADVERTENCIA 



Para eviiar posibles teslones, trtcluso la muerte, no coioque 
artfculos de vidrio en el compartimiento Quick Chill Zone™ Los 
objetos de vidrio puede quebraise o explotar si se exponen a frio 
extreme. 



Primarias Caracteristicas 




Maquina automatica de hielos 

Esta maquina de hieto hace los hielos que se usan en el 
sistema de surtido, 

Uso de la maquina de hielos por primera vez 

• Verique que la tina de hielos esie en su lugar y que el brazo 
de la maquina este hacia abaJo 

• Despues de que la seccion del 
congelador llegue a una Eemperatura 
enliB0°a2°F(-18''a-17X), la 
maquina de hielos se llena de agua y 
comienza a ftirtcionar. 

• Permila que transcurran 24 horas aproximadamente 
despues de la instaiacton para recibir ia primera racion de 
hielos 

• Deseche los hielos que se formen durante las prtmeras 12 
horas de operacion para verificar que el sistema este limpio 
de impurezas. 



Instrucciones de operacion 

• Verifique que el compartimiento da hieto 
este en su lugar y que el brazo de la 
maquina de hielo este hacia abajo. 

• Despues de que la seccion del 
congeiador llegue a 0° a 2°F {-18° a -IT'C), la maquina de^ 
hielo se llena con agua y empieza a fijndonar Se produdra 
una racion compiela de hielos cada 3 horas aproximadamente. 

• Detenga la producdon de hielo levantendo el brazo de la 
maquina de hielo hasta que se escuche un die 

' L3 maquina de hielo pemianecera en la posicion off (apagada) 
hasta que se ievanls el brazo 




Cajones 



Repisa para helados 

La repisa para helados ofrece un espado para los artlculos que 
lienen que congelarse o enWarse con rapldez. 
* Para quiiarla, levante la repisa 

paiB helados de las rieles del 

redpiente de hielo y jalela 

horizontalmente hada afuera. 

■ Para quitar el redpiente, quite la 
repisa para helados, levante el i 
brazo de la maquina de hielos para desactivarla. 




Recipiente del congeiador 

Para quitar o colocar el recipient©; 

• Pata quitarto, ievanle la parte delaniera del 
redpiente y jalefo hada afuera 
compietamente.Levante la parte 
delantera del redpiente y saquelo" 

• PaiB instalarlo, desliceb en los rieles en la parte inferior de la 
seccion del congeiador, Levante la parte delanterB, y deslfcelo 
hada atras de la unidad. 




Alitiacenamiento en la puerta 



Recipientes de la puerta 

• Consulte la seccion del nefiigetBdor para ver las instrucciones 




Recipiente de almacenaje de hielo 

El redpiente de Meio sB encuentra localizado debajo del 
surtidor automatico de hielo. 

Para quitar e Instaiar el recipiente de hielo: 

• Para qutlar el redpiente, quite la repisa para 
helados, levante el brazQ de la maquina de 
hielos parB desactivarla Levante ei redpiente 
y jale hada afuera compietamente. 
Levante la parte delantera del 
recipiente y saquelo 

• Para instalarlo, desllce el recipiente en los rieles debajo de 
la maquina automallca de hieios hasta que se trabe en su 
lugar, Baje el braao de la maquina de hieto para adivarla, y 
coioque de nuevo la repisa para helados. 

IMPORTANTE El redpiente de hielo 
debe estar asegurado en su lugar 
para que la maquina suita hfslos 
apropiadamente Si la puerta del congeiador no cienB, ei 
recipiente no este en el lugar carrecfo,. 6ire el accionador en 
sentido contrario al de las manecillas de! reloj (segiin se 
moestra) para alienar conBctamente e) recipiente de hielo 
con la parte posterior de ia unidad 




Replsas 




Repisa fija del congeiador 

Para quitar e instaiar las repisas montadas en presillas 

• Quite la repisa de los sujetadores de montaje 4 
de la pared y jalela hasta que se saiga ^ — 
de los orificios de monlaje del tado 
izquierdo, 

• Para instalaria, invierta el procedlmiento anterior 

Para quitar e insteiar rspisas montadas 
en rieles: 

> Para quiiariss, saque a presion el 
lado derecho de la repisa de! riei del 
gabinete y sepSrsla de las presiilas 
de monlaje de la pared 

• Para instalarias, vuetva a colocar la repisa en las pEBsBas de 
montaje de la pared AsegOrese de que la parte posterior de ia 
j«pisa este al ras oon la parte posterior del gabinete e 
intrcduzca a presi6n la repisa en el riel del gabinete. 
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Caracteristicas del suftidor 



Caracteilsticas principales 



FOCO del SUrtidjorjio 5e muestra 

La luz se acEiva en el area del surtldor a toda potencia cuando se surte hielo o agya 

Almohadilia de surtido 

La almohadiila de surtido se encuentra locaiizada en la pared posterior del area de surtido. Cuando se oprime la 
almohadilia de surtido, ia modalidad de hieto que hays etegido en el panel de control sera la que surta. 

Bandeja desmonfable 

La bandeja desmontable del fondo del area de surtido esta disenada para recoleclar pequefios 
derranaes y puede sacarse con facidad para limpiaria y vadaria, 

IMPORTAMTE La bandeja desmontable no tiene drenaje. El agua corriendo conflnuamenie hara 
que la bandeja se rebose. 




Funcionamiento del surtldor de agya 



A PRECAUCION 



Para evitar tesiones personates o danos materiateSj obsen^e la$ inslnicciones 
siguientes: 

• No coloquB ios dados, las manos ni ningun oijjeto extrafio en el otifido del siirHdor 

• No use objetos afilados para quebrar el hieio, 

• No surta e! Nefo diredamente en Ios vasos delgados de vidrio, poiralana r^i crista! 
delicado. 



NOTA: Durante el uso inicial del surtldor de agua, habra uri retraso de 1 a 2 minutes en el surtido 
del agua para permitir que se liene el lanque de agua interno, Deseche las primeras 10 a 14 
raciones de agua despues de conectar el refrigerador inicialmente al sumtnistro domestico de 
agua y de Ios perfodos extendidos sin usar. 

Para usar ia almohadiila de surtido: 

• Elija la seteccion de agua en el pane! de control del surttdor, 

• Oprima con firmeza, un recipiente de boca ancha contra ia almohadilia de surtido Al dispensar 
el hielo machacado, sostenga el envase como csrca del canal inclinado como posible para 
reducir el rociar 

• Retire fa preslon de la almohadilia de surtido para que el flujo de agua se delenga. Una 
pequena cantidad de agua podria continuar saliendo, y quedar atrapads en la bandeja de 
surtido. Los derrames grandes deben secarse 
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Caracteristicas del suftidof 

Caracterfsticas del control con cinco botones 




Sanson 



FILTER DISPENSER RLTERED EC^ & WATER UGHT 



fOperacion del dispensador Q Q Q 

Operaciondeldispensadoradispensan L — J L J L__-J 

• Modo setedo del CUBED (cubo), del CRUSHED (agolpamiento), o del WATER (agua) empujando ei boton en panel de control 
del dispensador. Una luz de indicador verde sobre el bolon muestra la seleccion de modo. 

• Presbne el envase conira la pista del dispensador E( modo de la seleccion no puede ser cambiado mientes que el dispensador 
del hielo esta en la operadoa. 

NOTA: SI el dispensador del agua es continuamenle acOvo por mas de 5 minutes, un automalico bloquea hada fuera el sensor 
cerara potencla al ansa del dispensador. Para las instrucdones en como abrir su dispensador, vea la secdon tulada " bloqueo del 
dispensador " abajo, 



*X*i*al3a dot ^of'ltidoi* 

Esta caracleristica impide que se siirta hielo o agua 
Para trabar y destrabar el surtidor: 

• Para irabar et surtidor, oprima y manlenga oprimido el boton LOGK/UNLOCK (frabar/destrabar) durante 3 segundos Urt foco verde 
indicador ubicado encima del boton confinna que el surtidor se encuentra trabado 

• Para destrabar el surtidor, rmntenga oprimido el boton LOCK/UNLOCK (trabar/destrabar) durante 3 segundos El foco verde 
indicador ubicado encima del boton se apagara. 



Foco indicador del estado del fiitro 

El foco indicador de! estado del fiitro slrve corno recoidalDrio para reemplazar el fiitro de agua El foco veide indica que el liltro se 
encuentra en buenas condidones. Un foco rojo indica que e! fiitro debe cambiatse. Una vez que bI foco rojo se endenda, ^ ^^^^ 
pennanecera iluminado hasta que la funcion se reajuste 
Para reajustar el Indicador: 

• Oprima y manlenga simoltaneamente oprimidos los botones LOCKrtJNLOCK {trabar/destebar} y WATER durante 4 
segundos, E! foco verde Indicador de! eslado del ffitro desteltara 3 veces cuando (a funcion se reajuste coiredamente. 



C3 ctiaoB' 



FILTER 



Foco automatico C^^H— 

La fundon del foco automatico ofrecs la habilidsd de adivar el foco del surtidor a media potenda cuando el SENSOR DE '-—-J 
LUZ deteda que los niveles de luz de la habitadon estan baps,, 
Para activary desadivar el foco automatico; 

• Para adwarlo, opiima el boton ON/OFF (apagar/encender) ubicado en 

el tablero de control Un foco vende indicador ubicado encima del boton NOTA: El foco del surtidor funcionari tanto 

muestra que el sensor esta aciwado si se selecciona o no se selecdona el foco 

• Pata desacfivario, oprima el boton ON/OFF (apagar/encender) E! foco automatico. 

verde indicador se apagara. 



Modalidad Sabbath 

Esta modaiidad Bene la Bnaiidad de desadivar la energia eledrica de las tuces LED y del surtidor, a la vez que 
permite dejar fundonales los contnoles. 
Para acfivar la modalidad Sabbaih: 

* Oprima y mantenga oprimidos los botones LOCKAJNLOCK {trabar/destrabar) y 
ON/OFF (apagar/encender) simultaneamente durante 3 a 4 segundos, Despues 
ds 3 a 4 segundos, se apagaran las luces LED y las del surtJdorLa luz del 
surtidor no se adivara mientras surte cuando esta en esta modalidad. 

Para desactivar la modalidad Safcfaaih: 

Oprima y mantenga oprimidos tos botones LOCK/UNLOCK (trabar/destrabar) y ON/OFF (apagar/encender) simultaneamente durante 
3 a 4 segundos, Despues de 3 a 4 segundos, se aclivarin las luces LED y las de! surBdor. 
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NOTA En caso de que se intenrumpa la eneigfa 
eledrica mientras se encuentie adlva !a 
modalidad Sabbatti, el control perraanecera en 
esta modalidad cuando se restablezca la energsa 
electrica. 



Caracteristicas del suttidof 

Caracten'sticas Electronico Del Controi 



FILTER 

QDOQ 



OFF 

, WAX TEMP sa 
I FBEEZE I 



DISPENSER 
LOCK 



tiNtOCK 



CRUSH 



TEMP SET I 

V 



^ — ~" — ^ 

KDO£ I OFF 



Operacion del dispensador 

Para dispensar el aguar Para dispensar el hielo;.^;,^.^ 
. SeleccioneelbotDndelg] • Selecxioneelbolon degpara hietode bloque. 
■ Presione el envase contraTa • Selecdone e! bolon de h"'""] para machacado 
pista del dispensador ^^^^^ 

• Presfone el envase contra la pista de! 
dispensador 



WATEiT I CRUSH I 



0 



(CnrA Si d dspensadcr de! agua es aDnSnuamente 
acSiro per mas de 2 mhios, un autcmalja) bloquea 
hara liiera el serscr cesrara potefcia a! area 
dispensador Para las hshjodones en oomo abrir su 
dispensada, vea la seaxn fiulada " biocfjeo dd 
rfqDensador' abajo, 




Traba del surtidor 

Esta caracSenstica impide que se surta liieb d agua. 

Para trabar y destrabar el surtidor: ^^^^^ 
• Para trabar el surtidor, oprima y mantenga oprimido el boton durante 3 segundos Un foco vertie indicador ubicado encima del 

boton confimna que e! surtidor se encuentra trabado 
■ Para destrabar ei surtidor, mantenga oprimido el boton durante 3 segundos El foco verde indicador ubicado encima dei boton 

se apagara. 



ON/OFF 



Funcion ligera del dispensador nota; ei foco del surtidor funcionara 

La fundon ligera ofrece a ofertas dos coniguradones: DE y tanto si se selecciona o no se selecciona 

AUTOMCiviL. ®l ^^^'^ automatico- 

APAGADO ei fijar dara vuelta apagado a la luz de 1a caNfldad del dispensador \m configuradon del AUT0M6V!L permite que el SENSOR 
mida los niveies ligeros circundantes y ajuste la potencia de la iuz de ia cavidad por consigulente. Cuando el senser cxiloca los ntveles 
de la luz corta (tlempo de la nottie, cocina obscutEcida). !a luz de la cavidad respondera en la potencia 50%, Cuando el senser coioca 
tos altos niveies ligeras (cocina encendida, luz del sol directa), la luz de la cavidad no aciivara. 



Para activario; 



Oprima ei boton ^' fabiero de cxjntrol. 

La luz de indicador vends sobne ei botdn cxsntinuara. 



Para dar vuelta a la luz apagado: 

• Oprima e! boton ubicado en ei tabtero de control 
La luz de indicador verde sobre el boton saldra 



Foco indicador del estado del fiitro filter 

B foco indicador dd estado de! itro sirve como tBCondatoito para tBgmpiazar el iiro de agua. El Ibco verde indica que el ffltro ^''^ 
se encuentra en buenas condidones Un foco rojo indica que el flitro debe cambiaise, Una vez que ei foco rojo se encienda, change o 
permartecera iluminado tiasta que la fundon se reajuste 
Para reajustar el indtcadon ^^^^^ 

• Oprima y mantenga simuilaneamente oprimidos los botonesj^S y |^] durante 4 segundos E! foco verde indicador del 
estado del fiitro desteilati 3 veces cuando la funcion se reajuste conectamente. 



Configuracion de la temperatura 

Estos claves bajaran o levantaran la temperatura del 
compartimiento dei congelador o del allmento fresco 



NOTA: Vea la seccion oomo ajustar los controles de 

la temperatura para que fiaya instrucciories en como temp set 

fijar temperaturas del compartimiento del alimento. "S/ 
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Caracteristicas del suftidot 

Caracten'sticas Electronlco Dei Control 



conaauaaoa 




FILTER 
aoaa o 



LOCK 



CRUSH 




ON/OFF 



0 = 



MAX 
COOL 



Max Cool (Maximo Frio) 

Esta funcion causa la temperatura del alimento fresco a la gota a la temperatura 
minima del refrtgerador que fija dIsponlWe, Sigue hablendo esta conftguracion en 

efecto por aproximadamente 10 horas, configuracion de la 

Para actlvar y para desactivar Max Cooi: temperatura no se puede cambiar si 

• Para acttvar. presione eS bot6n[^ La luz verde sobre e( botort indlcara eslatus es maximo se refresca o la 
activo 



configuracion maxima de la heiada 
es activa.. 



Para desactivar, presione el boton fs]- La luz verde sobre e1 boton saldra. 



Max Freeze (Maximo Helado) 

Esta funcion causa la temperatura del congelador a la gota a la temperatura 
mfnima del congelador que fi|a disponible. Sigue iiabiendo esta configuraddn en -^-^^ 
efecto por aproximadamente 24 horas, NOTA: La configuracion de ta 

Para activar v para desactivar Max Freeze: temperatura no se puede cannbiar 

' si 65 maxtmo se refresca o ia 

• Para activar, presione el botdn |^ button La luz verde sobre el boton indicara configuracion maxima de la heiada 

estatus activo, ®s activa, 

• Para desactivar, presione el boton [3 La luz verde sobre el boton saldra. 



Display On/Off (Visuaiizacion Activo/lnactivo) 

El Internjptor controla ta potencia de la visuaiizacion, 
Para activar y para desactivar la visuaiizacion: 

■ Para activar, presione el boton [S], La visualizaclor? se encendera para aniba. 
• Para desactivar, presione el boton [^], La visuaiizacion ira devil. 




Vacation Mode (Modo de la vacaciones) 

Este nnodo, si esta activado, hara el refrtgerador no dsscongelar como a menudo, Esto conserva 
energfa. 

Para activar y para desactivar modo de las vacaciones: 

• Para activar, presione ei boton La itiz verde sobre e! boton indicara estatus acttvo. 

o abra cuaiquier puerta del refrigerador 



Para desactivar, presione e! boton 




Alarm Off (Desactive el aiarmar) 

Este clave se ufiiiza para dar vuelta ai indicador amonestador de alta temperalura, 
e! aiarmar audio, tan bien como el alannar audio de ia " puerta abierta " apagado 
Esto tambien desadivara los alattnar que suenan acEualmenle. 



Para dar vuelta at aiarmar 
apagado: 

• Presione ei boton j 



ALARM 
OFF 
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Caractefisticas del surtidof 



Caracteristicas Ocuitadas Electrortico Dei Control 
Modalidad Sabbath 

Esta modalidad Oene la inaBdad de desacSvar !a energia electrica de las luces LED y del surtdor, a la vez 
que permite dejar funcionales los conlrales 

Para activar y para desactivar Modalidad Sabbath: 



LOCK 



UNLOCK 




Oprima y tnantenga oprimidos los botones|^^^ y [™J simultaneamente durante 3 a 4 
mgja±s.P^3fecfe3 a4 ^pcj3-s,^age^iEaMix:i^imy'M <MaM&z : La luz 
de! surtidor no se activara mientras surte cuando esta en esta modalidad. 

y [»™] simultaneamente durante 3 a 4 



Oprtma y mantenga opritridos los botones j 

segundos, Despues de 3 segundos, las luces de la visualizacion y del dispensador aclivaran 



NOTA: En csso de que se 
interrumpa la energia electrica 
mientras se encuerttie activa la 
modalidad Sabbath, ei contro! 
psrmanecera en esta modalidad 
cuando se restablezca la energia 
electrica 



Auto Visualizacion 

Los contoles de visualizadon auto que la iluminadon de la vfeualtzacion de LED base en las leduras ligeras redbleron del " SENSOR " 
Si el " SENSOR " indica niveles ds la luz corta, la vbualizadon sera mas devil que si visuafEa durante periodcs bien iluminadoa 

Para fijar el nivel de ia potencia de la visualizacion: 

• Oprimidos !os botones (m] y congelador Y para 3 segundos. La actiwdad actual mosirara en la visualizacion mostrando el " 



AL 0 " para encendido, ei " AL A " para el automovil, 

UBice el boton del refn'gsrador para seleccionar opciones de una 

visualizadon, 

Eiija la opcion presionando el boton 



NOTA: The pone letras al 'AL " 
mostrara siempre en la visualizacion 
de ta temperatura de! congelador 
mientras que en este modo.. 



Seleccidn de ia medida de la temperatura 

Este modo esta dispontble para camblar la visualizacion de ia temperatura entre Fahrenheit y osntigrado. 

Para cambiar la lectura actual de la temperatura: 

• Presione los botones y % simultaneamente durante 3 segundos 



Bloqueo ocuitado para superior el telclado numerico 

El proposito de esta caraderistica es evitar el tratar de forzar con el ojnjunto superior de confiDles de! 
dispensador. Esto induye las fiunclones sigulentes: Display On/Off (Visusizaclon Activo/tnadivo) , Max Freeze 
(MaJOfflO Hetado), Msx CoDl{Maximo Frio), Vacation Mode (Modo de ta vacadones), y Configuradon de la 
temperatura. 

Para activar y para desactivar Bloqueo ocultado: 




Para activar, los botones 



' Para desactivar, los botones 



simultaneamente durante 3 segundos 
simulteneamente durante 3 segundos 



Funcion Activo/inactivo 

La caracterfstica da vuelta apagado a refrescarse a las 
secciones del alimento fresco y del congelador mientras 
que permite que las luces y ta visualizacion electronica 
permanezcan encendido. Las funciones de! dispensador 
no estaran dtsponibles mientras que en este modo. 

Para activar y para desactivar refrigerador: 

• Para desactivar, resione el boton ^ hasta que la iectura se cofoca mas alia de la 
temperatura maxima pemnitida del congelador, A este punto, ia visualizadon teera 

OFF Elija la opcion presionando el boton^^ . 

• To reactivate, press ttie fteezer Y button. Elija ia opcion presionando el botonSS 



A ADVERTENCIA 



Para evftar el ciioque electrico que puede causar dafios corpofales 
0 muerte severos, no realice el mantenimientej o ei servido en e! 
iBfrigerador a menos que se desendiufe la unldad. 



NOTA: Despues de !a neacfivadon, la 
visualizacion mostrara la temperatura que 
flja previannente en uso, Vea la secdon, 
"Como ajuslar los controles de la 
temperatura ", para que haya instruraones 
en como fijar temperaturas del 
compartimiento del alimento 
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Consejos y cuidado 



@ 0® 




(iComo puedo eliminar 
el mal olof de mi 
refrigeradof? 

1 Saque todos Iqs allmentos. 

2 Descxinecte la energia del refrigerador, 

3 Limpie !os articulos siguienSes iisando 
las instaicciones correspondientes de 
Cdmo limpiar su unidad: 

■ Parades, piso y Eecho del interior del 
gafainete. 

• Cajones, repisas y empaques de 
acuerdo con las instrucciones de 
esta seccion. 

4 Presle atencion especial al limpiar 
Sodos los huecos siguiendo los pasos 
siguientes; 

• Dtluya un detergente suave y cBpiite 
la solucion en los huecos usando un 
cepiilo cort cerdas de plastico, 

• Deje que repose durante 5 minutos. 

• Enjuague las superficies con agua 
tibia. Seque las superficies con un 
pafio suave y limpio 

5, Lave y seque todas las botellas, 
reoipientes y frascos Deseche todos 
los articulos vencidos o echados a 
perder, 

6. Enwelva o almacene los allmentos que 
causan el olor en reclpientes hennetlcos 
para evslar que vuelva el mai olor 

7 ConecSe fa energia al refrigerador y 
coloque los alimentos de nueva 

8 . Despues de 24 horas, revise si se ha 
eiiminado el mal olor. 

Si el mal olor persiste ... 
1 Quite los cajones y coloquelos en la 
repisa superior del refrigerador 

2. Llene las secciones del refrigerador y 
del congeiador, incluyendo ias puertas, 
con hojas arrugadas de periodico en 
bianco y negro 

3. Coloque carbones a! azar en los 
periodicos arrugados en ios 
comparitmlentos del refrigerador y del 
congeiador 

4 Cierre las puertas y dejelas reposar 
durante 24 a 48 horas 

5 Repita los pasos 6 al 7 

Si no se eliminan los mabs olores, 
cotnuniquese con un ceniro de servtcio de 
Sears. Consult© la parte posterior del manual 
para encontrar los nurrseros telefonicos . 



Como limpiar la unidad 




A ADVERTENCIA 



Para evitar descargas electricas que pudieran causar teslones personates 
graves o (a muerte, desconecte la energia del refrigerador antes de limpiario. 
Despues de la Irmpieza, conecte la energia, 



PRECAUCION 



Para evitar lesiones personales o dafios materiales: 

• Lea y siga las Instrucciones del fabricante con todos ios productos limpiadores 

• No coloque los recipientes, las repisas ni los accesorios en la iavavajillas Podrfan 
estrellarse o defomnarse. 



AREA 


MOUSE 


LLEVEA CABO... 


Puertas y exterior 
texlurizados 


? Limpiadores abrasives ni ^speros 

? Amonfaco 

? Blanqueadordecloro 

? Delerganies ni solvenles 

concenirados 
7 Almohadillas para tallar de 

pl^slieooaluffllnlo 


? Use 4 oucharadas {60 ml) de 
bicarijonato da sodiodisueltas en 1 
lliro de agua jstjonosa tilsla 

? EfijuguB las superficies con agua tibia 
llmpia y seque Inmediatamertts para 
evitar que se totrnen manchas 


intertor del gablnete 


Puertas y exterior cfe 
acero inaxidabia 
IMPORTANTE: 

Los danos al acabsdo rfe 
acero Snoxldabte debidos al 
USD iDcoflBcto de praduclos 
dB limpleza o productos no 
mcomsndBdos no esl^n 
ctibmos porninguna 
qarantlB 


? UmpiatJores abrasives nl aspsros 

? Amonfaco 

? Blanquesdordectoro 

? DetecgentBS ni solvsntes 

concfintrados 
? Almohadilias para tallar de 

piastlcoaaluminlo 
■J Productos con base de vinagre 
7 Limpiadores con base clirica 


? Use ague tsbonosa libia y una 
esponja o pafto suavs y limpio, 

? Enjuague las superficies con agua 
tibia y limpla y seque Inmedlatamente 
para evitar que se formen menchas 


Controtes de surtido 


? Limpiadores abrasives nl ssperos 

? Amonfaco 

? atanqueadordecloro 

? Oetergentes nl solventes 

concen trades 
? Atmohadiiiss para tallar de 

ptestlcooalumirto 


Empaques de ta puerta 


1 Limpiadores abnasivos nl aspetos 
? Almohadillas para iaSlsr de 
pfcticoostuminio 


Serpenttn del 
condansadar Qvite la 
psmlta Inferior para lerter 
scceso 


N/C 


? Use el adilamento delgado de la 
manguera de una asptradora 


Pamlla de! escape del 
venBlador del 
condeRsador Vsa la parte 
posterior de! neftigerarfor 


? Use el cepiilo de la manguera de una 
aspiradore. 


Accesorios Repisas, 
mcipienles, cajones, etc 


? LsvavajIBas 


? Siga las trsslrucrfones de remocion e 
InstalBcton de la seccidn dela 
caractertslica correspondleme 

7 Peimlla que Ids arlfcutos se ajusten a 
la temperatura de la habitaclon,, 

? Oiluya detergente suave y use un 
pafio 0 una esponja suaves para 
limpiar 

? Use un cepiilo con cardas de piflsOco 

para aloanzar Ids huecos 
? Enjuague las suparticies con agua 

tibia y ISmpia 
? Seque El vfdrioy los articulos 

transparenies Inrnsdatamenta para 

evitar qua formen manchas 



Un produdo de rsnpiaa de discos del acero howdable se ha induido dentro del reflFfgerador para su uso. 
Para compra' el produdo de limpeza de discos adidonal, enlte en contacto con per favor se chamusca 
con Wormadon sdste la parte posieriora de su manual. 
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Consejos y cuidado 



Como quitar y reeinplazar los focos 




ADVERTENCIA 



Para evitar descargas eteclricas que pudieran causar leslones personales 
graves o ia muerte, desconecte la energfa del refrigerador antes <3e cambiar los 
focos, Despues de hacerlo, conecte la energfa, 



A PRECAUCION 



Para evitar leslones personales o danos materiales, observe lo sigutente: 

• Deje que se enfrie e! foco 

• Use guantes cuando cambie e) foco, 




Seccion superior del refrigerador 

1 Localice los sujetadoiBS en cada lado de Is 
pantatia del foc». inserte los dedos y opdma en 
cada lado de la pantalla, jateia y qutela. 

2, Quite los focos 

3. Reemplacelo con uno para electrodomesticos 
que no sea mayor de 40 vaifos. 

4. Reemptace la cubterta del foco insertando las 
cuatro lengiietas de la pantalla del foco en tos 
orificios en el recubrimiento directamente enfrente 
del ensamble del foco 

5, Presione la cubierta con seguridad en lugar 



ri — — T- 




Seccion inferior del refrigerador y seccion del 
congelador en los modelos sin surtidor 

1, Oprima las lengiietas inferiores (A) de ia cubierta del foco y ^ 

jate hacta afoera. 
2 . Quite el foco. 

3. Coloque ei rtuevo foco que no sea mayor de 40 vaiios. 

4 Inserte las lenguetas superiores (B) de la cubierta del foco en 
el recubrimiento del refrigerador e introduzca a presion la 
porcion inferior sobre el ensamWe del foco 




Seccion del congelador de los modelos con surtidor 

1. Quite e! nedpiente del hielo levantando ia parte delantera 

y jalandolo hacia afaera. 
2,, Quite la cubierta del foco oprimlendo las lengiietas 

superiores (A) y jalando ia cubierta hacia afuera 

del recubrinniento, 

3, Quite el foco, Reemplacelo con uno para 
electrodomesticos que no sea mayor de 40 vatios, 

4 Inserte la tengiieta inferior (B) de la cubierta del foco en el reoibTimiento e intraduzcala a 

presion sobre el ensambie de! foco 
5. Coloque de nuevo el recipiente del tiielo desllzandoto hasta que se trabe en su lugar. 




Surtidor de agua y hielos 

1, Localice ei foco adentro del borde superior del bastidor del 

surtidor. Desenrosque para quitario. 
2 .ReempiaGe el foco con uno de 7 vatios, 120 voltios. 
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I^Como puedo 
conservar energia 
ai maximo? 



Evite llenar de mas las repisas de) 
refrigerador , Esto reduce ia eficacia de 
la circuladon de aire aifsdedor de ios 
aSmenios y causa que el refrigerador 
funcione durante periodos mas 
proiongados. 

Evite afiadir demasiados allmentos 
calientes a la vez., Esto sobrecarga e! 
compartimiento y hace mas lento el 
proceso de enfriamiento. 

No use papel aiumlnio, de cera ni 
toallas de papei para recubrir las 
repisas. Esto retrasa la circulacion de 
aire y hace que la unldad funcione 
menos eRcazmente. 

Un congelador que esta % lleno 
funciona mas eficientemente, 

Coloque el refrigerador en la parte 
mas Wa de la habitacion. Evite las 
areas que teciban los rayos solares 
directamente, ias que esten cerca de 
los dudos de calefaccton, 
registradoras u otros 
alectrodomesticos que generen calor- 
Si esto no es posible, afsle el exterior 
usando una seccion de gabinete o una 
adicional de alslante, 

Consulte la seccion de! maf?ual del 
propietario de los controies de 
temperatura para ver los ajustes de 
control recomendados. 

Limpie los empaques de la puerta 
cada tres meses de acuetdo con ias 
instnicclones de iimpteza del IVlanuat 
del propietario. Esto garantizara que 
los empaques sellen apropiadamente 
y la unidad funcione mas 
eficientemente. 

DediqUB tiempo a organizar los 
articulos de) refrigerador para reduclr el 
tiempo que la puerta pemianece 
abierfa, 

' Asegurese de que !as puertas esten 
cerrando correctamente niveiando la 
unidad como se Instmye en el Manual 
del propietario. 

■ Limpie et serpentin de! condensador 
como se indica en el manual del 
propietario cada Ires meses, Esto 
aumentara la eficiencia de energfa y ei 
desempefio de enfriamiento 
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Diagnostico de averias 

^ Los refrbsiadotES de hew feien nuevas 



SONIDOS 



Los reSigasdofes de hoy fenen nuevas caiacferisliras. Hes como aislarte <te te espuma, y son mas enetgia efcignlB que mas ^ 
de fas reft^aadores. El aislanta de ia espuma ss msno enagia gfidente y Sens cspaddades aisladores eaxtentes; embaigo, 
no ^ tan absoitiente de te sortdos cwno Ics materistes lactones antaiores. Conseaieriemente, dertcs sonktos poeden ser 
desccnocedoces En fempo, estos sonidce tepran a ser famisres. Refiera por fewr a rtormadon antes cfe Bamar servido. 



TEMA 



CAUSA PROBABLE 



SOLUCION 



Golpeteo 


El control (A) det congeladof hacB un sonido de 
goipaleo cuando arranca o deltene si compresor 


Funcionamlento normal 


Descongets el temparliador o los sanldos eiecWcos 
del control (B) (algmos modehs) de! spagadar com 
un reJoj e^ectrlca y marcas uti tedeo ocssional o 
enc^jase a preslon. 


FundonamiBnIo normal 


Aire coitienle o 
cireuiando 


El venlitador del congelador jC) y el vaniilador del 
condensadof (D) haeen esle sonido cuando 
funcionan 


FuffcionarrEisnto nonnai 


Fundonamlenlo nomiai 


El ventilador del congslador (C) reirasa a una parada 
mienlras que se sbra la puerta del congelador. 


Gorgoreo o sootdos de 
ebul!icl6n 


El refrigerants del evaporador (E) y del 
Intercambiador de caior (F) hacs esSe nifdo cuando 
Buys 


Funcionamienlo norma! 


Topes 


Cubos ds hi^io {^ti al^unos n^odslos) cayendo en el 
recipients de tos hlelos (Gj. 


Funcipnanriento normal 


Clfiffe del canal inclinado deS hlelo (H) del dispensadc 


Funcionamlento normal 


Sartidos de vlbracian 


El compr«aor fl) hace un sonido puisanle cuando 
funcfona. 


Funcipnafniento norrt^al 


El refrigeredor no eslS nivelado- 


Vea la nivelacion de instrucciones 
en "insla1SBl6n del refrigerador" 


Zumbante 


tce maker water valve (J) hookup buzzes 
vihen ics maker nils with water. 


Funcianamiento normal 


tvturmullo 


La msquina ds hielo (K) esla en la posidon 'on' sin la 
aonexliin de agua 


Pare al sonido tevantando el tirazo 
del fabficante del hlelo a la 
posicion del "off, Vea la secclon 
del fabricante de! hielo en leg 
'Caracterlsticas del congslsdor' 
para los delalles, 


La sonde del hfelo (L) produce un murmullo 
ccwfofme la sonda se aqila s! surtir tos hietos 


Funcionamiento normsl 


Ei compresor (/} puede producif un tnurmullo agudo 
cuando esla funclonando. 


Funclonsmiento norma! 


La vSivula del selsnoide (Mj cuando opera el tiro 
de Iilsio de )a puerta. 


Funcionamianlo normal 




FUNCIONAIVIIENTO"^ 



El control y las fuces do 
congelador B&t&n 
encendldo, pero los 
compresores no estan 
funciortandd. 


El refrigerador es adentfo descongsta modo 


Operacifin normal Espere 40 minutos para ver sJ los relaniisr de la unidad 


E! rafrigerador eon control de la temperatura digital 
acabB de enchufaree 


Operaclon normal Espere 60 segundos para ver si la unidad comienza a Irabajar 


Los cajones amblente- 
conlroladas son 
demaslado callentes 


Las condguradones ds! control son demasiado 
Ijajas, 


Vea !a seeclon del cgj6n en "Cwecteristicas del refrigerador" para ajustar 
controies. 


Las oonfiguradones del control congelador son 
damasisdo tiajes. 


Vea la seccion de los controies da la temperatura en 'Instaiacton del refrigerador" 
para ajustar sus controlBs, 


El cajdn se coloca incorraclamente 


Vea ia seccion del cajon en "Caracterisficas de) refrigerador" para inslaliacton del 
cajones. 


El reftigerador no 
funclona 


El refrigerador no esta qqnsciado. 


ConectB ta unidad 


El control del congeisdor no esta activado. 


Vea la seccion de controies en su manual de! propiefario. 


Un fusible esia fundfdo. o el coriacirculto necesita 
rasjustarsB. 


Reemplace el fusible fufidldo. Revise si cortacireuito y reafOstelo si ss necesario 


Ha sucedido una falls de energla 


Liame a ia compania local de energla para informar aeerca da la faila 


El refrigerador no esla conectado. 


Conecte la unidad. 


El refrigerador 
confiniia sin funcionar 


La unidad estS fallanda 


Desooneoie el refrigerador y trsnsfiera ids aiimenlos a otra unidad Si no tiene una 
disponibls. coloque iiieio seco en !a secdon del congelador para conservar tos 
alimentos La garanlla no cubre !a perdida de alimentos Comurfquese con ei 
departamento de servicio para obtener ayuda. 


Los controies 
etectrdnicos {en aiguno; 
modelos} comunican el 
EO. 

el ES, 0 el ERROR. 


Los controies han delectado ei mBSfuncionamienlD y 
procurarin regular temperatura liasia que se obtiene 
el servido 


Servido del conlacto para la ayuda 


La lomparatura de! 
allmenlo es 
demaslado fria 


Las boWnas del eondenssdorson sucias. 


LImpiB segCin InEtrucciones de !a llmpieza an "Consejos V cuidado'. 


Los controies dei refrigerador o del congelador se 
(ijan demasiado alios 


Vea la seccicSn de funcionamisnto dei manuBl de! propietario para saber como 
ajustar los conlrolss 
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Diagnostico de avetfas 



FUNClONAMlENTO^^i^ 



TEMA 



CAUSA PROBABLE 



SOLUCJON 



La temperatura de !os 
alimentos no parece 

fria 


La puerta no oiarra correctamerite 


El refrigerador no es estable Vea la seccibn 'Inslslacibn del refrigerador" 
para tos dsiallas an c6rm nivelar su unidad 




Revise fos empaquas para comprobar que sellen biers Limptelos. si es 
fiscBsario, da acuerdo con las Instrucciones de limpleza dei manual 
del propleSario. 




Revise si existen obstrucdones Internas que esten haciendo que ia 
puerta no derre bisn (por ejempio, Gajones ma! cerrados. recipientes 
de hielo demasiado grandes o recipientes mal aimacenacfos de 
alimentos, etc) 




Los conlroles necBsitan ajustarse 


Vea !a seccibn de tos controles en el manual del propletario para 
obtener ayuda sobre corno ajustar ios controles 




Los serpentines del condensador est^n 
suclos. 


Lfmpielos de acuerdo con las Instrticciones de ilmpieza de! manual del 
propietario. 




La replla posterior del aira asta abstruida 


Revise la cofooacibn de ios articulos alimenticiDS en el refrigerador 

-itrirti (Mfpo ntio. i-a raiills) fin fa^Kti^ nlifsirMlffH \ H rpitlin rirlSlRfiOr OS 
p3f3 cIScQUraiSB L|UC" la ttfjili-ta tlU tfastr UUSsiUJliJO l-O i tjjuHi pua-tijHV" 

aire se ericuenira ubicada deiras de los cajones de frutas y verduras. 




La puerta se ha abiarto muy 
per todos de tiempo prolongados 


HedU2v3 ei itempo que ifsns la pusr^a auit-Hci . wiyot i^e^g iw5> r' tn.^ufuc* 

de alimento de manera eficiente para asegurarse que la puerta este 
abletta el menor tiempo poslble. 




Pemffia que si medio interior se ajusle por el periodo de tlernpo quese 
gbra la puerta 


Se he aiiadldo alimenlos reclentemenie 


Deje que pass sunoiente tiempo para que los alimenlas que 
enfrien. 


El refrlgerador tisne mal 
olor 


El compartfmlento esta sucio o Usne 
BliftiCTtos que causan mat olor. 


Consulte las instrucciones para etimlnar malos oloras en el manual del 
propietario. 


El filtro de aire {w algunos modelos) 
necssita cambiafse. 


Csmbie e! fillro de aire 


Se forman gotas de 
agua afuera de! 
refrigerador 


Revise los smpacjues para ver si sellan 
Wen. 


Limpleios, si es necsssrio. de acuerdo con fas Inslrucclones del 
manual de! propietario, 


Los niveiss de humedad eslSn altos. 


Es norma! durante epocas de mucha humedad. 


Los cofitroles requleren a|uste 


Vea la seccl6n de los controles en el manuai del propielarJo para 
obtener ayuda sobra corno ajustar )os controles, 


Sb forman gotas de 
agua adentro del 
refrigerador 


Los niveles de humedad estSr? muy aitos a 
la puerta se tia abierto muy 
frecuentemente. 


Vea la secoion de los centrales del manual del pfopletarlo para obSener 
ayuda sabre c6mo ajuslar Ids conlroies 


Revise los empaques para var si sellan 
bfen. 


RedUKca ei tiempo que la puerta permanecs aijierta , Organice !os 
articulos de alimento efidentaraenle para asegutarse que la puerta 
esiS ablerta el menor tiempo posibie. 


Lfmpielo. sf es necesarlo, de acuerdo con las irrstrucciones de 
Ilmpieza del manual del propietarlp. 


Et refrigerador o la 
mSqulna de hielos 
hacen un ruido extrano 
0 que parses muy fuerte 


Funcionamlertto norma! 


Consults la secddn de sonidos de la guia de diagndstico de avertas en 
e! fflanua! dei propietario 


Los cajones del cajdn 
con temperatura 
controiada para carnes y 
frutas y verduras no 
clerran con ilbertad 


El contenido de los cajones. o la rnana-a en 
que eslan 8Comodedos los articulos en el 
compartlffliento podrlan obsirulr el cajon. 


Vueiva a acomodar ios allmer?tos y los recipientes para evitar is 
inlerferencta can tos cajones 


El cajfin no est* en la posicidn con-ecia 


Vea la secci6n del cajon con temperatura controtada para cames 


El refrigerador no es!6 nivalado 


Vea la secctan Instalacion del refrigerador' para los cJetalias en c6mo 


Los canstas dei caJ6n eslai sucios o 
necesltan tratamlento 


Llmple Ids canales de tos cajones con agua tibia y jabonosa Enjuague 
y seque completamente. 


ApSiqUe Un3 Capd UeiydUa ItStatiA Ufcf ptsUUItSU 1 iua utsi tJ3fC^> 

cajones. 


El refrigerador funclona 
muy frecuentemente 


Las puertas se han ablerlo muy 
frecuentemente o por perfodos de tiempo 
proiongados . 


Reduzca e! tiempo que la puerta psrmanece ablerta Organice los 
alimentos mSs eftdentemente para garantizar que la puerta este 
ablarla el menor tiempo poslble. 


Permiia que psse tismpo para que los alimentos reclSn anadidos 
aScaneen !a temperatura del refrigerador o del congelador. 


La hymedad o eS calof an el ^rea de 
slrededorasta muy altos. 


Funcionamiento normal 


Se han sfiadido recfentemsnte sltmentDS . 


Permtta que pase tiempo para que ios alimentos reciiln afiadidos 
alcancen ia temperatyra del refrigerador o del congelador. 


La unldad estS expuesta a! calor medlante 
el ambienSe o por electrodomesUcos que 
mt&n cercanos, 


Eveltie el arrtblente de fe unldad. La unidad podrlanecesitaf cambiarse 
iugar para que funcione mejor 



Diagtiostico de avetias 

FUNCIONAMIENTO ^^{continuadon) 



TEMA 



CAUSA PROBABLE 



SOLUCION 



Et refrlgerador funciona 
con demasfada 
frecuencia 
(continuacidn) 




La puerta no oierra Wan 



Vea la seccian de ias conlroles en el manual del propletario para 
obtener ayuda acerca de como ajusiar Ids cojilroles. 



El refrigerador no esSa Wen nlveSado. Vea Instaiacidn del 
mMgeradorpara encontrar las detalles de como nivelar la unidad. 
Revise si hay obslrucclones Inlernas qua est§n causando que te 
pusfta no clerre Wen (por ejemplo, cajones mal cerrados, reciplentes 
de hielo demasiado grandes o reclpientes de alimenSos maS 
guafdados, etc.). ______ 



Revise fos empaques para asegurarse que selten bien. Llrrtptelos, si 
as necesario, de acuerdo con las inslruccionasda Ifmpleza del 
manual del propietarto. 



HiELO YAGUA 




El agua parece turbia 


Aire 0 burbujas da aire en el agua 


Esto es norma! cuando se usa por primera vez el suttldor. y 
desapareceri con el uso. 


Hay parlfculas en el 
agua o ert Ids hielos 


Polvo de cafb6n del cariucho del filtro de agua,, 


E! agua que ftuye Iniclalmente a travSs del cartucho podrfa contener 
el polvo Inocuo de carbon que libera el cartucho. Las parlJculas son 
seguras para consumo y desapafecef^n despues de unos cantos 
usos. 


Concsntracion de minerales en e! agua formers 
parllculas cuando el agua se congela y se 
derrite. 


Las parlfculas no son daRlnas y ocurren naturalm^nte an los 
sumintstros de agua 


No hay focos 
Ifldlcadores encendldos 
en el control de! surtidor 


La pueria del congelador no as!S cerrada 


Verlfique que la puerta del congeiador esle cerrada. La energia se 
Interrumpe del control cuando Is puarta de! congeladar se abre. 


La pueria del congeiador no esta cBrrada. 


Conecle ia unidad. 


E$li fundido urt fusible, o ei cortaclrculto neceslta 
reajuslarse. 


Reempiace los fusibles fundldas Revise si el cortaoircuito eslA 
botado. 


Ha octjrrido ung falla da energia , 


Llame a la compafilB local da energia para Informar acerca de la 
falls. 


No sale nl agua ni hIelo 
del aurttdot" cuando sa 
opfimen las 
almohadltlas 


La puerta del congalador no eslA cerrada 


Verifiqua que (a puerta del congeiador esta cerrada. La energia se 
Interrumpe en el conlrol cuando la pueria del congeiador se abre. 


Los conlroies estars en la mottelidad de cen-ado. 


Vea las Instrucclones de control del surtidor. 


Se esta llenando el lanque de ague 


En 6l uso InlqlaL hay un retrgso aproxlmsdo da 45 segundos para 
surtirlos mlsntras se llena el tanque de agua Interno, 


La mSqulna de hislos o la unidad con equlpo 
para hacer hiatos se ha Ir^stalado recfentemente 
0 se ha usado recientemenie una gran cantidad 
ds hietos, 


Espere 24 iioras para que oomience la producciPn de hielo o para 
que la maquina de hielos vuelva a surtlrse despufis de usarlos 
todos 


El fsltro de agua esta otjstryldo o neossila 
cambiarse. 


Gamble el filtro de agua 


La maqulna de hIelo no 
est^i produclendo 
suRcientes hialos o 
§stos estSn deformes 


Se InslBlo reclentemente Je mequina de tilelos o 
se USD recierttemenSe una gran cantidad de 
hielos. 


Espere 24 horas para que comJence ia produccldn de hlelo y para 
que la mSqulna vuslva a surtlrsa despues de vaclaria 


La pfesl6n del agua est^ muy ba|a 


La praslon baja del agua puede causar que la valvula gaiee. La 
presidn del agua debs eslar entre20 a 100 fibras por pulgada 
cuadrada para que funclone cofrecsamente Una preslon minima de 
35 llbras por pulgada cuadrada se recomtenda para Iss unidades 
con filtros de agua. 


EJ nitro del agua esta obstruldo o neceslta 
cambiarse. 


Gamble el filtro del agua. 


El sumlnlstro de agua domestica no BSiA 
llegando a la valvula del agua. 


Revise et procediffliento de la conextfin de! agua en Inslalaa'tin del 
refrigerador. 


La tuberfa de cobre o plastfco estS torcida 


Clerre el sumlnlstro de agua y deshaga las torceduras SI no puede 
hacerto, reempiace la tuberfa. 


La prasidn del agua es muy baja 


La preal6n del agua debe estar entre 20 a 100 llbras por pulgada 
cuadrada para que funcione correctamente Se recaraienda una 
presidn minima de 35 llbras por pulgada cuadrada para las unidades 
con filtros de agua. 


Revise is tempefalura del congeiador. 


Vea la secoton de (os controles en el manual del propietarlo para 
obtanef ayuda acerca de cdrno ajustar Ids centrales £1 congeiador 
debe estar enlre O-a 2°F (-18 a -17°C} para produclr hielo. 


El recipiente del hIelo no esta instalado 
correctamente 


Vea !a saccMn del recipiente ds hlelo para encontrar la Inslalacifin y 
!a allneaclon sdecuadas. 
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Diagnostico de averias 



HIELO Y AGUA 



TEMA CAUSA PROBABLE ' SOLUCldN 



La mSqulna de htelos no est^ 
producfendo hfelo 


Sa Instsifi una vSivula incorrecia 


\\vyti>^ jjf utfCUfEl ifclHU Uc id i.UI ifcJWUt t UtJI rfyUct ci t 

Irjstaladon del refrigerador Las valvulas au<Dperforantes y de 
sMIti de '/is" causan una prasion baja de agua y podrlsn 
obstruir Is tubaria con el tiampo Sears no es responsatite de 
daflos matarlalBS dabldos a la Instalacldn o a la consKton 
de agua Iticorrectas, 


La utiidad estS goteando 


Sa us6 tubefla de plastico para completar la 
conexion de agua 


Sears recomienda usar tuberte de cobre para la Iristalaciflfi. La 
de pISstico es menos duradera y puede causar goteras Sears 
no m responsabia de danos matariaies debldos a la 
Instalaclon o a la conexi6n de agua Incorrectss. 


Se insiato 1a valvula de agua Incorrecta 


Revise el procedimlento de la conexJfin de agua an 1nsla)aci6n 
del refrigerador" Las valvulas autoperforanles o de siltin de 
^In" causan una presidn ijaja de agua y podrfan obstruir la 
lines con el tiempo Sears no es responsabia de danos 
matertales debldos a la !nsta!acl6n o a la conexl6n de 
agua incorrectss. 


Se forma htelo en la tufaeria de 
entrada a la m&qu\na de hielo 


La preslon det agua eslS ba]a 


Ls pres!6n de) agua debe estar entre 20 a 100 llbras por 
pulgada euadrada para que functone correctamente Se 
recomienda una preston minima de 35 libras por pulgada 
euadrada pars las unidades con filtros da agua. 


La tempersiura del congelador est^ muy alta 


Vea la seccion de los controles en el manual del propietario 
para obtener ayuda acerca de c6mo ajustar los controles, Se 
recomienda c^ue el congelador est6 entre 0° a 2°F f18 a - 
17°G). 


El flujo de agua est^ mSs lento 
de 10 normal 


La preslon de! agua est^ muy baja 


Ls preslon del agua debe estar entre 20 a 100 llbras por 
pulgada euadrada para que functone coffectamente Se 
recornienda una prssion minima ds 35 llbras por pulgada 
cuadfsda para las unldsdes con Tiltros de agua. 


Se insiato la valvula Incarreata 


Revise el procedimlento de la conexion de ague en 
"Instataclfin del refrigerador". Las valvulas autoperforariSes y 
las de slliln de Vso" causan preslon baja del agua y podrlan 
obstruir la tuberte con el tiempo Sears no ss responsable de 
los danos matertales debldos a la Ins(ala<:i6n o a la 
conexion de agua Incorrectas, 


La tuberfs de cobra o de plastico tiene 
twcedyras. 


CSerre ei sumlnistro det agua y deshaga las torceduras SI no 
pusde hscerio, reemplace la luberla. 


El filtro de agua eslS obslaildo o necesiSs 
csmbiarse. 


Cambte at ffilro de agua 


E! agua del surtidor no est^ 
tnuy fria 


Se (nstalo redsnlemente el refrigerador 


Deje que pasen aproximadamenle 12 lioras para que el agua 
en si tanque de almacenamiento se enfrie 


El sumirtlslro del agua an a1 tanque de 
alfnacenamlento se acab6. 


E! agua se quedd ers las tubedas ds agua 
afuera del tanqua de almacenamlenta y se ha 
1 catenlado a tempsraiura smblante 


Daseche el primer vbso de sgua y vuslvalo a tlenar 
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Datos del filtro de agua 



Hoja de datos del desempeno y especificaciones del sistema 
J Cartucho del filtro de agua del refrigerador modelo 9005 

f ^ 

Especificaciones 

Clasificacion de flu|o de servlcio (Maxima^. ..0 75 GPM (2 83 Umin) 

Vida nominal de servicioModel 900S (Maxima) ..500 gallones/ 1892 litros 

Temperature maxima de operacion .100° F/38° C 

Requisites minimos de presida... ,....35 psi/ 138 kPa 

Temperatura minimos de operacion ..,,,.,33° F/r C 

Presion maxima de operacion ;)20 psi/ 827 kPa 

Condiciones generates de uso: Lea esta hoja de datos de rendimiento y compare las capacidades de esta unidad con sus 
necesrdades reales de tratamiento de agua 

NO use este producto en donde el agua sea tnicrobtologicamente insegura o de calirfad desconocida sin una 
desinfeccion adecuada antes o despues dei sistema. El sistema certlficado para la reducclon de quistes podria usarse 
en agua desinfectada que podria contener quistes filtrables. 

UTILICE SOLAIWENTE CONLA FUENTE DE IJS. AGUA FRIA, COMPRUEBE PARA SABER SI HAY CONFORMIDAD CON EL 
ESTADOYLOS LEYESYLASREGULACIONES LOCALES. 




El sistema retractable de filtracton de agua usa e! cartucho de reemplazo 9005 {vea la informacion para comunicarse con 
Sears en la parte posterior del manual para hacer un pedido). El reemplazo puntual de! cartucho del filtro es esertciai para 
tener un rendimiento satisfactorio de este sistema de filtrado, Consulte la seccton correspondlente de este manual del 
propietario para obtener informacion sobre el funcionamienlo genera!, los requisilos de mantenimiento y el diagnostico de 
averias, 

Este sistema ha side probado en cortformldad con ANSI/NSF 42 y 53 para !a reducclon de las substancias indlcadas mas 
adelante La concentracion de las substancias indicadss en el agua que entra al sistema se redujo a una concetitracion 
menor o iguai al Ismite permisible para ei agua que sale del sistema. segun se especlfica en ANSI/NSF 42 y 53 

Datos de Rendimiento'^ 



Substancia 


Agua 
afluente 


Promedio 
afluente 


% de 
reduccion 
promedio 


Afiuente 
maximo 


Nivel de 
accion max 
conL 


PH de 
entrada 


Plomo 


0.15 mg/L 


0.001 mg/L 


99.33% 


0.001 mg/L 


0.010 mg/L 


6.5 


Plomo 


0. 15 mg/L 


0.002 mg/L 


98.66% 


0.003 mg/L 


0.010 mg/L 




Quisle 


25000 cent, 
max. IvcL 


1 cont. 
max, /mL 


99.99% 


3 cont. 
max. /mL 


> 99.95% 


NC 


Turbiedad 


11.8 NTU 


0.1 2 NTU 


98.98% 


0.18 NTU 


0.5 NTU 


NC 


Lindano 


0.00063 mg/L 


0.00005 mg/L 


97.62% 


0.00005 mg/L 


0.0002 mg/L 


NC 


Atrazine 


0.0097 mg/L 


0.0002 mg/L 


97.93% 


0.0006 mg/L 


0.003 mg/L 


NC 


Chioro 


1.9 mg/L , 


0.09 mg/L 


95.26% 


0.17 mg/L 


?75% 


NC 


Partioula** 


286667 cont 
max. ixvL 


900 cont. 
max. /mL 


99.58% 


2400 cont 
max,/mL 


?B5% 


NC 


2,4-D 


291.6667 ug/L 


45,45 ug/L 


84.42% 


100 ug/L 


0.00 17 mg/L 


NC 


Asbestos 


10'lO''ftbfa;L; fibras 
>10 micrometros en 
longiiud 


0.16 MFL/mL 


99.96% 


0.16 MFL/mL 


99% 


NC 



Las pruebas se realizaron usando una tasa de flujo de 0 75 GPM (2.83 
Umin.) y una presion maxima de 120 psi {827 kPa) bajo condiciones 
estandar de laboratorio, sirs embargo, eirertdimiento real podria variar 
El Rendimiento de declaracion de salud io probo y certified NSF 
International. 

Clasificacion de la tasa de tamafio de las particulas de paieba. Las 
particulas usadas fueron de 0 5 a 1 micrones 

Pentapure, Incorporated 

1000 Apollo Road 
Eagan, Minnesota USA 
EPA EST mS917-MN'1 
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Ptotedo y cerSfiK* per tos mociebs intemsdcwaSes WF-504<Ni3CO y WFSCM<N!50C 
de ios esSndares 42 y S3 del aganst WISl/NSF tie NSF paa la lEduco&i de: 



EsBndai-d9 42 Eteclos Estelicos 
Reduccton del Gusto y del Olor 
Reduccton de la Ctorina 
Unidad MacSnica de la Fliiracion 
Reduccibn de class 1 de PBrtlcal 



Esttndarde53; Efedos de Salud 
Urjdsd Qi/mca De la Rsduccai 
FfctTO, Airazsne, Uxfere y ReauaSn 2.4-D 
Unkiad MecSrfca deb FSracbn 
Qiste,lutieded y RaduoSn del wtetos 



Departastieaio ds S diihrid ad 
d^l Estadode Cdifcsriua 

Dispositive de tratamiento de agua 
Certificado Nuraero 

01 - 1486 

Fechadeerrasife; 21 de s^&mbffidfil 2001 



WFSD-WISDO 


W50 -- 




WF50-NI300 


WF5f) 




W50-K\VISC0 


- -id^S 






46^005 


■ WgakjK;£(I,n5 51ifrcs) 


O\VF50-Wl3CXr 




500gabnas(1^8f 2.5 lilras) 




0WF51 


200sabms(i,B55kta;) 



Fabricante ,:^Bd:taP^^a iBcojporated 



Los dispcati^detratamiai tods agua Iistedceerr estecsrtitodoliancurnplidoccnJcsrequjstosd&prud^ dsacuardo 
c»nla-Saxtcn 1l663)dd OsdigadeS^uridad y -^lud pars losaguloitjfficontaminantffirdaciorisdcecai lasalud; 



Contami na nte g- qan icos : 



Fiujodsservicio nominal: 0,75 



ISfotmes El ectf iques 



Ce symbole signals une mesure de securite. 



^ ATTENTION 



jamais couper ou enlever !a broche ronde de mise a ia terre de !a fiche, Le r^frigeratetir doit eire mis a la terre en tout 
tps Ne jamais eniever I'etiquette d'avertissement du cordon d'allmentation, Ne jamais utiliser d'adaptateur a deux 



temps Ne jamais eniever I'etiquette 
broches. Ne jamais utiliser de rallonge. 



Instructions de mise a la terre-Ce refrigerateur est muni d'une fiche a 3 broclies pour prevenir les risques 
d'eleciroculion. Si la prise de courant disponible convient uniquement a une ficiie a 2 broches, contactor m 
eSectricien quatifi^ el la faire rempiacer par une prise de courant a orifices correctement reliee a la terre, 
conformdment au Code nationai de relectriclte Le refrigerateur est congu pour fonctionner sur une ligne 
separee de 60 Hz, 15 A, de 103 i 12e V, 



M> DANGER 



Mise au rebut du refrigerateur 

iMPORTANT : Les enfants qui se trouvent enfermes dans un refrigerateur et y meurent d'aspfiyxie ne sont 
pas un probleme du passe Les refrigeraleurs mis au rebut ou abandonnes sont encore dangereux, 
meme s'iis ne sont la que « pour quelques jours » Lors de la mise au rebut d'un refrigerateur, veiiler a 
suivre les indications ci-dessous pour eviter les accidents, 

AVANT DE JETER VOIRE VIEUX REFRIGERATEUR OU CONGELATEUR : 

• Enlever les portes. 

• Laisser les elageres en place de fa?on a ce que les enfants aient des difficultes a se glisser a I'mterieur, 




Contrat d'enttetien 



Nous reparons ce que nous vendons 

Vous avez acheSe un produit a valeur ajouSee car vous pouvez compter sur Sears HomeCentraP pour ie service apres-vente, Grace a nos 
12 000 speciaiistes qualifies et a un invenlaire de plus de 4.2 millions de pieces et accessoires, nous possedons ies outils, les pieces, les 
connaissances et ies coirtpelences pour respecter notre promesse : Nous reparons ce que nous vendons, 

Contrats d'entretiun Sears 

Votre appareil Kenmore est con?u. fabrique et mis a I'essai pour vous procurer un rendement fiable pendant des annees Par contre, tout appareil 
domestique doit eSre entreienu de temps a autre Le contrat d'entretien Sears vous offre un programme de sefvice aprSs-vente exceptionnel a un 



prix raisonnable 
Le contrat d'entretien Sears 

• Vous pemiet d'acheter un sen/ice d'entretien pour I'avenir au prix d'aujourd'hui 

• Slffline les factures de reparation resultant de i usure normale 

• Permei d'obtenir de I'assistance technique et non technique 

• Permet d'obtenir, sur demande, urie vefitlcalion preventive annuelle meme si I'appareil ne necessite aucune 
reparation, pour assurer que voire appareil est en bon etat de marchs 



Certaines restrictions 
s'appttquent. Pour de plus 
amples renselgnements, 
appeler le 1-800-361-6665. 

Pour des Informations 
concernant ies contrats 
d'entretien Sears Canada, 
appeler le 1-800-361-6663- 



Garantie Uoaitee :ui Canada 



Garantie totals d'un an du refrigerateur 

Pendant un an a compter de la dale d'acha!, iorsqiie ce refrigerateur est utilise et enlrelenu d'apres ies instnjctions fournies ou jointes 
au produit. Sears reparera ce refrigerateur sans frais. si ta defectuosite provient des materiaux ou de la fabrication 

Garantie complete de cinq ans du systeme scelle du refrigerateur 

pendant cinq ans a compter de !a date d'aciiat. lorsque ce refrigerateur est utilise et maintenu d'apres les instnjctions fournies ou 
jointes au produit. Sears reparera le systeme scetle (comprenant ie refrigerant. I'evaporateur et le condensateur) sans frais, sll extste 
une defectuosite des materiaux ou de fabrication 

Garantie de dix ans des pieces du compresseur 

Pendant dix ans a compter de la date d'achat. lorsque ce refrigerateur est utilise et entretenu d'apres les instructions fournies ou 
jointes au produit. Sears remplacera les pieces du compresseur sans frais, si la defectuosite provient des materiaux ou de ta 
fabrication 

La Gouverture de garantie ci-deasus ne s'applique qu'aux refrigerateurs utilises pour l entreposage d'aliments dans les foyers^ priv^s 
seulement. La garantie n'inclut pas les cartoocties de fittre d'eau et de glace de rechange Kenmore (si le refrigerateur en est equips) 
Les cartouches d'origine et de rechange sont garanties pour 30 jours, pieces seuSemenl, contre tout defaut de materiau ou de 
fabrication 

Pour obtenir ie service de garantie. composer Ie 1-800-LE-FOYEFf-"^ (1-800-533-6937) 

Sears Canada, Inc., Toronto, Canada, M5B 268 .„.„____™. 
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priregistfement du prodiiit 



VetJiez iiscrifE dans I'espace previj k cet effel le numero de serie, te 
numero de modete et ta date d'achal de wire reWgerEieur, Vous 
trouverez les etiquettes comptenant te numem de modete et le numero 
de serie a llnterieur de I'apparel sur la paroi droite du reftigeraieur, 

Numero de modele :596, „ 

Numero de serie : 

Date d'achat : 

Veuillez conserver cette brochure ainsi que votre 
recepisse de vente Sears dans uit endroit sur pour 
reference ulterieure. 



Impottantes consignes de secuf ite 

Apprenez a reconnaitte ces symboles, mots et etiquettes relatifs a la securite 



Avis concernant ies 
consignes de securite 

Les mises en garde et les consignes de 
securite importantes enoncees dans ce 
manuel ne couvrent pas toutes ies 
situations susceptibles de se presenter 
11 faut done falre preuve de bon sens, de 
prudence et d'attentiort tors de la mJse en 
service, I'entretien ou la mise en marche 
du rsfrigetateur. En cas de ppobleme 
difficile a resoudre, loujours 
communlquer avec fe detaillant, ie 
distributeur, te prestataire de sen/ice 
apres-vente ou le fabricant 



^ DANGER 



DANGER — Dangers immediats qui RESULTERONT en de graves blessures, voire ie 
deces 



A AVERTISSEMENT 



AVERTISSEMENT — Dangers ou pratiques nan-securitalres qui POURRAIENT resulEer 
ert de graves biessures, votre le deces 



ATTENTION 



ATTENTION — Dangers du pratiques non securitaires qui POURRAIENT resulter en 
des biessures mineures ou des degits materiels 
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Ces consignes ont pour I'objet de faciliter ('installation de I'appareil. Sears n'est 
installation inadequate. 

Transport de i'appareil 

Suivre ces consells pour depiacer I'appareil a son emplacement 
final : 

• NE PAS transporter I'appareil a I'horizontate SI aucuns autre option n'est 
dlsponlbie, laisser I'appareii a la verticaie pendant environ 30 minutes pour 
s'assurer que I'huile retourne dans le compresseur Le branchement 
immediat de Tappareil peut endommager les pieces internes. 

• Utiliser un chariot pour depiacer I'appareil. TOUJOURS inctiner I'appareil sur 
ie cote - JAMAIS sur la partie avant ou arriere 

• Proteger le fini exterieur de i'appareii duranf te transport en recouvrant 
I'appareil de couvertures ou en tnserant un coussin entre I'appareil et )e 
chariot. 

• Fixer fermement Tapparell an chariot avec des courroies ou des sandows 
Enfiler les courroies a travers les poignees si possible.. NE PAS trop serrer 
car ceta peut bosseler ou endommager le fini exterieur 

Selection du meilleur emplacement 

Respecter ess consignes avant de choisir I'emplacement final du 
refrlgerateur : 

• NE PAS installer le refrigerateur pres du four, du radiateur ou de toute autre 
source de chaleur. Si cela est Impossible, proteger {'exterieur de I'appareii 

• NE PAS installer I'appareil (orsque la temperature est inferieure a 55 "F 
(13 °G) car son fonctlonnement pourrait etre affects, 

' S'assurer que ie plancher est de niveau Si ie plancher n'est pas de niveau, 
caler les roulettes aniere de i'appareil avec un moroeau de contreplaque ou 
autre materiel de caiage, 

' Pour assurer que ta porte ferme bien, verifier que I'appareil est nivele a une 
incllnaison de % po vers I'arriere 

Qemontage et pose des pantieaux 

certsins modiles 

Se reporter a la fiche intitulee Pose de panneaux de porte decoratifs 

apposee sur le devant de Tapparei!. 



Installation du refrigerateut 

pas responsable d'une 



Comment mesurer une 
ouverture poiar s'assurer qxie 
le reftigerateur est bien 
installe ? 

Ce refrigerateur est con^j pour une ouverture de 
1,76 m de hauteur pour assurer une venfilaSion, une 
mise de niveau el un rsglsge des portes adequats 

Dans Sa mesure de I'espace nficsssaire, il faut 
egalement prendre en consideration le fait que 
rartalns modefes exigent un certain degagemenl 
sur toute leur peripherie pour assurer une 
circulation de Pair suisante. Une tsonne drculaSion 
de i'alr est la de d'un foncfionnement optimum sur 
le plan de la consommation d'eteclrtdte Pour 
detemiiner les dimensions de I'espace necessaire 
pour I'apparei!, se referer au tableau ci-dessous 
Un support de revStement de sol ou un revetemenl 
de sol (moquette, camelage, plancher, tapis) 
pourront rendre I'ouverture pius petite que pnevu 
II est possible de gagner de i'espaw en uiilisant la 
meftode de mise de niveau indiquee sous Mise 
de niveau du refiigerateur. 



Volume total de 
I'appareil 


Degagemenf reconimande 


Haul 


Cotes 


Arriore 


IVfoina de 6,5 m" 


s.o. 


s.o 


s.o, 


Plus de 6,5 


13 mm 


s.o. 


13 mm 



IMPORTANT : Si I'appareil dolt etre instaile 
dans un coin ou le dessus de I'appareil est 
entierement recouvert. utiliser (es 
dimensions a partir du plancher Jusque sur 
le dessus du couvre-chamiere pour verifier 
si I'espace de degagement est adequat. 
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Installation du reMger atem 

Retrait des portes et des charnieres 

Certaines Installations exigent le retrait des portes avant de cieplacer le refrigeraSeur ^ son empiacement final. 



A AVERTISSEMENT 



Pour eviter des blessures graves, voire le deoes, observer les points suivants : 

• Debrancher le refiigeraleur avant de demonter les portes. Le rebrancher une fois tes porles remontees uniquement. 

• Le lil de mise a la terre vert doit etm ftxB a la chsmilre sup^rieure pendant le demontege et fe remontage des portes 

» Fixer les panneaux decoraOfs (certains modeles) en place a i'aide de atban adhesif avsnl de demonter les poignees 



A ATTENTION 



Pour eviter les degals materiels, observer les points suivar?ts : 

• Proteger les planchers en vir>y!e souple ou autre revStement de sol avec du carton, m tapis ou autre materiei de protection avant de 
deplacer le refrigerateur. 

' Ne pas utiliser d'ouis eleciriques lors de la mise de niveau afin de ne pas risquer d'endommager ni briser le boufon de neglage 

• NE PAS regler fappareil a une tiauteur inferieure a 1,74 m {chamtere et coiwre-ciianiiere non comprte) car les composanis du dessou ! 
de i'appareil risqueraient de se trouver endommages. 
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Retket h gdMe et les couvte- 

cbaxxiieTss in&icuts, 
' OiMir les deux portes a 180", 

ou aussi grand que possible, 

pour les demonter. 




O Devisset rScxou de 
ratxatdetnent pour 
detacher ia tnbulme^ 
modBes area distdbamir sademeat 
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Retiier le couvre-cbarniere 
super! eur Apr is zvoir enleve 
ia vis crudforme. 




Detacher le harnais de racairdemeat du 
£1 pdndpaL 

• utiliser un toumevis a lame plate ou 
urt ongle pour appuyer sur le point de 
joncfion enlre les deux connecteurs 
ain de les degager 

D&Rcher le bamais de cablage roage. 

* Appuyer sur la patte se trouvant 
sur le dessous du corinecteur 
pour degager ceiui-ci. 





HaJever les cba^raieres 
temps que les portes. 




4Fermer les partes. Devissec les vis s six 
pans 8 mm des charnieres superieares. 

• NE PAS eniever ie fil de mise a la terre vert ou 
la vis centrafe de faccordement du fil 




7 



Eniever les charniixes ia&ieares 
avec nn tourn^au be..gcmal 
9j5 mm. 



Remontage des portes 



Pour femonler les portes, suivtB dans I'ordrB inverse les etapes 
indtquees sous ia section Denrtonlage des portes et des 
chsmieres, 



Demontage et pose des poignees 



SI s'agit d'une pose de poignees initiate, la pdgnee du comparfiment pour produits frais se trouve dans ce comparHment La garniture de !a 
poignee se trtiuve dans le sac de documentation. 
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Ealeret les deax vis i six pans 
cfe 6 mm du has de la pocte (h 
oaagiSatair et da reMgeratem. 



3$= 



AMgper les pdgaees de pocte avec les 
dips de retmne de pcste supedems 
et inEdears et les hire ^sser /usquS 
CE que les irons des vis se trommit au 
has dss pd^ees axrespoadeot am: 
Haas des vis de potto 




Inserer les vis retirees a 1'eta.pe 1 
dans les troas perces a cet e&t au 
has de la poignee. 




^ Bnbdtec les gmntmcs sur k parde^ ^ 
' inSaeure des pctgnees et des disposid& 
de retmue da has de ia pcsrte 
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Installation du reffiger ateur 



Demontage et pose des poignees 

Retirant des traitements d'avant 

Retirer des traitements peut etre necessaire en transportant le refrigerateur par \es espaces etroits. 



-i RdkerkpaitieinSdmxecks 
pdgaSES a IMck dim £res peat 
taurDevis a hme plats. 
IMPORTANT : Couvrir la brrte du toumevis di 
ojtian-cache pour cfabimer rappareii. 




Retket les ckax vis de k base ch is 
pdgnes. Hrec h pcigaee vas le haiit 
pour h d^ger de Jkippaxdl. II est 
pcesiUe qa'dle sdt di&dle a ealevet. ^ 




Retirez les poignees qui sont montes du cdte de la porte 

Retirer des poignee peut etre necessaire en transportant le refrigerateur par les espaces etroit, s' installanl ou les panneaux de retirer. 



^ AVERTISSEWIENT 



Pour eviter des dommages et d'endommager possibles ta propriete, enregistrsz les panneaux sur bande decoratifs solidement dans 
rendrolt avant de retirer des poignees de porte. ^ 
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pcm m redxmt les vis cmdimnes da 
hant des partes des cccapudmeats 
(XxigSa.taii et ptodtMts Sstis. 
• Mettre les vis de cote pour le remontaga, 




O Ssisisses Ja poignee &m£weat avecr 
les daix msias et 0ssez la pcdgnee 
vets le baut appxmimtiyajimt %" a 
h vetsioou Rqxtez le ptocsde poat 
Tditet Vantte poignee. 




Instailez les poignees qui sont montes du cote de la parte 



Digger la gainitaie du Imatdela 
parte eo rediant les vis ctud&tmes 
du haut des partes des cotnmrdmeats 

• Mettre les vis de cote pour le remor?tage' 
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Renyjlacez V&pilihie supedeat de 
potte pa.t les vis cmdhcmes 
naintenues de I'calevemmt 
d'eqailibte. 




Aligner les eacxxbes zu doe de 
h pdgnee sur les dips de 
tdmue de h pcsM Insetet 
les dips daxis les moodies 
etglisset la. pdgnee vets 
leh&sjnsep% ce tp'dle bute sur k gamitare inSdeure 
' Proceder de meme pour !a pose de I'autre poignee 




Mise de niveau du refrigerateur 

Materid aecesssirs • Tbume-eatiuhexagpnaldE lOmm ■ Niwati 



s 



Redrec h grille et les ajavT&dmraiaes inSdeum 

vdt las iaditadons doaaees pxicManmaxt 



) Toamer les cfera vis de r^sge avant (A) 
i dsns le sms hcmie pour saulevec 
Ihppareil et dsns le seas ® ^ 

andboraite pour 1 kbalsset. ■ 
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Toamer les vis de r^age stdere (B) 
(kns le seas bcmie pair soalever 
Ihppatdl et dm?! le sens 
andbacaire pour Ikbai^et, 




Vai£ec a IMds di nivau a /%Hxaf est iodine de 6 men 
vets Ikrdece a£n qiek pate Ame c oTectm r a t 

• Si I'apparell est aligns et stable, remettre la grille el les 
coyweH:hamieres en place. 



Si I'aff&tdl est bstacdq tcuma: k vis cfe t^age 
srdere dans le seas botaire pour rdevet le am 

bAIXC&l. 

Si les pQffiss ne sont pas dam IMigpamnt Ihne de 
I'autre:- 

• Dsterminer laquelle des deux 
portes dot etre relevee. 

• Toumer la vis de reglage avant 
dans fe sens horaire pour 
retever le coin avant de la porte. 

• S la vis de reglage est vissee a fond 
dans un sens ou dans I'autre et que les portes • 
ne sont toujours pas de niveau, abaisser la porie 
oppcsee en toumant la vis de reglage avant dans le sens 
anlitioraire. 

• Veiiifer a faide du niveau que la porte est bien Indhee de 6 
rrm vess Tarriere alin que la porte se ferme oornectement. 

• Si fappareil est aligns et stable, rennetire la grille et tes 
couvTBKSiBmieres en place. 
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Installation du reftisefateur 

Raccordement a Palimerttation en eau 



A AVERTISSEMENT 

Pour 6v!ter tout risque d'etectrocution, qui pourrait provoquer des blesstjres graves, voire le deces, debrancher le reftigeraieur avant 
d'effectuer ie raccondement de ralimentation en eau. Rebrarjcher I'appareii une fois le raccordemenl a raltmentation en eau tennnlne, 

A ATTENTION 

Pour eviter tout risque de degats materiels, respecter !es points suivartts : 

• Consuiter un plombier pour raccordsr la iubuiure en cutvre a la canalisation d'eau du togement afin d'assurer la conformite aux 
codes et reglements locaux 

■ Verifier que la pression d'eau a retectrovanne se situe enfre 138 et 689 kPa, Avec un fiitre a eau, la pression doit etre d'un 
minimum de 241 kPa, 

• NE PAS utiliser de vannes a etrier de 4,8 mnn ni autopercsuses. Elles reduisent ie debit d'eau, se bouchent au fil du temps et 
peuvent provoquer des fuites iorsqu'on essaie de les reparer 

• Serrer les ectous a la main pour eviter de foirer le filelage Finir de les serrer a I'aide de pinces et de cles Ne pas tfop serrer 

• Aitendre 24 heures avant de mettre I'appareii a son emplacement final afin de pouvoir verifier s'ii y a des fuites et de les reparer 



Matetid necesssiite 

' Tubulure en cuivre flexibte d'un 
diamfetre exterieur de 6 mm.. 

• EoDU et manchon en lalton (wir 
le sac de documentation) 

• Roblnet d'arret (il faudra perrar 
un trou de 6 mm dans la 
canalisation d'eau pour ie fixer 
en place) 

■ Cle a motette 



■f Creer une boude de service arec Ja tubulure en 
■i vdllant a ne pas la pUer. 






REMARQUE : AJouter 2,5 m a la longueur de tubulure 
necessaire pour permettre de creer une boucle de service 

,„,„.,,,,, ,,„,., .,, „ „ „ „ l 






r" '■' ■■' 

/y EnJever ie capucbort en plasdqne de Voti&ce 
^ d'attivee d'eau de relectrovsxme. 

L 


m 


^ 




! 

i> 




^ a Mettre Faxou en hiton et le tmackon snr ^===:::!=:=;<Bw^ 
*J rextremite de la tubulure de oiivre td quJUustre. ^ 
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Insecet rexttemite de la tubulure eo caivre dans 
'orifice d'artivee d'eau de I'dectrovsnne, Fafoauer 
Increment la tubulure SANS PUER, de hgoa i ce 
que la tubulure aille directernent darts I'orMce 
d'arrivee d'eau. 
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Gisser I'ectou ea lahoo sur le OMndiati et vissec Feccou 
dans I'oriGce d'arrivee d'eau. Serrer Vecrou i la de. Titer 
sur la tubulure pour conErmer qu'dle est solidemeat ea 
place. IMPORTANT : NE PAS trop serrer sous peine de foirer le 
filetage. 




Localiser le collier destine a la tubulure et le £xer ea 
place a I'aide d\me vis a six pans de 6 ami, td 
quyiustre. Chvrir I'eau et reparer toute Biite 
eveatudle. 




Survdilet les raccords pendant 24 hemes. Reparer les 
Siites sll J a lieu. 
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Installation du reffisef ateur 



Reglage des thermostats 

Ce refrigirateur est con?u pour fonctionner a une temperature ambianie de 13° a 43 °C 

Commande de temperature avec !e cadrart 

Pour le reglage de temperalure iniBal, stiivre \ss dnq etapes cWessous, Pour faire une simple 
modification du rsgiage de la lempefatuFe d'un nifiigerateur deja en fonction, seules les etapes 3 a 5 
sont necessalres. 
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Loc&liset le tbermostat da 

reSdgeratair et da 

axigdaimr suf la pares 

supctimte gaudbe du 

r^getatear et r^ec ces 

dam thamostats sur 3 'A. 

IMPORTANT : Ni I'un ni i'autre 
compartlment ne fonctionne si le 
thermostat du congelateur est sur Off 
(arrSt) 



O Laisser la tempera tme se 
^ stabUiset pmdant 24 beares, 



VeriBer si la tempaatare 
du congelateaf se sitae 

• Toumer le Ihermoslat sur le chrffre 
suivant si la production de ftoid est 
Insuffisante- 

• Toumer le thermostat sur !e dirffte 
precedent si ia production de finoid 
est trop importante 

• Prevoir 5^8 heures avant que le 
reglage ne prenna effet. 



4Ved£ec sf h tetnpetatate du 
tiMgh:at&is: se sitae entte 3 et 
4°C. 

• Toumer le Shennostat sur le cJiiffre 
suivant si la production de froid est 
insuffisante 

• Toumer le thermostat sur le chiliTB 
precedent si la production de frold est 
trop importante. 

■ Prevoir 5 a 8 heures avant que le 
reglage ne prsnne effet 



5Repetet les etapes 3 et 4 ea 
fonction des besoins. 




Comment verified- jL Vj. 
on ia temperature 
I'aide des 
thermostats ? 

Afarer/c/ aeccssaire 

• 2 thermometres d'une capacite 
de mesure de -21° a 10 °C 

• 2 verres 
Congelateut 

• Melfre le themiomefre dans un 
verre d'tiuile vegetale au milieu 
du congslateur et passer a 
i'etape 3 de !a section Reglage 
des thermostats 

IMPORTANT : En raison de la 
conception de i'appareil, toujours 
commencer le reglage de la 
temperature par le compartiment 
cong^lateur. 

• Mettre le thermomfetre dans un 
verre d'eau au milieu du 
refrig^rateur et passer h I'etspe 3 

ff*s !fl tscii^firtfi Pla^t^ti^i titans 

thermostats 



Modeles Electroniques De Commande De Temperature 
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Pour placer la temperature da congelateur, udlisez les boatons 
a cote du homon @. Une cmBgarattoo de 0° a 2° F (A7° a A6° C) 
est recommande, 

' Utilisez te bouton x pour souiever la temperature de la section de congelateur. 

ou te bouton Y pour Tabaisser. 
• Press the button to confirm the settings 



^ To set the temperature of the &esb food section, use the '«^" 



buttons next to the button. A setting of 38" to 40" F 
(3° to 4° C) is reommended. 



Pourquoi les 
temperatures sur men 
affichage a LED 
Hottent-elles apres 
qu'dies pour mmr ete 
piacees? 

Les temperatures de 
compartiment peuvent changer 
legerement pendant que {'unite 
met a jour les temperatures de 
positionnement. 



Accordez 24 beures pour que les temperatures stabilisent 

NOTE: Si ajustant la temperature d'une unite operationnelle, seufement des 5 a 8 
heures est exigees pour les temperatures pour entrer en vigueur 
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A propos du systeme de filtration... 



Demontage et pose du filtre a eau 





A AVERTISSEMENT 




Pour eviter toute maladle grave, voire le deces, ne pas utitiser I'appareii dans un endroit oCi la qualite de I'eaii est 
douteuse sans i'avoir desinfectee correctement, que ce solt en amont ou en avai du filtre 






A ATTENTION 






• La cartouche de derivation NE filtre PAS I'eau. S'assurer de posseder une cartouche de rechange a portee de 
main lorsque le filtre dolt elre change. 

« Si le systeme de filtration d'eau a geie, remplacer ia cartouche du filtre. 

• Si le systeme n'a pas ete utilise pendant pfusieurs mois et que I'eau presente une odeur ou un goijt desagreabte, evacuer le 
systeme en faisant couter 2 a 3 verres d'eau. Si le gout ou I'odeur desagreabte persistent, changer la cartouche du filtre . 



Quand le filtre doit^I etre 
change ? 

Le distributeuf comporte un indicateur 
de changement de filfre de feau Pour 
des instructions stir la fa^n dont 
acfionner et remeitre a i'etat Initial ce 
dispositif, referez-vous a ia secfian de 
disposiilfs de dislributeiir 

IMPORTANT : Le type d'eau et sa 
consonnmation determlnent te duree de 
vie de la cartouche du fillie a eau , Si une 
grande quaniite d'eau est utilisee, ou si 
feau est de piefre quale, il pouna faltoir 
changer la cartouche plus souvent 

Comment se ptocure-t- 
on une 
rechange ? 

Le model 9005 de cartouche filtrante de 
reau de rechange de Kenmore® est 
dispontble par des nnarchands et des 
servicers de Sears Vous pouvez 
egalement passer commande 
dessectie a travers en utilisant 
rinformation sur la couverture arriere. 



Mise en service initiaie du filtre a eau 
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EaJevet le capuchon de 
JeciVaaoa bleu et le 
conservet pour usage 
uk6cieur. 




^ mt m mt mmnnmm i m i i i 

2Enlevef I'edqaette de scd/age de 
I'extremt^ da Mitre et iinserer 
dam la 6^ cfct iltre 
• Faire toumer doucemenl dans te sens 
homm jusqu a ce que le Mire arrete el 
endendier le couverde du filtre pour le fermer 




Reduire ies edaboassures ea ^iminsnt Fair 

du systems. Paire coaler i'eau sans arret 

daas le distribatear pendant 2 mnutcs 

just]ii's ce qu'elle conle de &.goa stable. 

II pounra failotr fatr^ couter I'eau plus longtemps si 
failnnentation en eau est de pietre quaite. 



Comment fait-on Gouler 
I'eau dans le systeme ? 
Ou est I'eau? 

Lors de la premiere utilisation, prevolr 1 
a 2 nninuSes pour que le reservoir 
interne se rBmplisse d'eau avant de 
pouvoir fate couler I'eau, 

Qu'arrive-t-il si le 
systeme de filtration 
d'eau n'est pas utilise? 

Le distributeur peut etre utilise sans la 
cartouche de iltraOon d'eau. II faut ators 
remplacer le itre par le capuction de 
derti/ation bleu 




Remplacemetit du filtre a eau 

IMPORTANT : L'air qui demeure colnce dans !e systeme 
peut deloger la cartouche et fairs gicler I'eau. Aglr avec 
prudence au moment du demontage., 
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Toutner le £ltre dans le seas mdboraire 
/lasguS ce qall se d^age de la tcte du Mitre. 



2 Faire ecouler Feau du Bltre dans I'evier et 
mettre au rebut 



Essuyer I'excident d'eau dans le couverde 
du Eltre et proceder aux etapes 2 et 3 de la 
Mise en service iniiiate du filtre a 
eau. 
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Caractefistiques du refri getatem 



RangieiTients de ia porte 



Milk SaVOr""^ certains modeles 

Is cxjnpartiment a tempejaiure controiee Mlk SavoF gardent 
les boissons el autes arfides a une temp^rabjre Jjsqu'S 3''C 
plus ftoicte que le reste du isfngenateur L'anwes d'ar pemnet a 
fair du cxingelatEur de passer dans te compariiment Mlk 

La commande Miik Savoi^'^ se touve sur la 
parol gauche du reHgerateur. Cefe csmmande 
permet de rigler la quanfte d'atr drculanl dans te 
compsfSment Mik Savot^*. Toumez la oommande 
dans le sens des aiguilles d'une montre pour la 
temp^ralune plusfroide 

Pour retirer le compartiment Milk Savoi"*^ et le 
remettre en place : 

• Si le easier pour ptaduits laltiers 
ou te balconnet se trouve directement 
au-dessus du comparliTTient Miik Savoi^"^, 
il poursa falloir le reSrer Suivm les 
expications qui canviennent pour reOrer 
I'artide. Fare couiisser le compartiment 
Milk Savor^'*' vets le haut et I'erttever 

• Pour le remettiB en place, aligner I'un 
des orices d'anwee d'air told (A) du 
ajmpartirrent Milk Savor** sur I'une 
des deux artivees d'air (B) situees 
dans la am inlerieure de la porte 
Pousser le compartimsnt dans le 
dispositif de netenue de i'habillage 
interieur de la porte jusqo'a ce quil bute. 

IMPORTANT : Le compartiment Milk Savor"'^ ne foncHonne 
pas si les orifices 6'aimee d'air ne sont pas alignes sur 
famVee d'air dans I'habillage interieur de la porte 




easier pour produits laitiers 

Ce compartiment procure un espace de rangemeni pratique 
pour le beunre, les yogoutts, te frornage, eSc 

II est reglable et se trouve dans la porte. !l peut etre place a 
differents endnoits de la porte pour mieux I'adapter aux besoins 
de rangement. 

Pour retlrsr le easier pour prodults 
laitiers et le remettre en place ; 

• Pour i'enlever. le feine couiisser vers 
le haut et le retirBr., 

• Pour le remeHre en place, glisser ie 
easier dans le disposliif de retenue de 
fhabiage interieur de la porte du dessus 
et pousser vers le bas jusqul ce qu'ii bute. 

Pour retirer la porte du easier et la remettre en place: 
' Pour ia retirer, pousser sur les cotes de la porte du easier 
et I'enlever 

• Pour la iBmetire en place, glisser les coles de ia porte du 
easier dans celui-ci jusqu'a ce que les pointes chamieres 
s'enclenctient en place. 




AVERTISSEMENT 



Pour eviter tout risque de blessures ou de degats nnateriels, prendre 
les precautions suivantes ; 

• VeriUBr que la tab1e!ie est soMement en place avant dV metifB de 
la nourriture. 

• Manipuler les tabtettes en vetre ttempe avec paidence car elles 
pauvent se briser brusquemert si eiles sont ebrectiees, erafless 
ou exposees a des ciiangements brusques de temperature. 



Rangements de la porte 
Baiconnets inclinables 

cectaias modeles 

Le batconnet inclinable se compose d'un easier et d'un 
encadrement et procure un espace de rartgemsnt 
pratique et reglable pour les aliments dans la porte. Le 
balconnet peut etre incline vers I'avant pour faciliter 
I'acces aux articles et enleve pour faciliter le nettoyage et 
le reglage. 

Pour retirer ie baiconnct ct le remettre cn place : 

• Pour retirer le balconnet, I'Incliner vers I'avant et _ 
I'enlever 

• Pour remettre le balconnet en place, 
le faire glisser dans son 
encadrement et le pousser a la verticale 

Pour tegkr rcncadrcment du bfilconitct : 

• Retirer le balconnet en suivant les indications ci- 

' Soulever rencadrement tiora du 
support de la porte et le placer a 





Balconnets reglables 

Les balconnets sont reglabies pour mieux^ 
repondre aux besoins de rangemeni, 
Pour tietlrer un balconnet et te remettre 
en place : 

♦ Soulever le balconnet jusqu'a ce quil se 
degage des dispositifs de retenue de I'tiabllage 
interieur de la porte, puis I'enlever 

• Pour te remettre en place, te glisser dans te dispositif de 
retenue de itiabiilage de la porte du dessus et pousser vets 
le bas jusqu'a ce qu'il bute 




Tablettes 



Tabiettes anti-goutfes 

certains modeles 
Les tablettes fixes antl-gouttes 
fadlitent le nettopge en retenant les petites 
quantites de liquide qui poun^ient s'ecouier 
" Pour retirer la tablette, la soulever et la sortir 

■ Pour remettre la tablette en place, proceder a 
['inverse. 
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Caractefistiques du reffigetateut 



Tiroirs 



Plateau a caneftes 

certains modeles 

Ce plateau couiisse du dessous d'une 
tablete anS-gouiles fixe. II a une capacite 
de 12 canettes de 35 cL 
Retirer et installer Plateau a cansttes 

• Pourenleverte baa fco^camFteiEment r^everfavaitetls rete 

• Pour mettre le bac en place, I'inserer sur les tails et te pousser 
en piace- 




Bac pour en>cas 

Ce bac peut etre utilise pour langer 
des aliments ou des fruits et legumes 

• Pour fettrer le Sroir, le tirer a fond vers sol. 
Indrer le devant du firoir et Tentever 

• Pour te remstfTB en place, pnoceder a 
finverse. 




Quel regjage doit etre utilise pour les 
aliments ranges dans les tiroirs a 
humidite contrdlee ? 

!l n'est pas recommande de ranger ta laitue ou autre 
legume a feuilles dans ce tlroir. 

• Chou-fteur ♦ Pomme 

• Mais • Orange 
LOW {faible) ' Courgette • Raisins 

• Concombre 



HIGH (sieve) 



Laitue 
Epinard 
Celeri 
Germes 



Asperge 

Chou 

Brocoli 

Herbes fraiches 



Quel reglage doit etre utilise pour les 
aliments ranges dans ies tiroirs a 
temperature controlee ? 

♦ Chou-fleur • Pomme 

• Mai's • Orange 

* Courgette • Raisins 

• Concombre 



COLD (froid) 



COLDEST 



(plus 
froid) 



Steal? 
Bacon 
Vlande 
frojds 



Saucisse 
k hot-dog 
Fromage 
dur 



Quel regjage doit etre utilise pour les 
aliments ranges dans les tiroirs a 
temperature contrdlee ? 

Respecter les consignes sulvantes tors du rangement des 
fruits et legumes dans tes tiroirs a humidite controlee : 

• NE PAS laver ies fatits et legumes avant de tes mettre 
dans ies tiroirs car toute humidite ajoutee dans les 
tiroirs peut faire en sorte que tes fruits et legumes se 
gateront plus rapidement 

• NE PAS recouvrir ies bacs ^ legumes d'essuie-tout car 
ceux-ci retlennent I'humidite. 

• Suivre aStentivement les consignes relatives aux 
commandes car un reglage inadequat de celies-ci peut 
nuire a la qualite des fruits et legumes. 




Tiroir a viandes froides/legumes 

Le systfeme pour viandes fro!des/l6gumes comprend un 
tiroir dote d'une commande de temperature variabie qui 
garde ie compartiment jusqu'a 5 °F (3 °C) plus froid que ie 
refrigerateur Ce tiroir peut etre utilise pour ranger tes 
viandes froides ou les autres aliments frals 

REMARQUE ; Lair froid propulse vers !e systems viandes 
froides/tegumes peut diminuer la temperature du 
refrigerateur La commande du refrigerateur doit alors etre 
r^gl^e 

Commandes 

Slluie sur la paroi a la gauche du bac, la commande de 
temperature regie la tetpperature de I'air dans le tiroir 
charcuterie/legumes. Regler la commande a cold (froid) 
pour regler le refrigerateur a une temperature normale pour 
les legumes non feuillus Utillser le reglage coldest (plus 
froid) pour les viandes ou ta cliarcuterie 
Pour enlever un bac et le mettre en place : 

• Pour enlever le bac, Pouvrir completement, 
retever favant et le retirer 

• Pour mettre ie bac en ptare, I'inserer sur 
Iss rails et le pousser en place 

Bacs a legumes a humidite 
contrdlee 

Le bac a legumes garde les fruits et les legumes frais plus 
longtemps en assurant un environnement a humidite reglabie 

Commandes 

La commande du bac a legumes controie ie niveau d'humidite a 
finterieur du bac. Ufirser le regbge tow (feibie) pour les legumes 
non feuSlus et te reglage high (eteve) pour les legumes feuilus 

Pour enlever un bac et le mettre en place : 

• Pour enlever le bac, I'ouvrir completement, 
reiever I'avant et le reSrer 

• Pour mettfB le bac en pface, I'tnsensr sur 
les rails et le pousser en place 

Pour enlever la tablette en verre 
eti'encadrBment: 

• Enlever ies bacs tel quindique d-dessus 

• IWeltre une main sous I'encadnement pour 
pousser la Sabietie en verte \mts fe haul 
a partfr du dessous Soulever la tablette 
et b relirer 

• Soulever Fencadrement des raiis de la cuve interieure du 
riHgeiateur et le sefirer 

• Pour remettfB ces elements en place, pnoceder S llnverse. 
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C 3.1* 3,ct cri sti i^uics du 



ATTENTION 



Pour eviter tous degats materiels, respecter les consignes suwanles : 
• Ne pas forcer te levier de la machine a giace vers le haul ou le bas 
■ Ne rien placer ou ranger dans le bac a glagons 



AVERTISSEMENT 



Pour eviter tout risque de blessune, voire de dices, ne jamais placer 
d'artides en vene sur la tablette a oBme ^cee Les objets en vene 
peuvent se briser ou exploser site sent exposes i des conditions de 
Iroid exlreme. 



Primaires Dispositlfs 




Machine a glace aufomatique 

Cette machine a glace fabrique les gla?ons uSIises daf5S le 
systems de dlstribulion- 
Utilisation initials de la machine a glace 

• S'assurer que la machine a glace 
est en place et que le levier de la 
mactiine a glace est abaisse. 

• Lorsque la temperature du 
compartiment ccngelateur atteint 0 
a 2 "F (-1 8 S -17 'C). la nnachine a 
glace commence a se rempiir d'esu et se met en marche. 

• II feut environ 24 heures a la madiine a glace pour prodMim des 
giagons 

• Jeter tous les g1a?ons prodults dans les 52 premierBS heures 
de fbnctionnement pour verier si teste des tmpuretes dans le 
systems. 

Mods d'emploi 

• S'assurer que le bac a glace est 
bien en place et que le levier est 
abaisse. 





Lorsque la temperature du 
compartiment congetateur attelnl 0 a 2 "F (-18 a -17 °C), la 
mactiine a glace commence a se remplir d'eau et se met en 
marche,. tl faut environ trois heures a la machine a glace pour 
produire das glagons 

Cesser fa production de giafons erj soulevant le levier jusqu'a 
ce qu'un decile se fasse entendre, 

mactiine a glace demeure S la portion off (arret) jusqu'a ce 
que le levier soft abaisse 



Tiroirs 



Bac de congetateur 

Retrait et installation du bac 

• PoirreSlerletacsouleverbdevari 
de cel*d et le iirer jusqu'au bout 
Soteverle devant du tsac el ie rEtrer' 

• Pour instaler le Isac, le faire gfeser 

dans la cremaillerB situee dans la partie inlerieure du congelateur 
Soulever le devant du bac et le fere gSsser vers faniere de fappareil. 




i^angement de la porte 



Tablette a creme glacee 

La tablette a creme giacee ptocure un espac» de rangement 
pour les articles qui doivent nefroidi 
ou etre congeles rspidemsnt, 

* Pour retirer ia tablette a creme 
glacee, la souiever hors de la 
oemaillere du bac a glagons et 
tirer vers sa 

• Pour instaler ia iabietie a creme glacse, placer la tablette sur le 
dessus de la machine a glace et fabaisser dans la cremailierB 
du seau a glace. 





Bac a glagons 

Le bac a gbgons se Irouve sous la machine a glace automatique 

Retrait et installation du bac a glagons ; 

• Pour reSrer le bac, rebrer la tablette a creme glacee. Soulever le 
bras de ia machine a glace pour desacSiver 
celie-d. Soulever le devant du bac et te tirer 
completement vers soi. 

Soufever te devant du bac et le retirer 

• Pour installer le bac, le faiie glisser dans la 
cremaillere sous la machine a glace jusqu'a ce que le bac se 
verrouille en place, Lalsser tomber le btas de la machine a 
glace pour adiver C8lie<3 et remettre la tablette a creme glaoSe 
en place. 

IMPORTANT : Le bac a gla9Qns doit 
eiiE veiiDuile a fendrott approprie 
pour s'assurer que les gla^pns sont 
disMbues adequatemenL Si ia porte 
du con^ateur ne fetme pas, ceb signifie que le bac n'est pas a 
fendroit appnoprie. Toumer te disposif d'entralnement de for^t dans 
te sens inverse des aiguiles d'une montre (tel qulndlque) pour 





Clayette de congelateur fixe 

Retrait et instailation des ctayettesavec attaches 
murales : 

• Pour la retirer, enclencher te cote droit 
de la dayette a partir de la cremaiiere 
fixes aux parois de rappareil et la reSirEr 
des attaches murales 

• Pour I'insteller, placer la dayette dans le trou de fixation et la 
fixer avec des attaches murales. 

Retrait et installation des clayetti 
avec cremaillere : 

• Pour retirer la clayette, enclencher 
te cole droit de la clayette a partir 
de la crEmaillerB fixee aux parofe 
de I'appareil et la retirer des attaches murales 

• Pour installer la dayette, la remettre en place dans tes 
attaches murales. S'assurer que le rebord aniere de la 
dayette se trouve vis-a-vis i'arriere de fappareil et 
enclencher la clayette dans la aemaillene. 




Casiers de porte 

• Voir la rubrique Refrtgerateur pour corsnalfre !a procedure 
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Caractetistiques du distfibuteut 



Lumiere du distributeur non illustne 

Une lumiere s'allLfme a proximite du distributeur lorsque celul-ci fournit de I'eau ou de la glace 

Touche du distributeur 

La touche du distributeur se trouve a I'aniere de la zone de distribution Lorsque la tcuche du distributeur est 
enfoncee, la selection effecluee sur te panneau de commands du distributeur sera aclivee. 

Plateau amovible 

Le plateau amovible se trouvant au fond de !a zone de distribution est can<;u pour recueillir 
les petiles ^daboussures et peut etre facllement retire a des fins de nettoyage et de vldange 

IMPORTANT : Le plateau smovibte rj'est pas un drain Le plateau peut deborder si I'eau coute de fa?on canfinue 




Fortctionnement du distributeur d'eau 



ATTENTION 



Pour eviter tout risque de blessures ou de degats materiels, respecter lesconsignes 
suivantes : 

• Ne pas mettfB les doigts, les mate ou tout objet dans touverture du distributeur 

• Ne pas uffliser d'objets pointus pour concasser la glace. 

• Ne pas faiiB tomber la ^ace diredement dans un redpient en wrre rrunce, en porcelalne 
ou en cfislal delicat 



REMARQUE : Lorsque le distributeur d'eau est utiiise pour la premiere fots, i! faut attendre 1 a 2 
minutes avant que I'eau ne coule car le resen/olr d'eau se remplil Jeter les 10 a 14 premiers verres 
d'eau apres avoir faranche le refrlgerateur a I'alimentatlon en eau domestique et apres de tongues 
perlodes d'inactivlte. 

Pour utiliser la touche du distributeur : 

• Ctioisir la fonction de distribution d'eau a partir du panneau de commartde du dlsWbuteuf 

• Appuyer un recipient robuste a bee large contre la touche du distributeur. 

• Relacher ia touche du distributeur pour arrdter I'ecoulement d'eau, Une petite quantise d'eau peut 
s'ecouler dans le plateau du distributeur Essuyer les grosses eclaboussures 
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Cafacteristiques du distributeuf 

Contrdfez les dispositifs des cinq boutons 



UNLOCK 

flUTER DISPENSER 




FILTEREB ICE & WATER 



CUBE 



Fonctionnement de la machine a glace 

Pour dlstrlbuer la glace : L_J l. j k ^ 

• Selectbnnsr le mode glagons CUBE (en cubes), CRUSH (broyte) ou WATER {eau) en appuyant sur le panneau de 
commande du distributeur Un voyant lumineux vert au-dessus du bouton indique [a selecEion du mode. 

• Appuyer sur la louche du distributeur avec le recipient. Pendant que ta machine distribue de la glace concassee, tenir 
le recipient aussi pres que possible de la chute pour reduire les ecSaboussurea .Le mode de selection ne peut etre 
modifie pendant que la machine a gface fonctlonne, 

REMARQUE ; Si le disWbufeur fonctlonne pendant plus de 3 minutes, un capSeur de verrouiiSage autonnatique coupera falimentatiort 
vers le distributeur 



Verrouillage dti distributeur 

Cette caracteristique empechs I'eau ou la glace d'etre distribuee,. 
Pour verrouilier ou deverrouiiler : 

• Pour vernouiller le distributeur, appuyer sur ie bouton LOCK/UNLOCK (Verrouillage/Devefrouillage} et le maintenir enfonce pendant 3 
secondes. Un \oyant lumineux vert au-dessus du bouton confirme que !e distributeur est verrouille. 

" Pour deveiTDUillef le distributeur, maintenir le bouton LOCK/UNLOCK (Vemouiliage/DeveiTOuillage) enfonce pendant 3 secondes. Le 
wyant lumineux vert s'eteindra. . , . 



Voyant lumineux du statut du fiitre 

Le voyant lumineux de I'etat du fiitre indique a quel moment le fiitre a eau doit etre remplac^. Une lumiere verte 
indique que le fiitre est en bon etat. Une lumiere rouge indique que le fiitre doit etre rempiace. Une fois que la 
lumiere tourne au rouge, it faut relnitialiser la fonctton pour I'eteindre 

Pour relnitialiser le voyant lumineux : 

• Appuyer sur les boutons LOCKrtJNLOCK {Verrouila^/DeveiTDuiilage) et WATER {eau) simultanement pendant 4 
secondes,. Le voisnt lumineux vert indiquant tetat du fite dignotera 3 fois bisque la fondion a ete reiniaOsee avec succes 



<Zi Good 
cat Chafiso 

FILTER 



Lumiere automatique 

La fondion lumiere automatique permet d'activer la lumiere du distributeur a demi-lntensita lorsque le capteur de 
LIGHT SENSOR (luminosite detede) que llntensite de la lumiere dans la piece est faible., 



Pour activeret desactlver la fonction lumiere automatique : 

• Pour actlver, appuyer sur ie bouton ON/OFF (IVJarche/An-et) se trouvant sur 
le panneau de commande Un voyant lumineMX vert au-dessus du bouton 
s'allume pour indiquer que le capteur est en marche. 

• Pour desactiver, appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche/Arret). Le voyant lumineux vert s'eteindra. 



REMARQUE : La lumiere du distributeur 
foncaonnera meme si la fonction lumiere 
automatique n'a pas 6te seiectionne. 



Mode sabbat 

Ce mode sert a desactiver I'alimentatjon du voyant DEL et des lumieres du distributeur tout en 
permettant aux commandes de demeurer fonctionnelles. 

Pour actlver le mode sabbat: 

• Appuyer simultanement sur les touciies LOCK/UNLOCK (VefiDuillage/Deverrouillage) et 
LOCK/UNLOCK {VemDuillage/D^verrouiflage} et !es maintenir enfoncees pendant 3 ou 4 seojndes. 
Apres 3 ou 4 setandes, les lumieres du distributeur et le voyant DEL s'etelgnent La lumiere du 
distributeurne s'atlumera pas pendant la distribution lorsque ce mode est active. 



REMARQUE : dans {'evenSuaritB 
o£i !e courant serait intenompu 
lorsque I'appareil est en mode 
sabbat, la commande 
demeurera en mode sabbat 
lorsque le courant sera retabP. 



Pour desactiver le mode sabbat: 

• Appuyer simullanement sur ies toudies LOCK/UNLOCK (Verrouaiage/IDeverTcuilage) et LOCKAJNLOCK (Venouifage/Deveinxjiila^) et tes 
maintenir enfoncees pendant 3 ou 4 secondes, Apres 3 ou 4 secondes, les iumieres du dislributeur et le vxsyant DEL s'aBumenonL 
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Caractetistiques du distfibuteur 

Oispositifs Electronique De Commande 





CRUSH 



0 = 



Fonctionnement de la machine a glace 



Pourdistribuer Teau: ^^o- 

• Chaisissez le bouton h"'EnJ , 

• Appuyez le nedpienl oonte la 
garniture de distributeur. 



Pour distribuer glace* 

' Choisissez le boiitanl ™«m pour des blocs de 
gtace 



Choisissez fe boulon pour la glace ecrasee 



Appi^ez te redpient conte la gamiturB de 
distributeur. 



CRUSH 

NOTE; Si eau distribuieur conlinu en acSvite 
pendant pius de 2 minute, un automaSque 
verrouilter dehofs capteur arriter puissance 
distriijuteur zone. Pour des insimdions sur !a fagor 
dont deverraulter votre disinlDuleur, voyez ia section 
inSilulee " seraine de distributeur " ci-dessous. 



LOCK 



Verrouiilage du distributeur 

Cette caracterlstique empeche I'eau ou la glace d'etre distribuee 
Pour verrouiller et deverroutller ]e distributeur: 

• Pour verrouiller te distiibuteur, la presse et tenlr le boutonfeiKiq pendant 3 secondes. Un Voyant de signalisafion vert au-dessus de txjuton 
Gonfirme le distributeur est vemouille. '^-^s-^ 

• Pour devenrouilter le distributeur, tenez te boutonfi^ pendant 3 secondes. Le voyant vert de signalisaticm au^dessus du bouion s'eteindra. 



Legere Fonctlon note: Ulumierede distributeur fonctlonnera 

La fondion legene offre a des offies detix cxinfiguraliQrts: OUTRE DE su plein pouvoir quand tes fonctions de glace 
et AUTOMOBILE, HORS FONCTION le SB^age arretera ia lumtetB de ou de I'eau sont en service, 
cavite de distributeur. La (XJnflgura&jn d'cAutomobie penrct au CAPTEUR 
de mesurer tes niveaux legets environnants et d'ajuster la puissance de la lumlere de cavite en cartsequenre. Quand le senser registre des 
niveaux de lumiere infeneure {temps de nuH, cuisine otKcurde), ia lumiere de cawte r^pondra a la puissance 50% Quand le senser registre 
tes nrveauK legers elev§s {cuisine alumee, lumierB du soteil difecEe), la lumiere de cavil^ ne lancera pas. 
Pour iancer la configuration automatique: p^ur n^^ttre la lumiere hors fonction: 

• Appuyez sur le boutonj™^ situe sur te pupitre de commande 

• ^yr lancer la configuratioii AlTTOMATiQUE, appuyez sur le bouton 
jpoFFj Quand le voyant de signaisalion vert atHJessus de 
teimage de boulon est allume, la tumiete de distributeur de 
cavie uilisera la con^urafon AlfTOMATlQUE 



Appuyez sur le boulon|<w«"J sitaJ^ sur te pupHre de commande Le 
voyant vert de signafeaBonau-dessus du bouton s'eteindra 



Voyant lumlneux du statut du filtre filter 

La lun«E (fndfcateur de lire sert de rappef pour subAier le Sire de feau. Un feu vett indique que le Ire est en bon fet. Une lumiere ° 
KXi^ Indique que le fiitre devral ete change, Une fete cjie la lumierB toume le rouge, eSe demeurera rouge jjsqu'a ce que ia fondion 
soS remise a fetal hiBal. 

Pour remettre a I'etat initial I'indicateyr: 

• Appuyez et jugez les et boutons feri et simultanemerst pendant 4 secondes, La lumiere verte d'indicateur de 
filtre flashera 3 fois ou la fonction a avec succes remls i I'etat Initial, 



Cles De ia Temperature note: Voyez la secSon comment ajuster les commandes 

Ces des abaisseront oo souleveront la temperature temperature aux inslnictions sur la fa^on dont placer les temp set 

de compartiment de congelateur ou de nourriture fratche, '^mperatures de compartment de noumture. ^ 

• Utltlsez le bouton ^ pour soulever la temperature de fa section de refrigerateur, ou ie bouton >^ pour Tabaisser, 

• Appuyez sur le bouton pour confirmer les configurations. 

^ . 



Caracteristiques du distfibuteuf 

DIspositifs ilectronique Be Commande 





mSPENSER 



FILTER 
aocQ o 



UNLOCK 



, — O — 
WATER 



O-^ 

CRUSH 




Max Cool (Maximum Frais) 

Celte fonction cause la temperature de nourriture fraiche s la balsse a la temperature 
minimum de refrigerateur piagant dlsponibte^ Cette configuration demeure en effet 
pendant approximativement 10 heures. 

Pour lancer et mettre hors fonction Max Cool; 

■ Pour lancer la fonction, appuyez sur le bouton [s] l^e feu vert au-dessus du 
botiton indiquera le mode actlf 



MAX 

coot 



Pour mettre ia fonction hors fonction, appuyez sur Ee bouton Le feu vert au- 
dessus du bouton s'eteindra, 



NOTE: La configuration de la 
temperature ne peut pas Stre 
ctiangee si la configuration de Max 
Cool ou de Max Freeze est en 
activity. 



Max Freeze (Maximum Gel) 

Cette fonction cause la temperature de congelateur a la baisse a la plus basse 
temperature de congelateur qui est placee. Cette configuration demeure en effet 
pendant approximativement 24 tieures. 

Pour lancer et mettre hors fonction Max Freeze: 

• Pour lancer la fonction, appuyez sur le bouton [J^] , Le feu vert au-dessus du 
bouton indiquera le mode actif. 

• Pour mettre ia fonction hors fonction, appuyez sur le bouton [^53 - Le feu Vert au-dessus du bouton s'eteindra. 



MAX 

FREEZE 



NOTE: La configuration de ia 
temperature ne peut pas etre 
changee si la configuration de Max 
Cool ou de Max Freeze est en 
acOvite, . 




Display On/Off (Affichage actif/arrete) 

Le commutateur de I'affichage On/Off controle la puissance a I'affichage a LED 
Pour (ancer et mettre I'affichage hors fonction: 

• Pour iancer la fonction, appuyez sur te bouton , L'affichage iliuminera. 

• Pour mettre ia fonction hors fonction, appuyez sur !e bouton [S] . L'affichage obscurcira. 




Vacation Mode (Mode De Vacances) 

Cette cie. st permlse, cause moins frequent degivrertt des cycles Ceci (Economise Tenergie, 

To activate and deactivate Vacation Mode: 
■ Pour lancer ia fonction, appuyez sur le bouton Le feu vert au-dessus du bouton indiquera le mode actif. 

• Pour mettre te fonction hors fonction, appuyez sur le bouton , ou ouvrez Tune ou I'autre porte de refrigerateur. 



Alarm Off (Arret d'alarme) 

Cette cle est employee pour arrSter WELCOME I'lndicateur 
d'avertissement de ia temperature et I'alarme sonore, aussi bien que 
I'alarme sonore de DOOR OPEN. Ceci mettra egaiement des alarmes 
hors fonction aclueliement en marche. 



Pour s*eteindre aiarmez: 

• Appuyez sur le bouton [^] 



ALARM 
OFF 
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Caracteristiques du distributeuf 

Dispositifs Caches Electroniqye De Commatide 



Mode sabbat 

Ce mcxie est destine pour mette la pulssatxe hors fondion aux lumieres de DEL eS de distribiieur, tout en 
permettant aux commandes de demeufEr operatSonnelles Aucune alaime visuelte ou sonone ne sera disponibte atois qii'en ce mode 




ONroFF 



Pour lancer et mettre ie mode hors fonction de Sabbath: 

• Pour acOonner, appuyer sur et tenir les deux boutons 



et \^^^ Apres 3 en secx)nd lieu, les 
lumieres de DEL etde distribuleur s'eieindront. La lumiere de distributeur ne lancera pas 
pendant la distribution alors qu'en ce mode. 

Pour mettre, appuyer et juger les deiix boutons et simutenement pendant 3 
secondes. ApfES 3 en second fieu, les lumieres de DEL et de distributeur lanceront 



NOTE: Au cas oil la puissance 
serait Intentimpue tandis que Ie 
mode de Sabbati est en adkite, ia 
commsnde demeurera dans (e 
mode de Sabbath quand la 
puissance retoume 



Affichage De Capteur 

Les commandes d'affichage automatiques que riumination de Taffichage a LED A base sur les lectures iegeres ont 
regu du SENSOR Si !e SENSOR indique des niveaux de basse lumiere, I'affichage sera plus faible que si affichant 
pendant des periodes bien ailumees 

Pour placer Ie niveau de puissagce da I'affichage: NOTE: AL monirera toujours dans I'affichage 

• Appuyez suret tenez te boutanUMfJ et Ie bouSon de congetateury de la temperature de congelaSeur tandis 

pendant 3 secondes Letat aclTlduel monirera dans I'affichaga en qu'en ce mode. 

ufflsant AL O pour en fondion, AL A pour I'automatique 

' Utilisez Ie bouton de refrigerateur pour falre defiler par les etats d'affichage. 

V 

■ Lancez la configuration choisie en appuyant sur Ie boutonfesa 



Mode De Conversion De la Temperature 

Ce mode est disponible pour changer I'affichage de la temperature entre Fahrenheit et Celsius 
Pour changer ia lecture actuelle de la temperature: 

• Pour lancer la fonction, appuyez sur les boutonsf^] et ^ simultanement pendant 3 secondes. 



Serrure cachee pour superieur ie bloc de touches 

Le but de ce mode est d'empecher Wouiler lensemble superieur de commandes de distributeur Ced Indut 
te Display On/Off, Max Freeze, Max Cod, Vacafcn Mode, et foncHons r^gtees de la temperature. 

Pour lancer et mettre le verrouiHage hors fonction cache de distributeur: 




• Pour lancer la fonction, appuyez sur les boutons 



simultanement pendant 3 secondes 



Pour mettre la fonction, appuyez sur les boutons et ^] simultanement pendant 3 secondes 



Fonction d'actif/arrete 

La fonction d'acOf/arret toume relroidir aux secfions de nourriture 
fiHiche et de congelateur lout en permettant aux lumieres et a ia 
visualisation electronique de rester en fonction. Les foncHons de 
distributeur ne seroflt pas dispontbles atars qu'en ce mode. 



A AVERTISSEMENT 



Pour eviter le choc eledrique qui peut causer des blessutes ou la 
mort graves, ne depannez pas I'entretien ou ie refrigerateur a 
moins que I'unite soit debranch^e. 



Pour mettre et lancer I'unite hors fonction: NOTE: Apres readivayon, I'afRchage 

• Pour mettre S'unite hors fondion, appuyez sur ie boutonds congelateur x jusqu'a ce montrera la temperature plagant 

que I'afficheur negistre au dela de la temperature maximale permtse de congelaieur En priredemment en service. Voyez la section 

. , , ., ,. comment ajuster les commandes de 

ce moment, la DEL Ira off. Appuyez sur ie bouton pour conliimer la selecbon temperature aux instnjctions sur la fagon 

■ Pour reactiver, appuyez sur le bouton de conqelateurY Appuyez sur ie boutonfei pour placer les temperatures de 

' '^'^ ' = " rr- 1 I — J compartiment de noumture. 

confrmer la selection 
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Comment nettoyer I'apparell 




Conseils et entfetieti 



^ AVERTISSEMENT 



Pour eviter tout risque d'electrocution, de blessures graves voire de deces, 
debrancher ralimentatioo du refrigerateur avant de remplacer I'ampoule, Apres 
avoir remis I'ampoule en place, rebrancher rapparelt.. 



A ATTENTION 



Pour eviter tout risque de btessure ou de degats materieis, proceder comme suit 

• Lire et suivre toutes tes consignes du fabricani c»ncemant les produits de nettoyage 

• Ne jamais placer de bacs, tablettes ou accessoines dans le lave-vaisselte car cela 
pounait les faire craquer ou gauchir 



ZONE 



APRCBCRIRE 



Portes et B!(t6rieur 
texturts 



Interleiir t'apparBi! 



Portes et extSrIeur m 
aclar inoxydable 
IMPORTANT -les 
HommagBS causds au tint 
en acfer Imxydsbig en 
rsison d'tin usage 
inBdeqmt de produHs </b 
neSloyage ou de pradu/fs 
nm mcommsndSs m 
sml pas converts par la 



CamtnanSes du 
distrlbutdtir 



Joints d'stancheltS 



Boblne du condonsateur 

RBtirsr la grille pour y 
accider 



6r!l!e de sorlto du 
ventllateuf de 
condensateur 
Volrl'arriim rfw 



Accassolrss 
Cfeyettss, cBs/e/s, timirs, 
Ble 



! ProduHs de neiloyags sbrsslfs 
I Am/noniaqua 
I JevelDsant 

? DeisrgenSs ou solvents 

concenirSs 
! Tampons a rficurar en nieial ou 

en plastique textitre 



5? Pradulis de netloyage abrasif 
?? Ammoniaqu^ 
?? Javeilisant 

!? DelargenSs ou solvanls 
concenfrfis 

?? Tampons a recursr en metal ou 
en plsstique textwe 

?? Prodult S base de vinaigre 
?3 Pwduils ds iiettoyage a base 
de ciiron 



? Produils dQ nqUoysge abrasifg 
? Amraonlsque 
? Jevellissnt 

? Detergents ou solvants 
concentres 

? Tampans a recurer en metal ou 
en plasUqua taxturt 



I PfoduUs de nettoyagB abrasif 
? Tampons & recurer en mfital ou 
en plaetique texture 



SIO 



'11 Lave-vsisseJIe 



11 SuiwB les eonsignas de 
rstralt st dinstallation de !a 
rubrique appropdAe 

?? Laisser les articles s'adspter 
a la SempBraturB amblante 

V. Diluer un dfitergent deux 
dans I'eau etuUiiserunilnge 
doux et propTB ou une 
ipoitge pour le netloysge 

??Uliiiserune brosse a polls en 
pfastlque pour rejoindre las 
fentes 

??Rlncer)Bs surfaces avec de 
I'eau chaude et propre 

??S4oh9r le verre et les artfcles 
transparenlspotjr Sviter les 
tacties d'eatj 



Un decapant d'ader Inoxydable a ete Indus a Rnterieur du reftigerateur pour voire usage. Pour adieter 
le decapant supplementaine, entrez en contact sll vous plait desseche en uiisant llnformation sur la lir 
de VDttB mariuel. 
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UTILISER 



11 Utlllssr 4 c a table (8t) m\) da 
bicafbonals de souda dissout 
dans un 1 pints (1 Btre) d'eau 
chaud« savonneusE 

7? Rlncer lea surfaces avec de 
I'eau chaude propre et 
secherlmmedlateraent pour 
M\.m les taches d'eau. 



n Utiteer de I'eau ctiaude 
savonnsuse at un llnge doux 
et propre. oy tine sponge 

?? Rlncertes surfaces avec de 
reaii chaude propre et 

seqher Imnredlatament pour 
(Sviter tes taoties d'eau 



? Utlllsar un enuboui de tuyau 
daspfrateur 



77 Utlllser un embotrt de tuyau 
d'aspiratsur avec ime 
brosse 




Comment supprimer 
une odeur dans 
le refrigerateur? 

1 - Enlever toute la nourriture 

2, Demontez la puissance du 
refrigerateur. 

3, Nettoyer les elements suivants 
selon les consignes enoncees 
sous la rubrique Comment 
nettoyer I'appareil : 

' Parois, pianctier et plafond de 
Cinterieur de Tapparel!. 

• Tiroirs, ciayettes et Joints 
d'etancheife selon les 
consignes enoncees sous cette 
rubrique 

4 , Porter une attention particullere pour 
nettoyer toutes tes fenles en 
completant les elapes suivantes : 

• Dituer un detergent doux dans 

t'oiat ! *sf t^rACCAC fuse fontjiata a^/js^^ 

une brosse a poils en plaslique, 

• Laisser reposer pendant 5 
minutes 

• Rincer les surfaces avec de 
I'eau chaude. Secher tes 
surfaces avec un iinge doux et 
propre, 

5- Laver et secher toutes les 

bouteilles, recipients et jarres. Jeter 
tous tes articles perimes ou gates, 

6, Emballer ou ranger tous les 
aliments ayant une otJeur dans des 
recipients sceltes tiermetlquennent 
pour empectier les odeurs de se 
degager 

7,, Brancher le refrigerateur et rennettre 

la nourriture dans ceiui-ci, 
8, Apres 24 heures, verifier si I'odeur a 

ete supprinnee. 
Si I'odeur perslste. ., 
1 , Retirer les tiroirs et ies placer sur la 

tablette supirieure du rifrtgerateur, 

2 Recouvrir le refrigerateur et le 
congetateur, dont les portes, de 
papier jounnal noir et btanc 
chiffonne. 

3 Placer des briquettes de charbon 
sur le Journal dans le refrigerateur et 
le congetateur 

4, Fermer les portes et attendre 24 a 

48 heures. 
5 Re peter les etapes 5 a 7 
Si on n'elinninait pas I'odeur, le contact 
dessectte le centre commercia) au 
Sears st on n'eliminait toujours pas 
I'odeur. Referez-vous en arriere du 
mamiei pour le numero de teleptione. 



Conseils et entretien 




Comment enlever et remplacer les 
ampoules electriqiies 




Comment utiliser 
I'energie au 

nti9C5CJi mo m 

Eviter de trap rempllr les tabiettes du 
refrigerateur car ceia reduit I'efficacite 
de la circulation d'air autour de la 
rsourriture et empeche le refrigerateur 
de forictionner plus longtemps 

EviSer d'ajouler trop de nourrlture 
chaude a la fois car cela surcharge 
ies compartlments et rSduit le taux de 
refroidissement, 

Ne pas utiliser de papier 
d'aluminium, de papier cire ou 
d'essuie-tout pour recouvrir les 
tabiettes car cela diminue la 
circulation d'air et empeche fapparell 
de fondionner efficacement 

Un congslateur rempli au deux tiers 
est plus efficace. 

Installer le refrigerateur dans te coin le 
plus frais de ia piece £viter les zones 
ensoleiifees, les conduits de 
chauffage ou tout autre appareii de 
chatiffage. Si cela est impossible, 
isoler I'exterieur en utilisant une 
section de materiel ou en ajoutant 
une couche supplerrsentaire d'Isolant 

Consulter te manuei du proprietaire 
pour savoir a quelle temperature 
regier les commandes, 

Nettoyer les joints d'^lanclieite de la 
porte lous les trots mois seton les 
consignes presentees dans le Guide 
d'utilisatfon et d'entretien pour 
assurer la fermeture Blanche de la 
porte et le bon fonctionnement de 
['appareii. 

Prendre le temps de ranger les 
articles dans le refrigerateur pour ne 
pas laisser la porte ouverte trop 
longtemps. 

S'assurer que les portes ferment bien 
en mettant i'apparei! de niveau le! que 
decrit dans le manuel du proprietaire, 

Nettoyer les boblnes du 
condensateur tel qu'tndlque dans le 
manuel du proprietaire lous ies trois 
mois car cela permettra d'ameliorer 
le rendement de I'appareit et 
d 'economise r de I'energie 



A AVERTISSEMENT 



Pour eviter tout risque d'eiectrocution susceptible de causer des blessures graves voire 
ie deces, debrancher ie refrigerateur avant de changer I'ampoute etedrique, Une fois 
I'ampoule remplacee, brancher I'appaneil. 



^ ATTENTION 



Pour eviter tout risque de blessures ou degats materiels, respecter les consignes 
suivantes : 

• Laisser I'ampoule refroidir 

• Porter des ganls tors du remplacement de I'ampotile 



Partie superieure du refrigerateur 

1 Reperer les espaces pour les dosgts de diaque cote 
du oouvre-ampouls inserer les doigfs et appuyer de 
chaque c6te du c»uvre-ampoule Tirer ie couvr&ampoute 
vets te bas et te refer 

2, Retirer les ampoules eiectriques 

3 Les remplacer par des ampoules d'une Intensite 
maximum de 40 watts 

4 Pour nsmetiiB le couvre-ampoule en placB, inssfer les 
aaaches avant de celuina dans les ouvertures situees directement en avant de fa lumiere 




Partie inferieure du refrigerateur et congelateur du 
triodeie sans distHltuteur 



1 Pincer les attaches inferieuFes (A) du couvre-ampoule et les tirer 
vers sol 

2 Retirer I'ampoufe electrique, 

3 La remplacer par une ampouie d'une intensite maximum de 
40 watts. 

4 Inserer les attaches superieunBs{B) du couvre-ampoule dans -A 

les ouvertuBs du revetement de la porte et endencher la partie inferieure par-dessus rampoule. 




Congelateur 

1 , Retirer le bac a glace en soulevant le devant du bac et en le 
tirant 

2 Pour retirer le couvtMmpoule, pinoer rattsctie superieure (A) 
et tirer le couvte-ampoule vers sol 

3 Refiner I'ampoule, La remplacer par une ampoule d'une 
intensite maximum de 40 watts 

4. Insurer ('attache Inferieure (B) du couvre-ampoule dans la 
cuve interieutB et endencher la partie superieure dans i'espace prevu pour rampoule. 

5 Remettre le bac a glace en place en le faisant glisser jusqu'a ce qu'ii se vennouie 




Distrlbuteur Ice *N Water 

1 Reperer i'ampoute a I'lnterieur du rebord superieur de la 
structure du distributeur La devlsser pour I'enlever 

2. La remplacer par une ampoule de 7 W, 120 V., 
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BRUIT )))^ 



Les filrigetateurs modemes comportent de nouvelles caracteristiques et uiisenl mieux Depannasfe 
fsnergie,. La mousse isotente perniet d'economiser de I'enerpie et ses capadfes isolantes ^ 
sont exceflenSes, cependant, la mousse Isolante n'absorbe pas les sons. II en results done 
que certains sons ne sembtent pas famSers, Avec le iemps, te le deviendronL Ptiere de fife c» 
qui suit avant d'appeler te service de depannags. 



TYPE 


CAUSE POSSIBLE 


SOLUTION 


Clic 


La commsnde du congelateurf^j emet un die 
lorsQU6 Is compresssur s'stTste ou ss jnst 6ei 
marche. 


FoncHonnement norma! 




d'une horloge electrique el s'enclenche et se 
desenciertohe rfu cycle de deoivraqe. 


ronciiDnnsmeiu iiufwai,. 


L'air est propulse 


Le ventiiateur du oongeteteurfC^ et le 
vsntilatetjr du condGnssteur (D) srnsttsnl cg 
bruit pendant le fonclionnemen!. 


Fonctionnement norma! 


Boulllonnement 
ou gargouillBrtiBtit 


Le refrigerant de I'evaporateur (E) et da 
rechangaur de chafeur (F) emet ce bruii 
lorsqu'i! s'ecouJe, 


Foncllonnement normal 


Brtlit soUrd 


Les giagofis sorrtbeni da la fnachirse a glace 
(certains modeies) dans le seau a glagonsfG), 


Foflcllofifjamen! normal 




La chute du dtstrSbuteuf da giace (Hj se ferme. 


Fonctionnefflertt normal. 


Vibration 


Le compresseurf/J emel m bruit de pulsation 
pendant Is fonciionnement. 


Fortctionnemen! normal 




Le reffigeraleur n'est pas de niveau 


Voir la rubriqua Installation du 

itSttl^tsi aiiSiJf jJiJUS oavLJit 

comment maure Tappareil de 
niveau, 


Pin! ifrfftfinis [Ytft 


1 f* faj*r'rtff< Hii ffthiHP'i dpi Isi mjsrhffip h nSArpi 

(J) (csrtalns modelea) ©met un 
bouj'donnefnent torsgue Is mactiifi6 a glat^e 
se rempllt d'eay. 




Murmure 


Lb machine a glace (K} est a la position <iom 
sans le raccord d'eau 


Pour faire cesssr le murmure, 
soulever le tsras de la machine a 
glace a la position <i off » Voir la 
rubfique Machine a gtace 
automatigue dans !a section 
Catacteristiques du congelateur 
du Guide d'ulllisaHon et 
d'anifetisn. 




Le foretft) (certains modeles) emel un 
murmure lorsqu'il agite la glace durant la 
distribution. 


Fonotiofinement norma! 




Le compresssurf/J emst un murmure pendant 
!e fonctionnmenL 


Fonctionnement normal 




La SDupape du solenoTdefM; tail fonctlonner 
!a porSe de la chute. 


Fonotionnernent normal 




FONCTIONNEMENT^ 



La eommande du 
congSlateur et !es 
fumiferes 

fotictlonnent, mais 
les compresseors m 
fotictlonnent pas. 


Lb refrlgerateur est en mode de d^glvrage 


Fonctionnement normal Altendre 40 rrslnutes que ie refrtgeralaur se remette en 
marche 


La temperature du 
syst&TTie vlandes 
frotdes^l^gumes est 
trop chaude 


Les commandes sont rfiglSss & une 
temperature trop basse. 


Voir la rubrique traltant du systems viandes froldesMgumes pour savoir 
comment regler ies comfnandes 


Lss commandes du congelateur sont 
regiees a une temperature trop basse. 


Voir to ruttrique sur les commandes dans !e msnuel du proprletaire pour savoir 
comment rSgler les eommantses 


Le tlrolr est mai place 


Voir la njbriqtje Iraliant du systfeme viandes froldes/legumes pour verifier la 
position du llroir. 


Le rfiftlgSrateur ne 
fonctJonne pas 


Le rSfrigeraleur n'est pas tiranctie. 


Brancher I'appafell. 


Le commsnde du congelateur n'est pas a 
«on». 


Voir la rtibriqua sur les commandes dans te manuel du proprifitaire 


Le fusible a saute ou le disjoncEeur dolt e!rs 
rfeenclenct!^. 


Remplacer les fusibles qui ont sautd Vfirifisr les disjoncteufs et les reinittallser si 
necessaire. 


Panne de courant. 


Appeler la compaqnie locals d'Siectriclfe pour signaler !a panne. 


Le r^frig^rateur ne 
fonctlonne 
toujours pas- 


L'appareil foncllonne mat 


D^brancher le r^frigarateur. Transferer la nounllure dans un autre refrlgerateur 
ou placer de Ja neige carbonique dans lecongfifateur pour conserve r 1a 
nourriture La garantie ne couvre pas !a perte de nourriture Appeier le service 
apr^s-vente. 


La nourrtture est 
trop froSde. 


Les botjines du condensaleur sont sales 


Nettoyer conformement aux consignes de nettoyage presentees dans ie manual 
du proprletalre. 


Les commandes du rdifrigdrateur ou du 
congelateur son! regimes a une tempsrature 
trop froide 


Voir ta rubrique sur les commandes dans te manuel du proprletalre pour savoir 
comment regler les commandes 
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Depannage 



FONCTIONNEMENT 




TYPE CAUSE POSSIBLE SOLUTION 



La nourrlture semble trap 
chaude 


Ls porte ne ferme pas correctement 


Le refrigerateur n'ast pas de niveau Voir la aibrique Installation du 
re/ngerafeurpour savolr camment metire i'appareit de niveau. 


Verifier si les joints d'atanciieite sonl tiermetiques Si ns^cessaire. 
nettoyer conformetrtenS aux conslgnea de nettoyage enoncees dans 
le manuel du proprietsire. 


de farmer corractement (c-a-d des ttrairs ou des aeaux a glace mal 
fermes- des recipients ma! ranges ou de trop grande dimension, 
elc). 


Les commandes doiven! eire reglees 


Voir la rut)rique des commandes dans le manuel du proprietaire 
pour apprendre comment regler ies commandes. 


Lss bobtnes du condsnsatsur sont 


Nettoyer conformsment aux consignes de nettoyage enoncees dans 
le manuel du proprietaire. 


La gride d'aaration arriere est obsfruea 


Verifier la position des articles dans !e refrigerateur pour s'assurer 
que fa grille n'est pas obslruee La grille d'aeralion arriere se trouve 
derriere les bacs a legumes. 


La porle a ete ouvsrte frequemment ou 
longiemps 


Ouvrir la porte moins longiemps Ranger la nourrlture da fa?on 
efficace pour garder !a porte ouverte le moins longtemps possibia. 


LasEser ranuironnement interieur s'adapter pendant quo la porte a 
ete ouvarle 


De Is nourrilure a recemmenl ete 
ajoutee. 


Laisser (a nourrilure recemment ajouSee atteindre la temperature du 
refrigerateur OU du congelaleur. 


Une odeur se degage du 
rafrigirateur 


L'Snterieur est sale ou !a nourrilure 
degage une odeur. 


Voir la rubrique Suppression des odeurs dsns le manuel do 
proprietaire. 


wisa ^wuitv-miimA u (sou isu 

forment ^ i'exterieur du 
refrigerateur 




enoncees 4am \q manual du propnelaire. 


Le taux d'humidile est eieve. 


Ceci est normal lorsqu'tl fait tres humide. 




pour apprendre comment regler les commandes. 


Des gouttelettes d'eau 
forment a J'lni^rieur du 
refrigerateur 


Le laux d'humidile est elevi ou la porta a 
ete ouverta frequemmeriL 


Voir la rubri(^ue des commandes dans le manuel du proprietaire 
pour apprendre comment regler tes commandes. 


Verifier st fes joints d'etancheite son! 
hermeliques 


Ouvrir la porte moins longiemps Ranger la nourrilure de fa?on 
efficace pour garder la porta ouverle le moins longtemps possible. 


Si n^cessaire, nettoyer conformsment aux consignes ds nettoyage 
enoncees dans le manuel du proprietaire. 


le refrlgSrataur ou la 
machine ^ giace Binet des 
sons noti familiers ou trop 
bruyarrts 


Ceci est normal. 


Voir la rubrique Depannage dans lemanuel du proprietaire. 


Le tiroir ci legumes et/ou le 
tiroir a vlande a temperature 
controlee ne ferment pas 


Le conlenu du tiroir on fa position des 
articles dans le compartiment voisin 
obstrue peufretre le tiroir. 


Replacer les articles eS les recipients pour ^viter loule interference 
avec ies liroirs 
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Depannape 

FONCTIONNEMENT ^^^(suue} 



TYPE 


CAUSE POSSIBLE 


SOLUTION 


Le refrlgerateur se met en 
marche trap Wquemment (aulis). 


Les commandes doivent aire f^glees 


Voir la rubfique des commandes dans le manue! du 
proprtetaire pour apprandra comment regler les comrtiBiidfes, 




La porte ne ferme pas correctemenl 


Le refrlgerateur n'est pas de niveau Voir la rubrique 
InstaMion du r^Mg^mteur pour savoir comment mett/e 
I'appare!! de niveau, 

Verifier s'il exIsSe des obstructions internes qui empechent ia 
porte de fenner correcSement {o -&-d . des Uroirs ou des seaux 
a giace mal ferm^s. des recipients mal ranges ou da trop 
flfande dimension, etc.). 

Verifier si ies Joints d'eianohfiite sont tiermStiques Si 
nacessaire, nettoysr conformemenl aux conslgnes da 
nettoyaqe finonctes dsns le manuel du proprielaire. 



GLACE ET EAU 




L'eeu semble brumeuse. 


11 y a de i'alr ou des builes d'slr dsns I'eau . 


Ceei est normal lorsque to dlstritjuteur est uttllse pour la 
premiere fols et disparalt avec I'usage. 


II y a des particules dans I'eau 
et/ou ta glace. 


Da la poussifere de carbone se degage de la 
cartouche du fiftre a eau 


La premiere quantlte d'eau sortant de la cartouche peut 
contsntr de la poussiere de carbone evacuee de Is cartouche 
Les parilcuies ne sont pas dangereuses a consomrner, Elies 
disparaitrant apres quelquea utilisations. 


Les concentrations de min^raux dans I'eau 
se forment torsque I'eau gefe el fond. 


Lbs parlicules ne sont pas dangereuses e! se retrouveni 
naiureilement dans 1 eau. 


Aucun voyant lumineux n'est 
allume sur la panneau de 
commande du distributeur 


la porta du congatateur n'est pas fermee 


Verifier si la porle du congefsteur est fermie Les commandes 
ne fonctionnent plus lorsqus !a ports du congelateur est 
ouverte. 


Le refrlgerateur n'est pas brancJi^. 


Brancnet rappareft. 


Le fusible a saute ou le dlsjortoteurdoit Stre 


Remplaoer les fusibias qui ont saule Verifier les disjonctsurs 
et les reinitialtsar si necessaire. 


Une partne de courant s'est produite. 


Appeler votre compagnle d'electriclte pour signalar ia panne. 


Ni I'eau ni la glace ne sont 
distrlbues lorsqtie Ie5 touches 
son enfoncees 


La ports du congetateur n'est pas fermee 


Verifier que ia porte du corsgelateur ast ferniee La commande 
ne fonctlonne pas lorsque la porte du congelateur est ouverte 


Les commandes sont en mode verrouillage 


Voir les consignes d'utillsattort des commafides du 
distributeur. 


Le reservoir d'sau se ramplit 


Lors de la premiere utilisation, il y a un delai d'environ 45 
secondes avanS Sa dJBtrlbution pendant qua le reservoir interne 
d'eau se rempllL 


La machine a glace ou rapparei! dot6 d'una 
mactiine a glace vient tout Juste d'etre 
Irjstaile ou une granda quanllle de glace vient 
d'etre ull!is6e. 


Attendre 24 fieures poor que la machinea gtace se rempilsse 
apres avoir ete videe 


L© fsitre S aau est obstrue ou dolt elre 
chanqe. 


Changer le flStre a eau. 


La machine a glace ne produit 
pas assez de gJa<;on9 ou les 
glagons ont una forme bizarre 


La machine a gSace vient d'etre instailee ou 
une trop grande quantlte de glagons ont eta 
utifisss. 


Attendre 24 heures que la praducllon de giaf ons debute et 
que ta machine se rempllsss de nouveau apr6s avoir ete 
vldee. 


La peession d'eau est trop faible. 


Un© pression d'eau trop faible peut causer unefuite d'eau La 
pression d'eau doit se situer anire 20 et 100 iWpcf pour 
assurer le bon fonclionnement Une pression minimum de 35 
Ib/po^est recDrnmandee pour les appareils svec filtres d'eau, 


Lb filtra a eau est obslrue ou doit elre 
change. 


Changsr te ffltre a eau 


La machine a glace ne produit 
pas de glace 


L'ailmentatior! dortseslique en eau ne rejolnt 
pas tes robinets. 


Vdrirter la procedure de raccordement d'eau dans les 
Consignes d'Inslallatlon, 


Ls tuyau en cuivre ou en plastique est tordu. 


Fermer feau el Sliminer les plis Si tes plls ne peuvenl etre 
elimlnes, remplacer le tuyau. 


La pression d'eau est trop faible. 


La pression d'eau doit se situer entre 20 et 100 \blpd pour 
assurer le bon fonctionnement Une pression minimum de 35 
!b/po' est rscommandae pour tss appsreils avec filtres d'eau. 


Verifier la temperature du congelsteur 


Voir !a rubrique des commandes dans te manue! du 
proprietaire pour apprendre comment regler les commandes 
La tempSralure du congelateur doit se situer enire 0 et 2°F 
(-18 et -17 °C) pour produire de la glace. 


Le bac k glace n'est pas inslalle 
correctemenl 


Voir la rubrique du bac a glace pour savoir comment Instailer 
et aligner le bac a glace. 
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Depannage 



GLACE ET EAU 



TYPE CAUSE POSSIBLE SOLUTION 



La machine & glace ne produit 
pas de glace (suite) 


Un robinet d'eau inadequat a ete Jnstaile 


Verifier ia procfidurs de raccordemsnt de i'allmentstion en 
eau sous la rubrique tnstailalion du r^friqiratmr Les 
soupapes autoperfantes ou de robinetvanne de po 
P&uvsnt rsduirs \q debit d eau et obstniar I& tuyau au fil du 
lamps. Sears n'est pas responsable des degats maleriets 
causes par una installation ou un raccordement de 
i'allmentatlon en eau Inadequat. 


fl y 3 des fuitss d*03U 


raccofder l'eau 


pour la misa en service. Le plastiqus est moins resistant et 
peut causer des fuites Le fabricant n'est pas responsable 
des degats matBrisIs causes par una mise en service oti 
Un raccordement d'eau incorrect. 


Un robinet d'eau inadequat a ela installe 


Varillar la procedura de raccordement de ralimentation en 
eau sous la nibrlque Installation du mfrigerateur Les 
soupapes autopergantes ou de robinetvanne de ^f,^, po 
peuvent reduire le debit d'eau et obstruer le tuyau au fil du 
temps Sears n'est pas responsable des degats nrtateriBls 
causes par une Installation ou un raccordement de 
ralimentatlon en eau inadequat 


De la glace se forme dans le 
luyau d'arrtvde la machine 


La pTession d'eau est trop faible. 


La pressiop d'eati doit ss situer entre 20 et 100 Ib/ptf pour 
assurer le bon fonclionnemerjt Une pression minimum de 3S 

Ih/nf)*^ CKst fPi^rtfflfttttfiff AP* jirtisf \e>< sjArtisciailc: avtai^ flHi'ci"! (i'^aii 


La EempeTBlure du congaateur est trop eievee 


Voir la rubriqua des commandes dans ie manual du 
proprielaire pouf apprendre comment rSgler les commandes 
La temparaiure du congelateur doit se sitiierentre 0 et 2 °F 
(-13 st -17 "C) pour produire de la alace. 


Le debit d'eau est plus lent 
cjua normal. 


La presston d'eau est trop faible 


La presslon d'egy doit se situer entre 20 et 100 ibipd pour 
assurer Is bon fonctionnement Une pression oiinimum de 35 
Ib/po^ est rscommandee pour Jss appareils avec filtres d'eau. 


Un fobinet d'eau inadequat a eSe installs. 


Verifier la procedura de raccordement de ralimentatton en 
aau sous la rubrique Installation du r^Sng6mteur. Les 
soupapes atitopercantas ou de roHnet-vanne de po 
peuvent redUire le debit d eau et obslruer le tuyau au fil du 
temps Sears n'est pas responsatile des dSgats materiels 
causes par une Installation ou un raccordement de 
ralimentatlon en eau inadSquat. 


Le tuyau en cuivre ou en pladlque est tordu 


Fermer i'eau el elimlner les pfe Si ies pifs ne peuvent etre 
Blimines, remplacer te luyau. 


Le filire a eau est obstrue ou doit me change. 


Changer le filtre a eau. 


L'eau qui coule du distrlbutaur 
n'est pas frolde. 


Le r^frlgirateur a eSe rScemment installe 


Laisser environ 12 iieures a l'eau du reservoir pour rsfroidir 


!l ne rests plus d'eau dans !e reservoir. 


L'aau resta coincee dans les tuyaux a I'axteriaur 
•du reservoir et se rechauffe a Is temperature 
ambiante 


Jeter ie premier verre d'eau et le remplir 
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Donnees sut le filtre a eau 




Fiche technique et donnees de rendement du systeme 
Cartouche de filtre d'eau pour refrigerateur modele 9005 



Fiche technique 

Debit d'eau (Maximum) 

Puree de vie du modele 9005 (maximum) 

Temperature maximum de fonctionnement .... 

Pression minimum exigee 

Pression maximum de fonctionnement ........... 



.... 0.75 GPM {2.83 Umin) 
.... 500 gallons/ 1892 liters 
.... 100' F/38° C 
.... 35 psi/ 138 kPa 
120 psi/ 827 kPa 



Conditions generates d'utillsation : Lire les donnees de rendement et comparer !a capacity de cet apparet! a vqS besoins 
actuets en matiere de traitement d'eau 

NE PAS utiliser ce produit ou i'eau est microbioiogiquement dangereuse ou de quajite inconnue sans desinfection 
adequate avant ou apres ie systeme, Un systfeme homologue pourla reduction da spore peut etre utilise pour desinfecter 
I'eau contenant des spores. 

EMPLOY12SEUl^E^^■AVECLDFF[^DmJmaDEVERlFEU^C0^1FOf^ 

Le systeme de filtration d'eau retractable utilise une cartouche de rechange 9005 {voir les coordonnees de Sears a la 
demlere page du manuel pour commander) Le remplacement opporttjn d'urse cartouclie de filtre est essenliel au bon 
fonctionnement du systeme de filtration. Prifere de consulter la rubrique applicable dans le manuel du proprietaire pour 
apprendre le fonctionnement, Tentretien et le depannage 6u aysteme. 

Des tests ont 6te effectues sur cet appareil en vertu des normes ANSi/NSF 42 et 53 relattvement a la reduction des 
substances enumirees ci-dessous. La concentration des substances indicjuees dans I'eau entrant dans le systeme a ete 
reduite a une concentration moindrs oti egale a la llmite permissible dans I'eau quittant le systeme, tel que specifie par ANSI/ 
NSF 42 et 53. 

Donnees de rendement* 



Substance 


Debit d'arrivee 
d'eau 


ivioyenne de 
debit de sortie 
d'eau 


% de 
reduction 
moyen 


Sortie d'eau 
maximum 


Niveau 
d 'action 
minimum 


pH 
d'arrivee 


Plomb 


0,15 mg/L 


0,001 mg/L 


99,33% 


0,001 mg/L 


0,0 10 mg/L 




Plomb 


0,15 mg/L 


0,002 mg/L 


98.66% 


0,003 mg/L 


0,0 10 mg/L 


8,5 


Spores 


25000 coont/mL 


1 count/mL 


99,99% 


3 count/mL 


> 99,95% 


S/0 


Turfaidite 


11,8 NTU 


0, 12 NTU 


98,98% 


0,18 NTU 


0,5 NTU 


S/0 


Lindane 


0,00063 mg/L 


0,00005 mg/L 


97,62% 


0,00005 mg/L 


0,0002mg/L 


s/0 


Atrazine 


0,0097 mg/L 


0,0002 mg/L 


97,93% 


0,0006 mg/L 


0,003 mg/L 


s/0 


Chlore 


1,8 mg/L 


0,09 mg/L 


95,26% 


0,17 mg/L 


?75% 


s/0 


Particule** 


286667 count/mL 


900 count/mL 


99,68% 


2400 count/mL 


?85% 




2,4-D 


291,6667 ug/L 


45,45 ug/L 


84,42% 


100 ug/L 


0,0017 mg/L 


s/0 


Amiante 


10'lO"nbra/L; fibres 
»10 mIcfBmfelras longs 


0,16 MFL/mL 


99,96% 


0,16 MFUmL 


99% 


s/0 



Tests effectues a un debit de 0,76 GPM {2,83 L/min ) et une pression 
maximale de 120 Ib/po^ (827 l<Pa) dans des conditions normales de 
laboratoire, par contre, la performance actuelle peut varier. 
Performance d'allusion a la ssnte testee et certlfiee par NSF 
International. 



Intervaile de classement granulometrlque du test. Les particules 
utliisees etaient de 0,5-1 microns. 

Penfapure, Incorporated 

1000 Apollo Road 
Eagan, Minnesota USA 
EPA EST#359 t7-MN-1 
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Emrin& e! (Sftlfi^ par NSF IntemaSonal ca*B tes normes 42 e! 53 dans cf ANSli 
NSF dans les mocfetes WFSOKNISOO and WFS04<W!5CiO pour Is i&luctlon de: 



Nlvsau ds 4Z Effels Esthfiiques 
RAJuctlon Se gout et tJ'cdeur 
Reduction da chlore 
Units m&anlque de filtration 
Ciasse t de R&ltictlon de Partleal 



Niveau de 53: Effels Ds SanlS 
Unil6Chlmlque de R&SucUon 
B&luctlcn dePbrab, Alrszins, Lindane Et2 
Unite m&snlqiie de ffltraltoc) 
Reduction da K^tsie. Tutftldite et 
R&luctiond'atnlanie 



Etafc de la CaJifoimie 
Mm^&edas services de smis 

Dispositif de traitement de I'eau 
Numero de csrtificat 

01 " 1486 

Iiitiak soumissiori; 21 sspsichiB 2001 
Eavise: Zl Majs 3)02 



D&ignaticn de mcdej^de la marqugdgmmmgi^ E jgngntg de rec hange 



W50-WI500 


WF50 " ' - 








469005 




"46 9005 




0WF5I ■ , 




0WF51 



Fabricant: PentaPoE Ircorpojated 



Oapacliancminate 
5005al(l,a»15Hte) 

500 ^al (1, ffiJ2 5 lite) 

500 gal (1 jffi2 5 Jiirs) 
300 sal tU 355 Hta) 



Ls{s) dfspbsitif (s) dfitraitsrn^t de I'^ii enumere(s)stjr oecsftiticat repcfidoit sux ncf rn^d'^si! de 
1 *a rticle 1 1 eSOD d u Codede fe' santad de 1^ r ita. 



Contaminantg micnsbioltxiiq u^d turbiditg ; 



Conte m i na nte ! not qan i q Ui^rad id eg iq it^ 

PloTftb 



Oa lliaminanteorcyaniques 



Debit d'utinsatiai ncmina!: 075 



Your Home 

For repair "In your home~ot all major brand appliances, 
lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, 
no matter who made It, m matter who sold It! 

For the replacement parts, accessories and 
owners manuals that you need to do-it-yourself. 

For Sears professional installation of home appliances 
and items like garage door openers and water heaters 

1-800-4-WIY-HOME® (1-800-4S9-4663) 

Call anytime, day or night (U.S.A. and Cfetnada) 

Our Home 

For repair of carry-In items WKq vacuums, lawn equipment, 
and electronics, call or go on-line for the location of your nearest 

1-800-488-1222 

Cfell anytime, day c>r night (U S A. only} 

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears 
1 -800-827-6655 (U S A.) 1 -800-361 -6665 (Canade^ 

Pgij^ pedir servicb de repat^ci&n 
adombilb, y pamorclenar piezas 

l-a^a-SU-HOQAR^ 

(1-666-784^427) 




Au Canada pour servbe en frangais: 
1-SOO-LE-FOYER'*' 

(i-S00-S33r68S7) 



©R^gsteedTEKfefftak/™ Tradsmark/*** Siftiot Msrkof Ssarsi RodbudtsrtdO 

'♦^M wcfjt <fe ewft m«f «ft / Mwqus <tepc»5« Seas, Ftodnjck a>d Co. (S'Stsrs, Rosfcyck loJ Co. 
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